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1. INTRODUCAO

O presente documento constitui 0 Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execucdo das obras de urbanizacdo do Eco-Parque Empresarial de Estarreja -
poligono Norte Poente, com a Declaracdo de Impacte Ambiental, projetando-se
sobre duas freguesias do concelho de Estarreja (Avanca e Pardilhd), no distrito de
Aveiro, dando cumprimento ao regime juridico da Avaliagcdo de Impacte Ambiental
(AIA).

O projeto de infraestruturas da ampliacdo do Eco-Parque Empresarial de Estarreja
(objeto de DIA favoravel condicionada) permitiu concretizar a ocupacao do territorio de
acordo com a organizacdo espacial dos diversos polos industriais preconizada pelo
Plano de Pormenor do Eco-Parque Empresarial de Estarreja, garantindo a continuacao
da execucdo das redes viarias internas de cariz secundario e principal e de um
conjunto de infraestruturas que satisfagam o abastecimento de agua, o saneamento
bésico, rede de drenagem de aguas pluviais que integra bacias de retencdo de aguas
pluviais, o fornecimento de energia elétrica, de gas e telecomunicacfes. Desta forma
criou condigbes para o futuro loteamento dos espacos de atividades econdmicas
previstos para a area de Ampliacdo do Eco-Parque.

O presente projeto corresponde a area afeta ao poligono Norte-Poente do Eco-Parque
Empresarial de Estarreja e enquadra-se no sector das infraestruturas, a licenciar pelo
RJUE, sendo a competéncia para a autorizacdo da Cémara Municipal (CM) de

Estarreja.

1.1.IDENTIFICAGAO DO PROJETO E DA FASE DE PROJETO

O projeto objeto do presente Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execucdo (RECAPE) tem a designacdo de “Projeto de Execucdo das obras de
urbanizacdo do Eco-Parque Empresarial de Estarreja - poligono Norte Poente”.

Atualmente encontra-se em fase de pré-construcao.

1.2. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA

O proponente do projeto € o Municipio de Estarreja, entidade equiparada a
pessoa coletiva com o numero de identificac&o fiscal 501190082, cuja sede é na

Praca Francisco Barbosa, 3864-001 Estarreja, na freguesia de Beduido, concelho
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de Estarreja, distrito de Aveiro. A Camara Municipal de Estarreja, nos termos do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redacdo, é a entidade

competente para o licenciamento desta intervencéao.

N&o obstante, haverd necessidade de um licenciamento setorial no ambito da
utilizacdo dos recursos hidricos, a obter junto da Agéncia Portuguesa do
Ambiente (através da Administracdo Regional Hidrografica do Centro (ARH-C))
para o licenciamento do reperfilamento de um tro¢o do curso de agua designado
Vala da Breja, que atravessa a area de Ampliacao do Eco-Parque Empresarial de
Estarreja.

A Comisséo de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) é

a Autoridade de Avaliagcdo de Impacte Ambiental para o projeto em causa.

1.3. IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORAGCAO DO RECAPE

A equipa técnica operacional responsavel pela elaboracdo do presente RECAPE é
pluridisciplinar de forma a cobrir todas as especialidades envolvidas. No Quadro 1,

identificam-se os elementos da equipa, bem como as atribui¢cdes e respetiva formacao

técnica.
Quadro 1 — Equipa técnica responséavel pela elabora¢gdo do RECAPE
RECAPE EQUIPA TECNICA
Coordenagéo Geral José Carlos Correia — Bidlogo, P6s-graduado em Ecologia

Artur Correia — Geografo, Poés-graduado em Ordenamento do Territério e

Geologia e Geomorfologia Gestio Ambiental

Ana Catarina Sousa — Mestre em Eng.2 do Ambiente

Recursos Hidricos Edgar Mendes - Eng. Ambiente e Mestre em Territorio e Gestdo Ambiental

Artur Correia — Geodgrafo, Pés-graduado em Ordenamento do Territério e

Solos e Uso do solo Gestao Ambiental

Fatores Bioldgicos e Ecolégicos | José Carlos Correia — Biélogo, Pés-graduado em Ecologia

Paisagem Ana Teixeira — Arquiteta Paisagista

Qualidade do Ar Ana Catarina Sousa — Mestre em Eng.2 do Ambiente

Ambiente sonoro Edgar Mendes — Eng. Ambiente e Mestre em Territério e Gestdo Ambiental
Componente Social Ana Catarina Sousa — Mestre em Eng.2 do Ambiente

i?éﬂrgcf:gga Cultural € | Maria de Fatima Beja e Costa - Arquedloga

Ordenamento do Territério e uso
do solo
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1.4. ENQUADRAMENTO LEGAL E OBJETIVOS DO RECAPE

1.4.1. Enquadramento Legal

A Camara Municipal de Estarreja pretende dar cumprimento a etapa de verificagdo da
conformidade ambiental do projeto de execucdo, conforme estipulado na Seccéo 1V,
artigos 20.° e 21.° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de Outubro, na sua redacdo

atual.

1.4.2. Objetivos do RECAPE

Tendo em conta a legislagdo em vigor relativa a avaliagdo dos impactes de projetos
sobre o ambiente, suprarreferida, no sentido de lhe dar cabal cumprimento, foi
elaborado o presente RECAPE, que tem como principal objetivo a verificacdo de que o
Projeto (anteriormente submetido a procedimento de AIA em fase de Estudo Prévio)
obedece aos critérios estabelecidos na Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA), dando

cumprimento aos termos e condi¢des nela especificados.

Considerando o espaco de tempo decorrido sobre a emisséo da DIA, deve o RECAPE
ainda salvaguardar a necesséria atualizacdo de informacdo relevante,

designadamente:

e Atualizacdo da legislacdo ambiental e do ordenamento do territério em vigor e

aplicavel,

e Cumprimento da regulamentagéo aplicavel a actividade de infraestruturacdo e

gestdo de espacos industriais;
e Cumprimento do procedimento de licenciamento no ambito do RJUE.
S&o objetivos especificos do RECAPE:

e |dentificar todas as condi¢cdes e medidas de minimizacdo estabelecidas no EIA
e na DIA e demonstrar o seu cumprimento no projeto de execugdo e na sua

concretizagao;

e Indicar novas medidas de minimizacdo, directrizes e recomendacdes mais
favoraveis, sempre que aplicavel, para a realizacdo das acOes/atividades

inerentes ao projecto.
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1.5.ESTRUTURA E CONTEUDO DO RECAPE

A estrutura e contetdo do presente relatério tiveram em conta o previsto no Decreto-
Lei n.° 151-B/2013, de 31 de Outubro e demais diretrizes e guias metodoldgicos

aplicaveis sendo composto pelos seguintes Volumes:
Volume | - Suméario Executivo

O Sumario Executivo pretende transmitir de uma forma clara e resumida as principais
informagdes que constam no RECAPE, sendo um documento de divulgacao publica.
Em termos de conteldo, este documento contempla a descricao dos antecedentes do
projeto e a respetiva conformidade ambiental, explicitando as principais medidas de

minimizag&o a adotar e os programas de monitorizacao a implementar.
Volume Il - Relatério Técnico

O Relatério Técnico corresponde ao presente documento e encontra-se subdividido
nos seguintes Capitulos:

Capitulo 1 - Introducéo

Capitulo onde consta a identificacdo do projeto, da entidade proponente, dos
responsaveis pela elaboragdo do RECAPE, o seu enquadramento legal, objetivos,

estrutura e contetdo.
Capitulo 2 - Antecedentes do Projeto

Sdo apresentados os antecedentes do procedimento de Avaliagdo de Impacte
Ambiental e os condicionamentos estabelecidos na DIA emitida na sequéncia desse

procedimento.
Capitulo 3 - Descricao do Projeto

Descricdo da implantac@o, a sua localizacdo geogréfica, e as suas caracteristicas

técnicas.
Capitulo 4 - Caracterizac&o da Situacdo de Referéncia

Capitulo onde se apresenta eventuais atualizacdes de informacdo ambiental e do
ordenamento do territério e/ou legal e reandlise da situacdo atual, no sentido de
atualizar os principais impactes passiveis de serem gerados com a sua execucgao e

eventuais novas medidas de minimizagao.
Capitulo 5 - Anélise da Conformidade com a DIA

Neste capitulo procede-se a identificagcdo das alteragdes verificadas entre o Estudo

6
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Prévio e o Projeto de Execucdo e a andlise dos principais impactes ambientais
decorrentes dessas alteracGes. Procede-se ainda a verificacdo das caracteristicas do
projeto que asseguram as condicBes estabelecidas na DIA e apresentam-se 0s
estudos e projetos complementares em areas tematicas, que se julgarem necessarios
para assegurar a conformidade do Projeto de Execugdo com as condicionantes

apresentadas na DIA.
Capitulo 6 - Conclusbes

Neste capitulo sdo apresentadas as principais conclusdes, no que se refere a

conformidade do Projeto com a DIA.
Anexos
Anexo documental

Este anexo integra os elementos considerados necessarios para o complemento dos
aspetos descritos no presente Relatdrio Técnico.

Anexo cartogréfico
Neste anexo € apresentada a cartografia desenvolvida no presente RECAPE.
Anexo técnico - Acompanhamento Ambiental

Este anexo contém as Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da
Obra (onde se incluiram as medidas de minimizacdo preconizadas na DIA, o Plano de
Gestdo Ambiental e o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e

Demolicao).
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2. ANTECEDENTES DO PROJETO

Até Agosto de 2010 vigorava, na area do Eco-Parque Empresarial de Estarreja, o
Plano de Pormenor publicado em Diario da Republica, n.° 127, Il Série, pela
Declarag&o n.° 56/97 de 3 de junho.

Com o decorrer dos anos, o processo de implementacdo do plano de pormenor em
vigor fez salientar algumas lacunas e desajustamentos das condicBes de ocupacado
preconizadas, relativamente as exigéncias atuais, assim como uma procura crescente
de lotes com determinadas especificidades que ndo se compatibilizavam com o

modelo de estruturacao previsto pelo entdo PP.

Em 2010, a pretensdo da Cinca em instalar no Eco-Parque todas as suas unidades
logisticas, administrativas e de producéo, atualmente dispersas em varios pontos do
pais, e a vontade da Camara Municipal em acolher este projeto despoletou e acelerou
0 processo de revisdo do plano de pormenor que, com os limites e regras atuais, nao
reunia as condi¢cdes necessarias para a implementacdo de um projeto da dimenséo da

Cinca.

Neste contexto, a Camara Municipal de Estarreja avancou com um novo Plano de
Pormenor que visou a ampliacdo e revisdo do Eco-Parque, o qual foi objeto de
Avaliacdo Ambiental Estratégica nos termos do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de
Junho (com as alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de Maio), e
do entdo Decreto-Lei n.° 46/2009, de 20 de Fevereiro (entretanto revogado pelo
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de Maio). Neste contexto, foi considerado fundamental
proceder a alguns ajustamentos, nomeadamente, introduzir mecanismos de maior
flexibilidade no agrupamento dos lotes, estabelecer a diferenciagdo dos parametros de
edificabilidade em funcéo da dimenséo das parcelas ou lotes e contemplar a criacdo

de lotes de pequena dimensao destinados a constru¢do em banda.

Entre 2012 e 2014, a Camara Municipal de Estarreja avancou para a execugdo dos
projetos e do Estudo de Impacte Ambiental sobre a implementacdo da ampliacdo do
Eco-Parque e do respetivo Plano de Pormenor. Essa ampliacdo foi dividida em 3
fases, sendo que as 2 primeiras fases estavam em projeto de execucéo e a 3.2 fase

(Poligono Norte-Poente) encontrava-se em fase de estudo prévio.

A Declaracdo de Impacte Ambiental sobre o projeto global foi emitida em 14 de

Fevereiro de 2014, tendo uma validade de 4 anos (Anexo | do Anexo Documental).

Nesta DIA foram impostas como condicoes:
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A area de projeto correspondente a fase Il (Infraestruturas do Poligono Norte-
Poente) por se encontrar em fase de Estudo Prévio devera ser objeto de
RECAPE.

Concretizacao das Medidas de Minimizacdao.

No ambito do presente Projeto de Execucdo, a CM de Estarreja solicitou parecer as

entidades que a seguir se identificam (Anexo Il do Anexo Documental):

Lusitania Gas — Companhia de Gas do Centro (pedido de parecer no ambito do
projeto de abastecimento de Gas Natural)

AdRA — Aguas da Regido de Aveiro (no ambito do projeto de abastecimento de
agua potavel e drenagem de aguas residuais domeésticas)

EDP - Direcdo de Redes e Clientes do Porto (no ambito das infraestruturas
elétricas)

Agéncia Portuguesa do Ambiente (no ambito do licenciamento de utilizagéo

dos recursos hidricos)

Até a data ndo foram emitidos quaisquer pareceres por parte das entidades

consultadas.
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3. DESCRICAO DO PROJETO

3.1. ENQUADRAMENTO GEOGRAFICO DO PROJETO

O Projeto de Execucdo das obras de urbanizacdo do Eco-Parque Empresarial de
Estarreja - poligono Norte Poente projeta-se sobre duas freguesias do concelho de
Estarreja (Avanca e Pardilhg), distrito de Aveiro, em territério integrado na NUT Il -
Regido Centro e NUT Ill — Baixo Vouga, conforme se pode observar através da Planta
de enquadramento territorial (Peca Desenhada n.° 1 — Anexo Cartografico) e da planta

de localizacéo (Peca Desenhada n.° 2 — Anexo Cartografico).

O presente projeto contempla uma rede viaria interna principal, constituida por 1 eixo
viario, a Avenida Cidade de Estarreja, cuja finalizagdo no ambito do presente projeto
assegura a articulagdo com a EN 224, a qual foi construida recentemente (no &mbito
da construcdo da autoestrada A29), a qual articula no sentido nascente através de
rotunda de nivel com a EN109 e faz ainda a ligacdo por nos desnivelados com a rede
fundamental mais préxima constituida pelas autoestradas A29 e Al (Figura 1).

gl 12\
N224

Avenida Cldade
Ol 4o Estamreja

.
- ] Eco-Parque (Pano do Pormanon) [
=

Eco-Parque (Implantagao)

] Area de intervencao (DIA)

[20] Area do Intervengao (RECAPE)
[ P

Figura 1 — Rede viéria principal interna e articulagdo direta com a variante designada por EN224.
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3.2. DESCRICAO DO PROJETO

O Projeto de Execucado das obras de urbanizacdo que assegurara a infraestruturacdo
Norte-Poente (incluindo o prolongamento da Av. Cidade Estarreja a partir da rotunda
comarual, asruas 2, 3,4.1, 4.2, 5 e a bacia de retencdo Br3) sera agora executado
numa terceira fase de intervencéo, tendo existido, aquando da elaboracdo do EIA, um

estudo prévio para esta area.

A area do projeto de execucdo do Poligono Norte-Poente do Eco-Parque Empresarial
de Estarreja prevé as seguintes tipologias de intervengao:

a) Construcdo de uma bacia de retencao de aguas pluviais e vala de drenagem;

b) Instalacdo de rede de infraestruturas tais como as redes de abastecimento de
dgua potavel, rede de saneamento, infraestruturas elétricas, rede de

abastecimento de gas e de telecomunicacgdes;

c) Construcdo da rede viaria principal, que se articula com a rede viaria exterior, e da

secundaria para garantir acessibilidade aos lotes.
De seguida especifica-se cada uma das intervencgdes.

a) Construcdo de uma bacia de retencdo de aguas pluviais e vala de

drenagem

A area de intervencéo sera dotada de rede de drenagem de aguas pluviais, quer para
0S arruamentos, quer para os lotes, ligada a uma bacia de retencdo e esta a uma vala
de drenagem que encaminhara as aguas pluviais para a linha de agua ja existente no
local (vala da Breja), dando continuidade ao sistema integrado de drenagem de aguas

pluviais projetado para toda a area de ampliacdo do eco-parque.

Os arruamentos e passeios serdo drenados por sumidouros de via, ligados entre si e
destes até a caixa de visita através de coletores. A rede de drenagem foi calculada

tendo em conta as areas dos arruamentos e as areas dos lotes.

O interior dos lotes sera drenado por redes privadas dotadas de trincheira de
infiltracdo em anel, conforme previsto no regulamento do plano, e ligados a rede
geral através de caixas de ramal de ligacdo colocadas nos passeios, uma por cada 2
lotes, exceto nos lotes de area superior a 10.000m?, que serdo ligados
individualmente. Os caudais ndo absorvidos pelos anéis de infiltracdo serdo drenados

para a rede geral.

Pretende-se com este sub-sistema introduzir nos lencgois freaticos uma parte

11
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significativa das aguas pluviais recolhidas nas areas impermeabilizadas e reduzir
significativamente o acréscimo de caudal afluente ao curso de agua. As aguas nédo

absorvidas pelo terreno serdo conduzidas para bacias de retencao.

Na determinacdo dos caudais de célculo foi utilizada a férmula Q = C*I*A, em que C é
o coeficiente de escoamento, | a intensidade de precipitacdo e A a area a montante da

seccdo em estudo.

Os coeficientes de escoamento foram determinados pela percentagem de area
impermeabilizada nas zonas pedonais, a area de arruamentos, areas de
estacionamento e as areas publicas ajardinadas, tendo-se obtido um coeficiente médio
ponderado de C=0,90. No interior dos lotes foi considerado um coeficiente de
escoamento de C=0,50, tendo em conta as caracteristicas do terreno, a percentagem
de areas impermeabilizadas e a existéncia de anéis de trincheira de infiltragéo.

A capacidade de drenagem integra igualmente os célculos de determinacdo da
intensidade de precipitacédo, admitindo um tempo de retorno (T) de 50 anos exceto nas
valetas que admitird um tempo de retorno de 10 anos, considerando um tempo de

concentracao (t) de 10 minutos.

A profundidade minima de implantacdo da rede de drenagem de aguas pluviais é de
1,10 m. Os coletores serdo envolvidos em betdo armado sempre que néo seja
possivel garantir esta profundidade nos atravessamentos de arruamentos de forma a
conferir resisténcia as cargas externas. Pela mesma razdo, também os trocos da rede

de didmetro superior a 800mm serdo executados em tubo de betédo vibrado.

Como referido previamente, no ambito da infraestruturacdo do Eco-Parque sera
construida uma bacia de retencdo, Br3, no gaveto da Avenida Cidade de Estarreja /
Rua 2. Considerou-se a cota 11,00m para o fundo das bacias, na sequéncia da cota ja

adotada para a bacia existente e em bom funcionamento.

As cotas do nivel freatico fornecidas pelos estudos geoldgicos do terreno ndo séo
conclusivas, pelo que o projeto de execucdo se baseou na observacdo local das
condicbes de infiltracdo, nivel da agua na bacia existentes e cotas de drenagem

superficial.

A bacia Br3 tem um volume de retencao e infiltracdo de 19.000m?, volume abaixo da
cota de descarga, correspondendo a uma retencao total do caudal efluente por um
periodo de 74 minutos (19.000/(2,40(caudal efluente da rede de drenagem)+1.858
(caudal efluente da BR2)/60), e um volume de amortecimento de ponta de cheia de

20.000m%, correspondente a um tempo de regularizacdo de 138 minutos
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(20.000/2,40/60).
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BACIA DE RETENCAO A CONSTRUIR

Figura 2 — Planta Geral — Bacia de retencéo BR3 e Canal 2.

De acordo com o referido no Estudo de Impacte Ambiental, o projeto prevé que o
canal 2 (que recebe as aguas pluviais provenientes da Br3 e as encaminha para a vala
da Breja) apresente uma capacidade de vazéo suficiente para receber as aguas
provenientes da bacia de retencédo Br3 projetada, evitando a ocorréncia de possiveis
episédios de inundacdes. Conforme ja referido anteriormente no EIA, o caudal maximo
de descarga previsto para a bacia de retencdo Br3 é de 1.858 L/s. Uma vez que a
capacidade de vazao projetada para o canal 2 que ird receber este efluente pluvial (e
efetuar posteriormente a ligacao a vala da Breja) € de 2.559,54 L/s, ndo é expectavel
gue ocorra qualquer sobrecarga a este nivel, neste troco do projeto. Neste sentido,
nao é expectavel a ocorréncia de episodios de inundacdo no canal 2 (nem na vala da
Breja), uma vez que do presente projeto ndo decorreu qualquer incremento do caudal
maximo de descarga para o canal 2, relativamente ao ja projetado e analisado no EIA

anteriormente entregue.
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b) Rede de infraestruturas tais como as redes de abastecimento de agua (Agua

potavel, dgua bruta para desenvolvimento industrial, rede de agua para

combate a incéndios), rede de saneamento, energia elétrica, rede para

alimentacado de gas e telecomunicacdes

o Rede de abastecimento de agua potavel

A é&rea de intervencdo constitui prolongamento das areas ja infraestruturadas. As
infraestruturas existentes fazem parte de um projeto anterior para uma area mais
ampla que englobava a é&rea agora intervencionada, estando a rede existente

preparada para abastecer as zonas de ampliacao.

7

A rede existente é abastecida por uma conduta de 400mm que abastece a rede
emalhada que abastece as areas existentes. Propomos executar uma rede emalhada
para abastecimento a toda a area do Eco-Parque ligada a conduta de 315mm da
Avenida Pacopar, a conduta de 200mm da Avenida Cidade de Estarreja e a conduta
de 200mm da Rua 5.

A rede garantira o abastecimento de agua potavel aos lotes e as necessidades de
agua para usos industriais, rede de incéndios e redes de rega e lavagem dos

arruamentos.

Para assentamento das tubagens devera ser seguido o esquema usado pela AdRA —
Aguas da Regido de Aveiro, S.A., o qual pode ser consultado na Memoria Descritiva

do projeto de execugéo.

o Rede de drenagem de aguas residuais domésticas

Esta rede sO recebe esgotos domésticos ou esgotos industriais equiparados a
domésticos. Seguindo o modelo de continuidade ja descrito para as restantes redes a
infraestruturar, a area de intervencdo constitui o prolongamento das éareas ja
infraestruturadas que fazem parte de um projeto anterior para uma area mais ampla

que englobava a area agora a intervencionar.

A recolha das aguas residuais domésticas ou equiparadas a domésticas dos edificios
sera feita em caixas de ramal de ligacdo colocadas nos passeios, ligadas aos

coletores por forquilhas a 45°.

Todo o funcionamento da rede sera gravitico até a estacao elevatéria (a construir). Da
estacdo elevatéria os esgotos serdo bombeados para uma caixa de descarga
colocada junto a rotunda da Rua de Fermel& / Avenida Cidade de Estarreja e dai por

funcionamento gravitico até a estagdo elevatoria existente.
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A tubagem a utilizar sera em Polipropileno de perfil exterior corrugado e parede
macica. As ligacbes serdo por abocardamento, com juntas autoblocantes, usando
anéis de estanquidade em borracha. Nas situa¢cBes previstas no regulamento serao
instaladas camaras de visita, construidas em betdo pré-fabricado, com cobertura

tronco-cénica e tampa de ferro fundido D400.

Nas tampas, para além da inscricdo “Aguas Residuais Domésticas”, devera ser

indicada a entidade exploradora do sistema e 0 ano de instalacao.

o Rede de infraestruturas elétricas

O Projeto contempla a definicdo da implementacdo de infraestruturas elétricas, no
Eco-Parque Empresarial de Estarreja, nos Arruamentos Norte-Poente, na area
definida pelas Ruas 2, 3,4 e 5.

As infraestruturas a realizar destinam-se ao fornecimento de energia elétrica as futuras
industria e servicos implantados em 47 lotes na é&rea referida. Ser4d também
considerada o fornecimento de energia a central de bombagem.

O presente estudo contempla a interligacdo e integracdo das novas infraestruturas
elétricas com as ja existentes. A poténcia elétrica prevista para esta fase sera de cerca
de 2380kVA. Os 48 Lotes serdo alimentados por 3 postos de transformacéao de
630kVA.

No pressuposto de que alguns Lotes necessitem de poténcias superiores ao definido,
0S mesmos serdo abastecidos pela Rede de Média Tensao. Nestes casos as unidades

industriais deverdo instalar postes de transformacao de utilizag&o particular.

o Rede de telecomunicacdes

Sera construida uma rede de telecomunicagbes que servirh a area afeta aos

Arruamentos Norte-Poente, do Eco-Parque Empresarial de Estarreja.

Dada a existéncia de tracado subterrdneo na Rua de Fermeld, a ligagdo sera
executada até a caixa existente instalada na Rua de Fermela. A rede de tubagem
principal € constituida por quatro tubos corrugado de parede interior lisa PEAD 110 e

um tritubo de @40 e por Caixas de Visita do tipo CVIO.

A Rede de tubagem de distribuicdo € constituida por trés tubos tipo PET @75 para
todos os Lotes. Os tubos deverdo ser colocados o mais retilineamente possivel,
seguindo o tracado indicado no projeto. Toda a tubagem sera dotada de guias de
reboque, ficando tamponadas no interior das caixas de visita. Sempre que necessario

serdo utilizadas espacadeiras.
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A abertura da vala sera feita a céu aberto, com a profundidade minima de 1m nas
faixas de rodagem e de 0,8m nos passeios sendo os tubos assentes em camada de
areia com 10cm, os tubos a instalar nas faixas de rodagem serdo envolvidos em
camada de betdo de acordo com o definido no projeto. O fecho e compactacao da vala
deverdo ser feitos com os materiais existentes, retirando-se previamente qualquer
material que possa prejudicar a tubagem colocada. No fecho da vala sera colocada

uma fita de sinalizadora, cor verde, a 25cm acima do bloco de formacéo.

Deveréao ser obedecidas todas as normas e regulamentos de seguranca de construcao

civil e obras publicas, bem como as relativas a seguranca rodoviaria.

o Rede de abastecimento de gas

O presente projeto contempla a ampliacéo/ instalacdo da Rede de Abastecimento de
Gas Natural, tendo por base a rede ja instalada, tratando-se de um prolongamento a

rede ja existente que permitira a formacao de um quase anel de abastecimento.

Existirdo derivacfes secundarias de forma a abastecer a zona interior existente, e

ramificac6es necessdrias ao abastecimento da zona de intervencao deste Projeto.

by

Os trabalhos relativos a instalacdo do tubo e acessorios compreenderao
essencialmente as seguintes fases, nomeadamente a abertura de vala e a instalagcéo

das tubagens.

A abertura de vala consiste no levantamento inicial da super estrutura do pavimento
até a escavacgdo da vala e a regularizagdo do leito. No fundo das valas devera ser
eliminada qualquer saliéncia de rochas, pedras ou outros materiais que possam
causar danos a tubagem ou ao seu revestimento. A profundidade das valas dependera
das condicOes locais, do trafego, do didmetro da tubagem a instalar e do material
utilizado, ndo obstante, as tubagens serdo colocadas a uma profundidade minima de
0,60 m acima da geratriz superior do tubo. Excecionalmente a tubagem podera
diminuir-se para uma profundidade minima de 0,35 m, desde que nao colida com
outras tubagens e fiqgue adequadamente protegida contra cargas excessivas,
nomeadamente pelo recurso a sua instalagcao no interior de uma manga de protecao,
de modo a garantir condicbes de seguranca equivalente as de um enterramento
normal. E contudo necessario, nestes casos recorrer a meios mecanicos de protecéo,
como por exemplo uma manga metalica (aco), ou lajes de betdo, desde que esteja
coberta em todo o seu comprimento de tubagem. Para profundidades inferiores as
indicadas, ainda é possivel utilizar a prote¢cdo mecéanica (aco) embebido numa viga de

betdo. A tubagem, nas vias rodoviarias, por seu lado, sera instalada o mais préximo
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possivel dos passeios a uma profundidade de aterro de 0,90 m.

A instalacéo das tubagens consiste nos processos executados desde o lancamento do
tubo na vala até ao seu envolvimento total por areia do rio. A tubagem deve ser
instalada sobre uma camada de areia doce ou material equivalente, uniformemente
distribuido no fundo da vala com uma espessura minima de 0,10 m e completamente
envolvida com o referido material, mantendo-se a espessura minima indicada, em
todas as direcdes. O enchimento da vala acima da camada de areia doce podera ser
efetuado com os materiais resultantes da escavacado, desde que livres de quaisquer
elementos que se possam constituir como um perigo para a tubagem ou para o0 seu
revestimento. Deve ser colocada a 0,30 m acima da geratriz superior da tubagem uma
banda avisadora de cor amarela, com a indicacdo "Atencdo - Gas", bem visivel e

indeléveis, inscritos a intervalos ndo superiores a 1 m.

c) Construcdo da rede vidria principal, que se articula com a rede viaria

exterior, e da secundaria para garantir acessibilidade aos lotes

O projeto de execucdo da rede viaria interna prevé a ligacdo das novas estruturas
vidrias a estrutura viaria interna pré-existente e sua articulagdo com a rede viaria

externa.

o Estruturacdo Viaria

No presente projeto, foram definidos os seguintes eixos estabelecendo a ligagéo entre
as areas existentes e a variante de Pardilh6 através da Avenida Cidade de Estarreja e

ruas internas de acesso aos lotes:
e Rotundas;
¢ Prolongamento da Avenida Cidade de Estarreja;
e Rua?2;
e Ruas3;
e Rua4.led?
e Ruab.

Incluiram-se ainda os corredores de seguranca que facilitam os acessos ao perimetro

dos lotes em situagBes de sinistro e ciclovias.
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o Perfis transversais tipo

Rotundas

Nas vias previstas desenvolvem-se rotundas em quase todos o0s cruzamentos e
entroncamentos com o intuito de reduzir os pontos de conflito e de criar condicbes
para a fluidez do transito para o qual se prevé um acréscimo significativo com o

aumento expectavel do nimero de empresas.

De acordo com a memodria descritiva do projeto dos arruamentos, “o perfil transversal
tipo das rotundas é constituido por uma faixa de rodagem com 11 m de largura
seguido de anel central com 30 m de diametro. No que diz respeito as inclinacbes
transversais, contempla-se na faixa de rodagem uma inclinagédo de 2,5% a pender

para o exterior”.

Avenida Cidade de Estarreja

A Avenida Cidade de Estarreja é definida por um perfil transversal tipo, sendo
constituida em secc¢éo corrente por duas faixas de rodagem com 7,0 m com separador
central de 4,0 m, ladeadas por passeios com larguras de 1,60 m. No que diz respeito
as inclinagfes transversais, possui na faixa de rodagem uma inclinacao de 2,5% em
uma agua, e nos passeios de 2.0%, numa agua, ao que acrescem as ciclovias, faixas

verdes de Protecdo, e um corredor de seguranca (Figura 3).
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Figura 3 - Perfil dos arruamentos da estrutura viaria principal (fonte: Relatério do Plano, 2010).

Ruas 2,3e5

Pelo descrito na memoéria descritiva do projeto de arruamentos, para a estrutura viaria
secundaria, “o perfil transversal tipo deste arruamento é constituido, em seccéo

corrente, por duas faixas de rodagem com 4,5 m, ladeadas por passeios com larguras
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de 6,60 m ou estacionamento com 5,0m de largura seguido de passeio com 1,60m ou
entradas de lotes com 5,0m de largura seguidas de passeio com 1,60m. No que diz
respeito as inclinagdes transversais, possuimos na faixa de rodagem inclinacées de
2.5% em duas 4guas e nas baias de estacionamento e passeios de 2.0%, numa
agua’”.

Ruas 4.1 + 4.2

Pelo descrito na memdria descritiva do projeto de arruamentos, para a estrutura viaria
secundaria, “o perfil transversal tipo deste arruamento, € constituido, em seccao
corrente, por duas faixas de rodagem com 7.5 m com passeio central de 2.0 m,
passeios laterais de 1.60m e 2 baias de estacionamento anexas ao passeio central
com 5.00m. No que diz respeito as inclinagcbes transversais, possuimos na faixa de
rodagem inclinagbes de 2.5% em duas aguas e nas baias de estacionamento e
passeios de 2.0%, numa agua”.

o Perfis longitudinais

Rotundas — O tragado destes alinhamentos perfaz uma extenséo total de 2x163.363
m.

Avenida Cidade de Estarreja - O tracado deste alinhamento perfaz uma extenséao total

de 1380 metros. Em perfil longitudinal, o tracado é constituido por trés trainéis.

Rua 2 - O tragado deste alinhamento perfaz uma extenséao total de 472,17 metros. Em

perfil longitudinal, o tragado é constituido por trés trainéis.

Rua 3 - O tragcado deste alinhamento perfaz uma extenséo total de 2295,40 metros.

Em perfil longitudinal, o tragado é constituido por cinco trainéis.

Rua 4.1. - O tragcado deste alinhamento perfaz uma extenséo total de 233,10 metros.

Em perfil longitudinal, o tragado é constituido por um trainel.

Rua 4.2. - O tragado deste alinhamento perfaz uma extenséo total de 233,10 metros.

Em perfil longitudinal, o tragado é constituido por um trainel.

Rua 5 - O tragcado deste alinhamento perfaz uma extenséao total de 491,50 metros. Em

perfil longitudinal, o tragado é constituido por um trainel.

o Movimentacdo de Terras e Saneamento dos Solos

Relativamente a movimentacéo de terras prevista para a execuc¢ao da totalidade dos
arruamentos, nas zonas em que haja necessidade de se proceder a escavacdo de

forma a se atingir as cotas de fundo de caixa, deve ser garantido um grau de
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compactacdo de 95%. Por seu turno nas zonas em que haja execugdo de aterros,
estes serdo feitos com terras que garantam as qualidades exigidas nas especificacbes
técnicas constantes nos elementos do projeto de execucdo. Esta prevista a
necessidade de efetuar saneamento de solos, sempre que as condi¢des dos mesmos
nao respeitem as consideracfes descritas nas especificacdes técnicas relativas a

fundacao de aterros.

o Pavimentacdo

Esta prevista a pavimentacdo de arruamentos, de areas de acesso aos lotes, de

estacionamentos e de passeios.

Nas plataformas dos arruamentos, o pavimento a executar serd uma estrutura flexivel
em betdo betuminoso. A estrutura de pavimento betuminoso preconizada segue o

preconizado no Estudo Geoldgico-Geotécnico do terreno.

No caso da Avenida Cidade de Estarreja, a pavimentacéo contemplaré:

e Camada de desgaste em Betdo Betuminoso (0/10) com 0,05 m de espessura;

e Camada de regulariza¢cdo em Mistura Betuminosa Densa (0/20) com 0,12 m de

espessura;

e Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) com 0,30 m de

espessura;
e Sub-base em Aglomerado Britado com 0,55 m de espessura;
e Manta de Geotéxtil.

No casodaRua 2, 3, 4.1, 4.1 e 5, a pavimentag&o contemplara:

e Camada de desgaste em Betdo Betuminoso (0/10) com 0,05 m de espessura;

e Camada de regularizacdo em Mistura Betuminosa Densa (0/20) com 0,8 m de

espessura;

e Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) com 0,30 m de

espessura,;
e Sub-base em Aglomerado Britado com 0,55 m de espessura;
e Manta de Geotéxtil.
Nos passeios, 0 pavimento a executar devera possuir a seguinte estrutura:

e Pavé em betdo tipo “Presdouro TRIEF 60” ou equivalente, a cor natural;
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Almofada de areia com 0,05 m de espessura;
Manta de geotéxtil sob a camada base;

Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) com 0,20 m de

espessura.

Nas baias de estacionamento, o pavimento a executar sera uma estrutura flexivel

semi-permeavel em cubo de granito, constituida por:

Cubo de Granito 11x11cm;
Almofada de areia com 0.05m de espessura;
Manta de geotéxtil sob a camada base;

Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) com 0,30 m de

espessura;
Sub-base em Aglomerado Britado com 0,55 m de espessura;

Manta de Geotéxtil.

Nas areas de acesso aos lotes o pavimento a executar sera uma estrutura flexivel em

betdo betuminoso, constituida por:

Camada de desgaste em Betdo Betuminoso (0/10) com 0,05 m de espessura,;

Camada de regularizagdo em Mistura Betuminosa Densa (0/20) com 0,8 m de

espessura;

Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) com 0,30 m de

espessura;
Sub-base em Aglomerado Britado com 0,55 m de espessura;

Manta de Geotéxtil.

Nas ciclovias o pavimento a executar serA uma estrutura flexivel em betédo

betuminoso, constituida por:

Camada de desgaste em Betdo Betuminoso (0/10) com 0,05 m de espessura;

Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa (0/40) com 0,20 m de

espessura

Manta de Geotextil.

Nos corredores de seguranca o pavimento a executar sera uma estrutura flexivel em
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agregado britado com 0.30m de espessura sobre manta de geotextil.

o Obras acessorias

Constituem obras acessorias os lancis a colocar nos remates das faixas de rodagem e
limites das zonas ajardinadas, serdo em betdo a cor natural, assentes sobre fundacéo

de betéo, com as dimensfes definidas nos perfis transversais tipo.

3.3.BALANGO DE TERRAS

Na execugdo do projeto das obras de urbanizagdo, a implantagéo das infraestruturas
serd concretizada segundo o tracado dos arruamentos implicando processos que
envolvem a movimentacgéo de terras. O Quadro 2 apresenta de forma sucinta e global
0 balanco apurado entre volumes de escavacdo e volumes de aterro para as terras

mobilizadas, considerando toda a area do presente projeto.

e Escavacao

Nas zonas em que haja necessidade de se proceder a escavagéo de forma a atingir as
cotas de fundo de caixa, deve ser garantido um grau de compactacdo de 95%,

segundo o ensaio Proctor Modificado.
o Aterro

Nas zonas em que haja execucdo de aterros, estes serdo feitos com terras que

garantam as qualidades exigidas nas especificacdes técnicas.

e Saneamento de solos

Sera necessario efetuar saneamento de solos, sempre que as condi¢cdes dos solos
ndo respeitem as consideracdes descritas nas especificacdes técnicas relativas a
fundacdo de aterros, além de ser imperativo a consulta do Estudo Geoldgico-

Geotécnico.
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Quadro 2 - Balango apurado entre volumes de escavagdo e volumes de aterro para as terras
mobilizadas, considerando toda a &area do presente projeto, de acordo com informagdo que integra a

memoria descritiva do projeto de execucao.

Peri Volume de Escavagéo Volume d3e Aterro
(m”) (m”)
Av. Cidade de Estarreja (PK0+740 até PK1+300) 49704,62 35329,50
Rua 2 253,00 14499,20
Rua 3 0,02 37857,67
Rua 4.1 + Rua 4.2 0,00 9296,20
Rua 5 107,83 6027,40
Corredor de Seguranca 8 - CS8 0,00 4615,23
Bacia de Reten¢éo (BR3) 29357,5 10502
Canal 2 (vala de drenagem) 3500 0
TOTAIS (m?) 82922,97 118127,2

e Constituicdo de depodsitos temporarios

Os eventuais depoésitos temporarios de materiais inertes resultantes da escavacgao de
terras sera feito no local, em &rea de futura implantacao dos lotes, procurando evitar

custos econémicos e ambientais, resultantes da movimentagéo de veiculos pesados.

3.4.ESTALEIRO E APOIO DE OBRA

O estaleiro localizar-se-a no local de obra, sera delimitado por painéis de rede com
2.00 metros de altura, sendo as zonas exteriores delimitadas com painéis méveis de

rede metalica.

Na zona de estaleiro serd instalado uma unidade moével que servira de apoio ao
escritorio, instalacdes sanitérias, vestiarios de apoio aos trabalhadores e um armazém
de materiais, constituido por um contentor. Na zona de estaleiro sera estabelecida
uma rede provisoria de dgua / aguas residuais, bem como de eletricidade, e sera

assegurada a recolha de residuos.

De acordo com a legislacdo aplicavel, existe um Plano de Seguranca e Saulde a
manter em fase de Obra que visa contribuir para o estabelecimento da planificacdo

dos trabalhos que compdem a presente empreitada, com vista a definicdo de regras

Q’_'QUEROVENTO, Lda.
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orientadoras das acbes dirigidas a prevencdo dos riscos gerais e especiais,
nomeadamente ao nivel da Seguranca e Salde dos trabalhadores, Seguranca de
Terceiros, Prevencdo de acidentes e Incidentes no estaleiro e Protecdo do Meio

Ambiente.

Foi igualmente elaborado um Plano de Gestdo Ambiental que engloba descritores
como ar, ruido, geologia, solo, recursos hidricos, biologia e residuos, tendo como
objetivo criar condicBes para uma efetiva protecdo do ambiente, durante a fase de
construcdo e potencialmente na fase de exploracéo, através da aplicacdo rigorosa de
todas as medidas de minimizacdo de impactes ambientais e do controlo da sua
aplicacdo. Com o intuito de assegurar o cumprimento dos principios gerais de gestao
de residuos de construcéo e demolicdo e das demais normas aplicaveis foi elaborado
também um Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicao.
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4. CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA

No presente capitulo, apresentam-se as atualizacdes de informagdo ambiental e do
ordenamento do territério e/ou legal e reandlise da situacdo atual, no sentido de
atualizar a informacao relativa a situacdo de referéncia apresentada no Estudo de
Impacte Ambiental.

4.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Este Fator Ambiental ndo sofreu qualquer atualizacdo relativamente a informacao

apresentada no Estudo de Impacte Ambiental.

4.2. RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRANEOS

No Estudo de Impacte Ambiental anteriormente entregue foi efetuada uma
caracterizac@o dos recursos hidricos existentes na area de implantacdo do presente
projeto. Em termos de situacdo de referéncia, considerou-se relevante proceder a uma

atualizacdo da informacao ao nivel da qualidade da agua superficial e subterranea,
decorrente da atualizagdo da informacgéo no SNIRH.

ASPETOS DA QUALIDADE (MASSA DE AGUA SUPERFICIAL)

A caracterizacdo dos aspetos qualitativos dos recursos hidricos superficiais da zona
em estudo foi efetuada tendo como base a informacdo constante na Rede de
Qualidade da Agua, inserida no Sistema Nacional de Informacdo de Recursos
Hidricos. De acordo com essa informacdo, na envolvente a area em estudo existe
apenas uma estacdo de monitorizacdo, inserida na Rede de Qualidade da Agua
Superficial, denominada “Estarreja”, localizada no rio Antua, na freguesia de Salreu,
que permite caracterizar qualitativamente os recursos hidricos superficiais, tendo esta

estacdo sido usada na presente caracteriza¢ao.

A figura seguinte apresenta a localizagdo da estagéo de monitorizacao referida.
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m ESTARREJA (09F/05)
Seleccionar

sPévoal z‘.i\.' ¥
g
‘Pévoa, . deCima U5l
de’Baixo o
”

Cantoldo’.

A Estarreja = . % Casal de

Figura 4 - Localizagdo da estacéo de monitorizacéo Estarreja (SNIRH, 2011).

Para efetuar a andlise da qualidade da agua superficial procedeu-se a avaliacdo dos
dados existentes na estagcdo de monitorizacdo em estudo. O quadro seguinte
apresenta as caracteristicas gerais da estacdo de monitorizagdo Estarreja.

Quadro 3 - Estacdo de monitorizacdo do Sistema Nacional de Informagdo de Recursos Hidricos,
Estarreja (SNIRH, 2016).

) Meio Cédigo ) . Coordenadas x Coordenadas y
Bacia - Designacao
Aquatico SNIRH (m) (m)
Vouga/Ribeiras ) . )
. Rio Antua 09F/05 Estarreja 163 872 420 908
Costeiras

A massa de agua foi classificada com base nos critérios propostos pela “Classificacdo
dos Cursos de Agua Superficiais de Acordo com as suas Caracteristicas de Qualidade
para Usos Mudltiplos”, da APA. A classificacdo da qualidade da agua para usos
multiplos permite obter informacdo sobre os usos que potencialmente podem ser
considerados na massa de agua. Sao consideradas cinco classes, conforme se

apresenta no quadro seguinte.
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Quadro 4 - Classificagdo da Qualidade das Aguas (SNIRH, 2016).

Classe Descri¢cado da qualidade das aguas

Aguas com qualidade equivalente as condigbes naturais aptas para satisfazer
A - Excelente ) L o ]
potencialmente as utiliza¢cdes mais exigentes em termos de qualidade

Aguas com qualidade ligeiramente inferior & Classe A, mas podendo também satisfazer
potencialmente todas as utilizacdes

Aguas com qualidade aceitavel, suficiente para irrigacdo, usos industriais e produgéo
de agua potavel apds tratamento rigoroso. Permite a existéncia de vida piscicola

C — Razoavel

(espécies menos exigentes), mas com reproducdo aleatéria, apta para recreio sem

contato direto

Aguas com qualidade mediocre, apenas potencialmente aptas para irrigacio,
arrefecimento e navegagao. A vida piscicola pode subsistir de forma aleatoéria

Aguas extremamente poluidas e inadequadas para a maioria dos usos

A figura seguinte apresenta o resultado das classificacfes obtidas na estacdo de
monitorizagao Estarreja, entre 2001 e 2013 (ndo existindo dados entre 1995 e 2000),

utilizando para o efeito a base de dados do SNIRH.

- ™) o)
- - -
= = =
o~ ) (8]

2009

o
L=
=3
[

2007

o
L=
=
™

2005

-l i~ "=
L= k=3 L
= = |
L3N] o~ L I o

1995
1995
1997
1995
1999
2000

Figura 5 - Classificagcéo disponivel para a estacdo de monitorizagédo Estarreja, entre 2001 e 2013 (SNIRH,
2016).

A andlise da figura anterior permite constatar que no ultimo ano de medicao, referente
a 2013, a estacdo apresentou uma classificacdo de “Razoavel’, verificando-se uma

melhoria ao nivel da qualidade da agua, relativamente aos 3 anos anteriores.

ASPETOS DA QUALIDADE (MASSA DE AGUA SUBTERRANEA)

Foram identificadas no concelho de Estarreja doze captacfes de agua subterranea
gue pertencem a Rede de Monitorizacdo Operacional de Qualidade (Nitratos).

27

Q’_'QUEROVENTO, Lda. Maio de 2016



™ RECAPE DO PROJETO DE EXECUGAO DAS OBRAS DE URBANIZAGAO
= ESTARREJA DO ECo-PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARREJA
- PoLIGONO NORTE POENTE

\m MUNICIPIO

A Rede de Monitorizacdo Operacional de Qualidade (Nitratos) monitoriza
essencialmente captacdes do tipo poco, que caraterizam as camadas mais superficiais
do aquifero do Quaternario de Aveiro (PGBH, 2011). Tendo em consideracdo a
localizacdo da &rea do projeto, considerou-se relevante a andlise da agua de duas
captacdes subterraneas:

o Captacado (poco) localizada a Norte, na freguesia de Pardilh6 (localidade de
Pardilhé — Olho de Agua) muito préxima da area territorial abrangida pelo
projeto em analise (n.° 163/115).

e Captacao (furo vertical) localizada a Sul, na freguesia de Beduido (localidade
Pévoa de Cima), muito préxima da éarea territorial abrangida pelo presente
projeto com o nimero de SNIRH 163/52.

A localizacdo destas captagOes encontra-se apresentada na figura seguinte.
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Figura 6 — Captacdes de agua subterranea existentes no concelho de Estarreja pertencentes a Rede de

Monitorizacdo Operacional (Geosnirh, 2011).

Tal como se verificou anteriormente em relagdo a mé qualidade registada ao nivel dos

recursos hidricos superficiais, na estagdo de monitorizagdo considerada, também as
28
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duas captacBes consideradas apresentaram situacdes de contaminacdo, como se

pode verificar pelo quadro que se segue.

Quadro 5 - Classificagdo da qualidade da agua subterranea registada nas captacdes 163/115 e 163/152 e

parametros responsaveis por essa classificagdo (SNIRH, 2011).

Classificagdo da qualidade da 4gua e Parametros responsaveis
Ano
163/115 163/52
' >A3 — Azoto amoniacal,
2014 A3 — Azoto amoniacal o
Condutividade e pH

] >A3 — Azoto amoniacal e

2013 >A3 - Nitratos
Condutividade

2012 >A3 - Nitratos >A3 — Condutividade
2011 A2 —pH >A3 — Condutividade
2010 A2 —pH >A3 - Condutividade
2009 >A3 - Nitratos >A3 - Condutividade
2008 >A3 - Nitratos >A3 — Condutividade e pH
2007 A2 —pH >A3 - Condutividade
2006 >A3 - Nitratos >A3 — Condutividade e pH

De acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto, “Considerar-
se-840 aptas para poderem ser utilizadas como origem de agua para a producdo de
agua para consumo humano as aguas subterraneas que apresentem qualidade
superior ou igual a da categoria Al das aguas doces superficiais destinadas a
producdo de agua para consumo humano (anexo I), correspondendo-lhes o esquema
de tratamento indicado no anexo Il para aquela categoria de aguas, com as devidas

adaptacoes”.

De acordo com informagéo disponivel no SNIRH, o parametro responséavel pela
classificacdo na estagdo 163/115 foi, nos ultimos trés anos de registo, o parametro
Azoto amoniacal e o parametro Nitratos, possiveis indutores de contaminagéo devido
a pratica de atividades agricolas. Relativamente a estacao 163/52, o fato do parametro
responsavel pela qualidade da agua, nos Ultimos 3 anos de registo, ter sido a
Condutividade, e uma vez que esta captacdo se encontra localizada na proximidade
da area afeta ao CQE, permite considerar que esta contaminagdo poderda ter origem
na atividade industrial que, durante muitas décadas, se desenvolveu naquele local,
sem qualquer preocupacdo de natureza ambiental, provocando um passivo ambiental

gque ainda hoje se faz sentir.
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Ainda assim, conforme ja referido, a analise efetuada anteriormente diz apenas
respeito a Rede de Monitorizacdo Operacional (Nitratos), salientando-se para o facto
de ndo existrem captacbes pertencentes a Rede de Qualidade das Aguas
Subterrdneas (operada pelo SNIRH) que disponham de dados relativos a outros
parametros de suporte a classificacdo da qualidade da agua subterranea. Desta forma,
constata-se que a base disponivel no SNIRH nao permite efetuar uma avaliacao real
da qualidade das aguas subterraneas no concelho de Estarreja (considerando todos

0s parametros legalmente instituidos).

4.3.S0L0s

Este Fator Ambiental ndo sofreu qualquer atualizacéo relativamente a informacao
apresentada no Estudo de Impacte Ambiental.

4.4, FATORES BloLOGICOS E ECOLOGICOS

Este Fator Ambiental ndo sofreu qualquer atualizagéo relativamente a informacao

apresentada no Estudo de Impacte Ambiental.

4.5 PAISAGEM

Este Fator Ambiental ndo sofreu qualquer atualizacdo relativamente a informacao

apresentada no Estudo de Impacte Ambiental.

4.6. ORDENAMENTO DO TERRITORIO E USO DO SOLO

Relativamente a este fator ambiental importa referir que houve uma alteracéo
legislativa ao nivel do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestédo Territorial, sendo
gue o Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de setembro, entdo em vigor a data de elaboracéo
do EIA, foi revogado pelo Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de Maio. No entanto, esta
alteracdo legislativa ndo representa qualquer alteragcdo ao nivel do identificado na

situacao de referéncia, nem na avaliacdo de impactes apresentada no EIA.

Outra alteracdo que aconteceu ao nivel dos instrumentos de gestao territorial foi a
aprovacéao da revisao do PDM de Estarreja, com a publicacdo do Aviso n.° 8186/2014,
de 14 de Julho (Retificado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 906/2014, de 15 de
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Setembro).

Importa salientar que foi retirada da area de intervencao objeto do presente RECAPE
o troco final da Avenida Cidade de Estarreja (a Norte), que ligara a futura rotunda a
construir pela Infraestruturas de Portugal, ficando esta area sob responsabilidade
dessa entidade. Embora a 1.2 Revisdo do PDM de Estarreja e nomeadamente a carta
da REN entretanto aprovada, classificar essa area como REN (area de maxima
infiltracdo), a intervencdo objeto de EIA foi aprovada previamente, pelo que nada
obstaria & sua concretizacdo. Ainda assim, entende a Camara Municipal ndo fazer
sentido a presenca desta area classificada como REN, pelo que entende necessario
proceder a uma alteracdo simplificada da REN nos termos do artigo 16.°-A do DL n.°
239/2012, a coberto da DIA do Projeto de Infraestruturas do Eco-Parque Empresarial
de Estarreja.

De referir que a revisdo do PDM de Estarreja, aprovada posteriormente a emissao da
DIA, ndo teve qualquer repercussdo nos elementos apresentados e analisados no
ambito do EIA uma vez que neles ja constava uma analise do enquadramento do
projeto de infraestruturas na proposta de revisdo do PDM de Estarreja que, para esta
area especifica, manteve a mesma classificacdo de uso do solo na revisdo do PDM
aprovada.

4.7.S0clo-EcoNoMIA

Uma vez que no EIA foram apresentados os resultados dos Ultimos censos
desenvolvidos, datados de 2011, considera-se que a este nivel a informagéo constante

na situacao de referéncia do EIA anteriormente entregue se mantém atualizada.

4.8. QUALIDADE DO AR

A caracterizagdo da qualidade do ar no EIA foi desenvolvida tendo como base,
nomeadamente, os valores registados nas estacdes de monitorizacdo da qualidade do
ar da Rede da Qualidade do Ar da Regiao Centro, para o diéxido de enxofre, diéxido
de azoto, particulas totais em suspensao e ozono, para o ano de 2010. Assim sendo,
uma vez que a APA efetua uma atualizacdo anual dessa rede, procedeu-se a uma

atualizacdo desses mesmos valores.

CARACTERIZACAO LOCAL DA QUALIDADE DO AR

A Rede da Qualidade do Ar da Regido Centro é composta por nove estacdes de
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monitorizacdo da qualidade do ar, distribuidas por trés zonas: Zona Centro Interior,
Zona Centro Litoral e Zona de Influéncia de Estarreja; e duas aglomeracgdes:

Aglomeracdo de Coimbra e Aglomeracéo de Aveiro/ilhavo (Figura 7).

TebxugueiralEstameja
2 NOx O3 PM10, PM2.5)

(NOx COIRMIC SFOrneio do MonterVouzela
- o (S02; NOx; O3; PM10)
A 2 NOx, O3, PM10)
Av. F. Magaihdes/Coimbra
(NOx: 10; COV) °
Salgueiro/Funddo
Montemoro-Velho ¥ Instituto Geofisico/Coimbra (SO2. NOx; O3, PM10. PM2.5)
(SO2. NOx: O3; PM10) (S02; NOx. O3 PM10)
° Logoa da Ervedeira/Leiria
(SO2M2S, NOx. O3, PM10; PM2.5)
® Estagdo Regional de Fundo Zona Centro Interior
¢ Estacdo Rural de Fundo Zona Centro Litorol
A Estogdo co Trafego P Zona de Influénca de Estarreja
B Estachdo Urbana de Fundo —— Aglomeragho Aveirallihavo
%  Estacdo Industrial

— Aglomeracdo de Combra

Figura 7 - Localizagdo das estagBes pertencentes a Rede da Qualidade do Ar da Regido Centro e

respetivas delimitacdes das zonas de monitorizagdo (CCDR Centro, 2016).

No Quadro 6 apresenta-se uma sintese das caracteristicas referentes as estacfes da
Rede da Qualidade do Ar da Regi&o Centro.

Quadro 6 - Caracterizacédo da Rede da Qualidade do Ar da Regido Centro (CCDR Centro, 2016).

Zonal/Aglomeracao Concelho Nome da Estacéo Tipologia
Fundao Estacdo do Fundéo Regional de Fundo
Zona Centro Interior
Vouzela Estacdo do Fornelo do Monte Regional de Fundo
Zona Centro Litoral Montemor-o-Velho | Estacdo de Montemor-o-Velho | Regional de Fundo
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Zona/Aglomeracéo

Concelho Nome da Estacéo

Tipologia

Leiria

Estacdo de Ervedeira

Regional de Fundo

Zona de Influéncia de

. Estarreja Teixugueira/Estarreja Industrial

Estarreja

Coimb Estacédo da Av. Ferndo Urb de Tréf

5 oimbra rbana de Trafego

Aglomeragéo de Magalhdes 9
Coimbra

Coimbra Estacgdo do Instituto Geofisico | Urbana de Fundo
Aglomeracao de Aveiro Estacdo da Aveiro Urbana de Trafego
Aveiro/llhavo ilhavo Estac&o do ilhavo Urbana de Fundo

A estacdo de medicdo da qualidade do ar, inserida na Rede da Qualidade do Ar da

Regido Centro, mais proxima do local do projeto € a de Estarreja, que pertence a Zona

de Influéncia de Estarreja e refere-se a uma tipologia de cariz industrial.

De salientar que dada a sua localizacdo, a estacdo de Estarreja traduz as condigcfes

especificas do local em estudo, refletindo o ambiente atmosférico de caracteristicas

industriais. As caracteristicas desta estacdo encontram-se descritas no Quadro 7.

Quadro 7 - Caracterizagdo da Estacéo da Qualidade do Ar de Estarreja (www.qualar.org (2016)).

Cadigo: 2004

Data de inicio: 1990-05-01
Tipo de Ambiente: Suburbana
Tipo de Influéncia: Industrial

Zona: Zona de Influéncia de Estarreja

Freguesia: Beduido

Concelho: Estarreja

Coordenadas Gauss | atitude: | 420214

Militar (m) Longitude: | 161980

Altitude (m): 20

Rede: Rede de Qualidade do Ar do Centro

Instituigao: Comisséo de Coordenacéo e Desenvolvimento Regional do

Centro
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A Estacdo da Qualidade do Ar de Estarreja atualmente monitoriza os poluentes
Mondxido de Azoto, Dioxido de Azoto, Oxidos de Azoto, Ozono, Diéxido de Enxofre e
Particulas <10um. O Quadro 8 representa 0os parametros monitorizados e respetivas

datas de inicio de monitorizagao.

Quadro 8 - Poluentes monitorizados na Estacdo da Qualidade do Ar de Estarreja (www.qualar.org
(2016)).

Pardmetro Nomenclatura do poluente Data de inicio
Monéxido de Azoto NO 1990-05-01
Dioxido de Azoto NOz 1990-05-01
Oxidos de Azoto NOx 1990-05-01
Ozono O3 1997-02-05
Di6xido de Enxofre SO, 1990-05-01
Particulas < 10 um PMig 2002-02-22

A caracterizagdo efetuada a escala local teve como base os valores registados na
estacdo de monitorizacdo da qualidade do ar, da Rede da Qualidade do Ar da Regido
Centro, de Estarreja, para o Dioxido de Enxofre, Didxido de Azoto, Particulas e Ozono
para o ano de 2014.

No Quadro 9 apresentam-se os dados mais recentes da qualidade do ar, validados
pela APA, obtidos na Estacdo de Estarreja, de acordo com os dados constantes no
sitio da Internet “www.qualar.org” da Agéncia Portuguesa do Ambiente e no Relatdrio
da Qualidade do Ar na Regido Centro 2014.

Quadro 9 - Dados da monitorizagdo da Qualidade do Ar em 2014 na Estagdo de Estarreja (Fonte:

www.qualar.org (2016)).

Estacdo de Estarreja
Poluente Designacao
Concentragao (ug/m?)
Particulas o -
Média (Valor anual de base horéria) 23,9
(PMy0)
NO2 Média (Valor anual de base horaria) 14,7
O3 Média (Valor anual de base horéria) 42,3
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Estacdo de Estarreja
Poluente Designacao
Concentragéo (ug/m3)
Média (Valor anual de base octo-horaria) 42,3
SO Média (Valor anual de base horaria) 6,7

Os dados acima indicados permitem uma comparagdo com a legislacdo atualmente
em vigor (Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de setembro) de forma a identificar

eventuais situagdes de incumprimento.

Da andlise dos valores obtidos e da sua comparacao com os valores legislados para
0s poluentes SO,, PMy,, NO, e O3 constata-se 0 seguinte:

e Di6xido de Enxofre

No que se refere a eficiéncia medida para o valor deste poluente, no ano 2014,
verifica-se que, para a base horaria e base diaria, o valor foi de 93,9% e 94%,
respetivamente. Para este parametro verifica-se a inexisténcia de excedéncias ao
valor limite de 500upg/m® relativo ao Limiar de Alerta (medido em trés horas
consecutivas), nem ao valor limite de protegcdo da saude humana de base horaria
(350pg/m®) nem de base diaria (125ug/m®), relativo as excedéncias permitidas,
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de setembro.

e Particulas PM1o

A estacao, para este poluente apresenta, no ano 2014, uma eficiéncia de base horéria
e base diaria de 98,8% e 98,6% respetivamente. O valor limite de base diaria para a
protecdo da saude humana, estabelecida pelo Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de
setembro, é de 50ug/m®, pelo que se constata a existéncia de vinte e oito dias de
excedéncias ao valor limite, perante as excedéncias permitidas por ano (35 dias). Ao
nivel do valor de base anual para a protecdo da saude humana, obtido em 2010, este

foi de 23,9ug/m®, ndo havendo ultrapassagem ao valor limite estabelecido (40ug/m?®).
e Dioxido de Azoto

A eficiéncia medida para o valor deste poluente foi, no ano 2014, na estagdo de
Estarreja, para a base horaria e base diaria, de 99,1% e 99,2% respetivamente. O
valor limite para a protecdo da saude humana para este parédmetro, definido no
Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de setembro (para uma média anual de base horaria)
é de 40ug/m®, pelo que da andlise dos dados da qualidade do ar verifica-se que o

valor obtido (14,7ug/m®) n&o ultrapassa o valor limite de protecdo da salde humana.
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Verifica-se ainda a inexisténcia de excedéncias ao valor limite de 400ug/m?® relativo ao
Limiar de Alerta (medido em trés horas consecutivas), assim como ao valor limite
(200ug/m®) relativo as excedéncias permitidas (18 excedéncias) de protecéo da satde
humana de base horéria, estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de

setembro.
e Ozono

A eficiéncia medida para o valor deste poluente, no ano 2014, para a base horéria e
base octo-horaria foi de 93,5% e 93,1% respetivamente. No que se refere a este
parametro, na estagdo considerada, ndo se verificaram excedéncias ao valor maximo
de base horaria do Limiar de Alerta & populagéo (240ug/m®) nem excedéncias ao valor
de base horaria (180ug/m®) do Limiar de informacdo & populacédo, definidos no
Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de setembro.

4.9. AMBIENTE SONORO

Este Fator Ambiental ndo sofreu qualquer atualizagéo relativamente a informacao

apresentada no Estudo de Impacte Ambiental.

4.10. ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO

A DIA emitida no ambito do projeto de infraestruturas da ampliacdo do Eco-Parque
Empresarial de Estarreja foi condicionada a apresentacdo de alguns elementos, em
sede de licenciamento: “Apresentacdo de uma Planta de Pormenor (esta planta deve
ser entregue, anexa ao parecer favoravel da DRCC) com localizagdo e
enquadramento previsto para a Capela de Nossa Senhora do Desterro, de modo a
garantir que esta se encontra salvaguardada do impacte previsto pela construcdo do
Polo B; A Planta de Pormenor deve garantir 0 acesso publico a Capela, através do
prolongamento da Avenida Cidade de Estarreja, e manter um espaco de circulagéo

envolvente nunca inferior a 5 metros”.

De forma a dar enquadramento e cumprimento ao estipulado na DIA, a Camara
Municipal de Estarreja elaborou uma Memoéria Descritiva e Justificativa para a
localizacdo da nova area de implantacdo da Capela da Nossa Senhora do Deserto.
Esta localizagdo “contempla uma baia de estacionamento com capacidade para trés
lugares e é pavimentada com asfalto. O acesso pedonal & Capela, com

aproximadamente 6.30m de largura, inicia-se no passeio que ladeia a Avenida Cidade
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de Estarreja e termina na plataforma envolvente a Capela”. De acordo com a memoria
descritiva, “0 espaco de circulacdo envolvente a construcao tem 5.00m de largura e é
pontualizado na paisagem com quatro arvores de copa esguia. A arborizacdo
desenvolve-se nos quatro cantos da plataforma. Todos os espacos pedonais sdo
limitados com lancis L8 / L15 e pavimentados com pavé de betéo, cor cinza e amarelo
tipo Trief da PRESDOURO ou equivalente”.

Esta localizacdo obteve parecer favoravel da Direcdo Regional da Cultura do Centro,
em 14-10-2014 (Anexo Il do Anexo Documental).
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5. ANALISE DA CONFORMIDADE COM A DIA

Neste capitulo procede-se a identificacdo das alteracdes verificadas entre o Estudo
Prévio e o Projeto de Execucdo, a analise dos principais impactes ambientais
decorrentes dessas alteracBes e a verificagdo da conformidade ambiental do Projeto
de Execucéo com as medidas impostas pela DIA.

5.1. CONSIDERACOES GERAIS

No ambito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Infraestruturas da Ampliacédo
do Eco-Parque Empresarial de Estarreja, é emitida a Declaracdo de Impacte
Ambiental favoravel ao projeto, no entanto, condicionada ndo s6 ao cumprimento das
Medidas de Minimizagdo, como também a apresentacdo de um RECAPE para a area
de projeto correspondente a Fase lll (infraestruturas do Poligono Norte-Poente), por se
encontrar em Estudo Prévio. Para o efeito, € intuito deste capitulo proceder a uma
andlise das alterac6es efetuadas ao Estudo Prévio, e verificar a sua conformidade com
as medidas de minimizag&o expressas na DIA.

5.2. ALTERACOES DO PROJETO DE EXECUCAO

Neste subcapitulo pretende-se descrever as principais alteracdes que foram
introduzidas ao projeto nesta fase de Projeto de Execucédo e que ndo se encontravam

contempladas na fase de Estudo Prévio (EIA).

5.2.1. Alteracdo da area de intervencao

No presente RECAPE nao foi contemplada a area afeta a Rua 7, Rua 8, area do posto
de abastecimento de combustiveis e parque de repouso, anteriormente contemplados
no EIA, no poligono Norte-Poente, uma vez que nao € pretensdo da Camara Municipal

intervir a curto prazo em nenhum destes espacos.

Foi igualmente retirada da area de intervencédo objeto do presente RECAPE o troco
final, a Norte, da Avenida Cidade de Estarreja (Peca Desenhada n.° 2 — Anexo
Cartogréfico), que ligard a futura rotunda prevista construir pela Infraestruturas de
Portugal. Embora a 1.2 Revisdo do PDM de Estarreja, e nomeadamente a carta da

REN entretanto aprovada, classifique essa area como REN (area de maxima
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infiltracdo), a intervencdo objeto de EIA foi aprovada previamente, pelo que nada
obstaria a sua concretizacdo. No entanto, entende a Cémara Municipal ndo fazer
sentido a presenca desta area classificada como REN, pelo que pretende proceder a
uma alteracéo simplificada da REN nos termos do artigo 16.°-A do DL n.° 239/2012, a

coberto da DIA do Projeto de Infraestruturas do Eco-Parque Empresarial de Estarreja.

5.2.2. Alteracdo do encaminhamento das aguas pluviais a

saida da Bacia de Retencéao

No projeto, em fase de Estudo Prévio, estava previsto que as aguas pluviais
armazenadas na Br3 fossem descarregadas a Nordeste desta bacia, seguindo
posteriormente em coletor paralelamente aos arruamentos 4.1 e 4.2 até a Rua 2,
sendo depois encaminhadas, em canal aberto, até a confluéncia com a vala da Breja.

O presente Projeto de Execucdo prevé que as aguas pluviais armazenadas na Br3
sejam descarregadas a Noroeste da bacia e encaminhadas através de um canal de
drenagem (canal 2) ao longo da Avenida Cidade de Estarreja (para Norte) e

posteriormente paralelo a EN224 (para poente), em canal aberto, até a sua

confluéncia com a vala da Breja.

A figura seguinte apresenta as duas situagOes previstas, quer em fase de Estudo

Prévio, quer em fase de Projeto de Execugéo.

k.

Conalz AT === 5 b

Canal 2 Vala da Breja
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Estudo
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sl

Figura 8 — Encaminhamento das &aguas pluviais em fase de Estudo Prévio e em fase de Projeto de

Execucao.

Justificacdo para a alteracdo prevista

A alteracéo prevista para o tracado do canal 2 apresenta vantagens e mais-valias em

termos econdmicos, técnicos e ambientais.
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Ao nivel Econdémico:

- Implica menos expropriacdes de terrenos para a implantacdo da vala uma vez que
contempla terrenos da faixa de expropriacdo da Avenida Cidade de Estarreja e da
EN224;

- Implica que o canal ndo seja entubado, correndo a céu aberto durante todo o seu

percurso, o que diminui o custo de construcdo do mesmo.

Ao nivel Técnico:

- Esta solucdo apresentada no Projeto de Execucdo, para além de recolher a
drenagem de &aguas pluviais decorrente da impermeabilizacdo do Poligono Norte,
permite também recolher diretamente a drenagem de aguas pluviais da Avenida
Cidade de Estarreja;

- Esta solucao é também mais vantajosa para a futura manutencao do canal, uma vez

gue este corre a céu aberto durante todo o seu percurso.

Ao nivel Ambiental:

- A construcdo do canal a céu aberto, permite uma aproximagdo maior as normais
condi¢bes de funcionamento hidraulico e ambiental de um qualquer curso de agua,
faciltando o acesso e renaturalizacdo por espécies autéctones bem como a

manutencédo das condi¢des de funcionamento hidraulico.

N

Relativamente a re-avaliacdo de impactes ambientais decorrente da alteracdo do

projeto supramencionada, uma vez que nao existiram alteracbes ao nivel da
impermeabilizacdo nem do aumento dos caudais anteriormente identificados em fase
de Estudo Prévio, considera-se que as condi¢des hidraulicas e os pressupostos de

dimensionamento assumidos no EIA se mantém.

Neste contexto, o projeto prevé que o canal 2 (que recebe as aguas pluviais
provenientes da Br3) disp6e de uma capacidade de vazao suficiente para receber as
adguas provenientes da bacia de retencdo Br3 projetada, evitando a ocorréncia de
possiveis episodios de inundacdes. Conforme ja referido anteriormente no EIA, o
caudal maximo de descarga previsto para a bacia de retencao Br3 é de 1.858 L/s.
Uma vez que a capacidade de vazao projetada para o canal 2 que ira receber este
efluente pluvial é de 2.559,54 L/s, ndo é expectavel que ocorra qualquer sobrecarga

nem episédios de inundacdo no canal 2.
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Assim, tal como referido no EIA, “o projeto prevé que a atual vala da Breja apresente
uma capacidade de vazédo suficiente para receber as aguas provenientes das bacias
de retencédo projetadas, evitando a ocorréncia de possiveis episddios de inundacoes,

quer na area de projeto, quer no trocado da Vala da Breja a jusante”.

Sobre esta matéria importa ainda referir que, relativamente ao novo tragado do canal
2, no troco que acompanha a EN224, ja existe no local um canal que recolhe aguas

pluviais, conforme se pode visualizar pela figura seguinte.

Figura 9 — Canal existente, paralelo ao tracado da EN224 (16 de Maio de 2016)

Nestas condicbes, a solugdo agora projetada em canal aberto apresenta claras
vantagens no funcionamento hidraulico e ambiental, face a solugcdo preconizada em
Estudo Prévio e ndo apresenta novos impactes, uma vez que 0 seu tracado
aproveitara a margem da faixa de insercdo da futura Av. Cidade de Estarreja e da
EN224, ja existente, pelo que ndo implica novas ocupac¢des de solo.

5.2.3. Relocalizacdo da Capela da Nossa Senhora do Deserto

De acordo com os trabalhos de campo apresentados no EIA foi possivel identificar
uma ocorréncia patrimonial — Capela de Nossa Senhora do Deserto, referenciada na
andlise toponimia. Importa no entanto salientar que, apesar da sua localizagédo
encontrar-se fora da area do poligono Norte/Poente, objeto do presente RECAPE,

uma vez que foi efetuada uma alteracdo ao apresentado no EIA, decorrente de uma
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exigéncia imposta pela DIA, considera-se relevante a sua analise neste documento.

A DIA emitida no ambito do projeto de infraestruturas da ampliacdo do Eco-Parque
Empresarial de Estarreja foi condicionada a apresentacdo de alguns elementos, em
sede de licenciamento, nomeadamente a “Apresentacdo de uma Planta de Pormenor
(esta planta deve ser entregue, anexa ao parecer favoravel da DRCC) com localizacéo
e enquadramento previsto para a Capela de Nossa Senhora do Desterro, de modo a
garantir gue esta se encontra salvaguardada do impacte previsto pela construcdo do
Polo B; A Planta de Pormenor deve garantir o acesso publico a Capela, através do
prolongamento da Avenida Cidade de Estarreja, e manter um espaco de circulacédo

envolvente nunca inferior a 5 metros”.

De forma a dar enquadramento e cumprimento ao estipulado na DIA, a Camara
Municipal de Estarreja elaborou uma Memoria Descritiva e Justificativa para a
localizacdo da nova area de implantacdo da Capela da Nossa Senhora do Deserto
(Anexo Il do Anexo Documental).

Tendo por base as caracteristicas especificas do projeto, e fazendo uso da
metodologia de anadlise, o EIA previu, para a fase de construcao, a possibilidade de
ocorréncia de impacte negativo direto sobre a Capela de Nossa Senhora do Deserto,
uma vez que a mesma se localizava na area de incidéncia direta do projeto, colidindo
com o desenho dos futuros lotes (lote B), pelo que, em fase de Projeto de Execucéao,
foi proposta a sua relocalizagdo em faixa verde contigua a futura Avenida Cidade de

Estarreja.

Esta premissa de deslocalizagdo consta na “Revisdo e ampliagdo do PP do Eco-
Parque Empresarial de Estarreja”, publicada no Aviso n.° 17054/2010, de 27 de

Agosto de 2010, mais concretamente no n.° 4 do seu artigo 42.°.

Relativamente a proposta de re-localizagéo, a Direcdo Regional da Cultura do Centro

recomendou o seguinte:

- “Realizagdo de um levantamento rigoroso da construgdo existente (interior e exterior)

para posterior reconstrucao;

- Preservacd@o de inscricdo em revestimento azulejar existente, da fabrica Aleluia,
operacédo que devera ser realizada por técnico de conservacao e restauro;
- Criacdo de um espaco desafogado em torno da area de enquadramento projetada

para a envolvente imediata da capela, isto é, a sua implantacdo insere-se na

designada area verde, na qual, previsivelmente, serdo plantados pinheiros mansos, a
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semelhanca das restantes faixas verdes existentes, por isso sugeriu-se que no
respetivo acompanhamento se minimizem essas plantacbes ma envolvente
circundante da capela, criando uma clareira que a torne visivel a partir de uma maior
distancia;

- Aprofundamento do conhecimento da histéria do local, do imével e da respetiva

vivéncia imaterial, o qual podera ser vertido em placa informativa”.

N&o obstante as recomendacles, a entidade emitiu parecer favoravel em 14 de

Outubro de 2014 (Anexo Il do Anexo Documental).

Pelo exposto, constata-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA.

5.3. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES E MEDIDAS DE MINIMIZAGCAO IMPOSTAS

PELA DIA

No ambito do presente RECAPE, de forma a dar cumprimento as condicionantes e
medidas de minimizagdo impostas pela DIA, foi elaborado um documento relativo as
“Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra” (Anexo Técnico —
Acompanhamento Ambiental), sendo que nele foram vertidas as medidas de

minimizacdo preconizadas na_Declaracdo de Impacte Ambiental do “Projeto de

Infraestruturas da Ampliacdo do Eco-Parque Empresarial de Estarreja”, preconizadas
para a fase de construcdo, e que se enumeram de seguida:

“1. Comunicar a Autoridade de AlA a data de inicio dos trabalhos.

2. Assegurar que a calendarizacdo da execugdo das obras atenda a reducdo dos
niveis de perturbacdo das espécies de fauna na area de influéncia dos locais dos
trabalhos, nos periodos mais criticos, designadamente a época de reproducédo, que
decorre genericamente entre o inicio de Abril e o fim de Junho.

3. Cumprimento do Plano de Gestdo Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento
da execucdo de todos os elementos das obras e identificacdo e pormenorizacdo das
medidas de minimizacdo a implementar na fase da execucdo das obras, e respetiva
calendarizacdo. Este PGA deverd incluir um Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) das
obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de
concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do inicio da
execugdo da obra, desde que previamente sujeito a aprovacdo do dono da obra. As
clausulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e 0
dono da obra a executar todas as medidas de minimizag&o identificadas, de acordo

com o planeamento previsto. As medidas apresentadas para a fase de execucdo da
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obra e para a fase final de execucdo da obra devem ser incluidas no PGA a
apresentar em fase de RECAPE (quando aplicavel), sempre que se verificar
necessario e sem prejuizo de outras que se venham a verificar necessarias.

4. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da area de
intervencdo ou em &reas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso proximo, para evitar ou minimizar movimentacdes de terras e
abertura de acessos. Nao devem ser ocupados 0s seguintes locais:

« Areas do dominio hidrico;

« Areas inundaveis;

» Zonas de prote¢do de aguas subterraneas (areas de elevada infiltracéo);

» Perimetros de protecdo de captacoes;

« Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica
Nacional (REN)

» Outras areas com estatuto de protegcdo, nomeadamente no ambito da conservacao
da natureza;

 Qutras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

* Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;

* Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;

« Areas de ocupacéo agricola:;

* Proximidade de areas urbanas e/ou turisticas;

» Zonas de protegdo do patrimonio.

5. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislacdo aplicavel, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento.

6. As acgbes pontuais de desmatacdo, destruicdo do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas as zonas estritamente indispensaveis para
a execucao da obra.

7. Antes dos trabalhos de movimentacédo de terras, proceder a decapagem da terra
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilizacdo em éareas
afetadas pela obra.

8. Executar os trabalhos que envolvam escavacfdes a céu aberto e movimentagdo de
terras de forma a minimizar a exposicao dos solos nos periodos de maior pluviosidade,
de modo a diminuir a erosao hidrica e o transporte sélido.

9. Caso se verifigue a existéncia de materiais de escavacdo com vestigios de

contaminacédo, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminacao
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dos solos e das aguas subterraneas, por infiltracdo ou escoamento das aguas pluviais,
até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

10. Proceder a manutencdo e revisdo peridédica de todas as maquinas e veiculos
afetos a obra, de forma a manter as normais condicfes de funcionamento e assegurar
a minimizacdo das emissdes gasosas, dos riscos de contaminacdo dos solos e das
aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emisséo de ruido.

11. Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, devendo
estas zonas serem devidamente delimitadas, identificadas e separadas de acordo com
0 seu cbdigo LER, impermeabilizadas e cobertas. Deve ser prevista a
contencao/retencdo de eventuais escorréncias/derrames. Ndo é admissivel a
deposicéo de residuos, ainda que provisoria, nas margens, leitos de linhas de 4gua e
zonas de maxima infiltracao.

12. Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a
recolha do solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

13. Proceder a aspersao do local sempre que as movimentacfes de terras sejam
coincidentes com os periodos secos.

14. Recolher, armazenar e encaminhar para destino adequado os residuos produzidos
na fase de obra.

15. Implementar um sistema de lavagem dos rodados de todos os veiculos e de toda a
maquinaria de apoio a obra a saida da area afeta a obra e antes da entrada na via
publica.

16. Proceder ao armazenamento de combustiveis e 6leos em locais impermeaveis,
cobertos e equipados com infraestruturas que impegam e contenham quaisquer
derrames de poluentes, nomeadamente bacias de retencéo.

17. Proibicéo da descarga direta no solo de 4guas residuais domeésticas e industriais.
18. Limitar as areas de compactacdo e consequente impermeabilizacdo do solo, as
areas de circulagcao de maquinas ao minimo indispensavel.

19. Devera existir um sistema de recolha de aguas pluviais e de escorréncia em torno
do estaleiro, de forma a evitar que as mesmas arrastem consigo materiais e particulas
sélidas, minimizando os potenciais efeitos ao nivel da erosdo do solo. Este sistema
devera ser limpo de forma adequada e periddica, para evitar problemas de obstrucao.
Estas aguas deverao ser, posteriormente, encaminhadas para o sistema de drenagem
pluvial existente na area de intervencao.

20. O empreiteiro sera responsabilizado pela gestdo de residuos durante a fase de
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construcdo, designadamente, sobre a reducdo da producdo de residuos,
acondicionamento temporario, destino final e transporte adequados.

21. Os estaleiros deverdo ser dotados de bacias de retencdo para
armazenar/acondicionar os produtos quimicos, residuos perigosos e outros materiais
suscetiveis de formarem lixiviados e contaminarem o solo e os recursos hidricos.

22. Devera ser equacionado a rentabilizacdo do transporte e/ou volume de residuos
acondicionados durante o menor periodo de tempo possivel (conforme estipulado no
n.° 3 do artigo 10.° do D.L. n.° 46/2008, de 12 de marco).

23. Apéds a conclusdo da obra, todos os locais sujeitos a intervencdo deverdo ser
limpos, removendo todos os materiais e residuos sobrantes.

24. Deverd ser dado cumprimento ao plano de prevencdo e gestao de residuos de
construcao e demoli¢cdo, nos termos da legislagdo em vigor.

25. Os parques de estacionamento em que seja expectavel que das atividades ali
desenvolvidas ocorra contaminacdo da agua devem ser executados em material
impermeavel. As aguas pluviais destas superficies devem ser encaminhadas para
tratamento adequado ao tipo de contaminagéo, antes de descarregadas.

26. Nao poderdo ser executados novas captacbes de agua a partir do aquifero
Cretacico de Aveiro ou reforgo das existentes.

27. As obras a efetuar nas linhas de agua necessitam de ser objeto de processo de
licenciamento, junto da autoridade da agua, antes da sua implementacéo.

28. Todas as operagbes que impliguem movimentagbes de terras (escavagoes,
terraplanagens, depdsitos e empréstimos de inertes), ndo apenas na fase de
construcdo, mas desde as suas fases preparatérias, como a instalagdo de estaleiros,
desmatacao e limpeza do terreno, devem ser alvo de acompanhamento arqueolégico.
Este devera ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais do que uma frente de
obra a decorrer em simultaneo, tera de se garantir o acompanhamento de todas as

frentes”.

Importa ainda referir que o empreiteiro, para além de dar cumprimento as
medidas supramencionadas, devera ainda dar cumprimento as medidas
definidas no ambito do Plano de Gestao Ambiental (PGA), assim como no Plano

de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcao e Demoli¢cdo (PPGRCD).

Todas estas medidas bem como o PGA e o PPGRCD integram o Anexo Técnico —
Acompanhamento Ambiental “Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de
Encargos da obra”, sendo que este anexo fara parte integrante do Caderno de

Encargos da Obra, salvaguardando, desta forma, a responsabilidade do
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empreiteiro e do dono de obra quanto ao cumprimento do estipulado na DIA,
assegurando assim a conformidade do projeto de execucdo com a DIA, bem

COMO a sua execucao.

Para a fase de exploracéo a DIA preconiza ainda as seguintes medidas:

“39. Em fase de ocupacao, as trincheiras de infiltracdo dentro dos lotes terdo que
assegurar um coeficiente de escoamento de C= 0,5, a verificar em sede de

licenciamento.

40. Manutencdo do écran arboreo atualmente existente, o que reduzira a bacia visual

da area de intervengéo”.

Ainda que fora do ambito deste RECAPE, informa-se que estas medidas serao
objeto de verificagdo pela CM de Estarreja, enquanto entidade licenciadora, na

fase de licenciamento de obras nos lotes, nos termos do RJUE.
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6. CONCLUSOES

No ambito da legislacdo da Avaliacdo de Impacte Ambiental de projetos, pretendeu-se
com o presente documento demonstrar a conformidade do “Projeto de Execucéo das
obras de urbanizacdo do Eco-Parque Empresarial de Estarreja - poligono Norte
Poente”, com a Declaracao de Impacte Ambiental, emitida em fase de Estudo Prévio.

Na presente fase, em resultado da articulacdo entre a Camara Municipal de Estarreja,
a equipa projetista e a equipa responséavel pela elaboracdo do RECAPE, com base
numa analise de maior detalhe e do contacto com as entidades, introduziram-se
alteracBes ao projeto apresentado em fase de estudo prévio mas que, no seu computo
geral, ndo se traduziram em alteragbes ao nivel da avaliagdo de impactes
anteriormente desenvolvida no Estudo de Impacte Ambiental. Excetua-se, contudo, a
relocalizagdo da Capela da Nossa Senhora do Deserto, cuja alteracé@o de localizagéo,
decorrente do parecer e recomendacdes da DIA, originou uma minimizagdo do

impacte ambiental.

De forma a dar cumprimento as condicionantes e medidas impostas pela DIA, foi
elaborado um documento intitulado “Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de
Encargos da obra” que fara parte integrante do Caderno de Encargos geral da Obra,
pretendendo-se com esta inclusdo assegurar por parte do empreiteiro, 0 cumprimento
das medidas, normas e boas praticas ambientais nele expressas, procedendo-se,

desta forma, em conformidade com o imposto pela DIA.
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ANEXO DOCUMENTAL

Anexo | — Declaragdo de Impacte Ambiental

Anexo Il — Pedido de Pareceres as Entidades

Anexo lll — Processo da nova &rea da Capela da Nossa Senhora do Deserto
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Anexo | — Declaracdo de Impacte Ambiental
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ccarc

comiss3ac ge cocreenagac
e desenvolvimenta repional
do certro

——— DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

30340-U69 Comora « Poriugal
ol 233 404 11

Designagao do Projeto: Projeto de Infraestruturas da Ampliagao do Eco-Parque Empresarial d starreja
Ticoloqialdé Projeto: Anexo II, n°. 10, alinea a) Fase em que se encontra Projeto de Execugéo e
Polog IS0 R o Projeto: Estudo Prévio
Localizacao: Freguesias de Avanca, Beduido e Pardilhé, concelho de Estarreja
Proponente: Cémara Municipal de Estarreja
Entidade licenciadora: Céamara Municipal de Estarreja
Comisséo de Coordenacgio e
Autoridade de AlA: Desenvolvimento Regional do Centro Data:14 de fevereiro de 2014
(CCDRC)

[[] Favoravel

[ Favoravel Condicionada
]:| Desfavoravel

A érea de projeto correspondente & fase Ill (Infraestruturas do Poligono Norte-
Poente) por se encontrar em fase de Estudo Prévio devera ser objeto de
RECAPE.

Concretizacdo das Medidas de Minimizagéo.

Condicionantes da DIA

| Apresentagéo de uma Planta de Pormenor (esta planta deve ser entregue, anexa ao
| parecer favoravel da DRCC) com localizagdo e enquadramento previsto para a Capela
5 J | de Nossa Senhora do Desterro, de modo a garantir que esta se encontra
Gl ELEAE SRS salvaguardada do impacte previsto pela construgdo do Pélo B. A Planta de Pormenor
| deve conter o acesso publico & Capela, através do prolongamento da Avenida Cidade
| de Estarreja, e manter um espago de circulagdo envolvente nunca inferior a 5 metros.

slamento ou autg 8o do projeto:

Medidas de minimizag&o:

Fase de construgdo

1. Comunicar a Autoridade de AlA a data de inicio dos trabalhos.

2. Assegurar que a calendarizagdo da execugéo das obras atenda & redugdo dos niveis de perturbacdo das
espécies de fauna na area de influéncia dos locais dos trabalhos, nos periodos mais criticos, designadamente a
época de reprodugdo, que decorre genericamente entre o inicio de Abril e o fim de Junho.

3. Cumprimento do Plano de Gestdo Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento da execugdo de todos os
elementos das obras e identificagéo e pormenorizagdo das medidas de minimizagéo a implementar na fase da
execugao das obras, e respetiva calendarizagdo. Este PGA devera incluir um Sistema de Gestao Ambiental (SGA)
das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou
deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do inicio da execugdo da obra, desde que previamente sujeito a
aprovagao do dono da obra. As clausulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o
dono da obra a executar todas as medidas de minimizagao identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
As medidas apresentadas para a fase de execugdo da obra e para a fase final de execugdo da obra devem ser
incluidas no PGA a apresentar em fase de RECAPE {quando aplicavel), sempre que se verificar necessario e sem
prejuizo de outras gque se venham a verificar necessarias.

4. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da area de intervencdo ou em areas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso proximo, para evitar ou minimizar
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movimentagdes de terras e abertura de acessos. Ndo devem ser ocupados os seguintes locais:
Areas do dominio hidrico;
Areas inundaveis;
Zonas de protegdo de aguas subterrdneas (areas de elevada infiltragdo);
Perimetros de protegdo de captagoes;
o Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica Nacional (REN)
o Outras areas com estatuto de protegdo, nomeadamente no dmbito da conservacgéo da natureza;
o Qutras 4reas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;
Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
Areas de ocupagdo agricola;
Proximidade de areas urbanas e/ou turisticas;
Zonas de protecdo do patriménio.

i|e e o @

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislagdo aplicavel, de forma a
evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

6. As acbes pontuais de desmatagdo, destruicdo do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a execucéo da obra.

7. Antes dos trabalhos de movimentagdo de terras, proceder a decapagem da terra viva e ao seu armazenamento
em pargas, para posterior reutilizago em areas afetadas pela obra.

8. Executar os trabalhos que envolvam escavacbes a céu aberto e movimentagéo de terras de forma a minimizar a
exposicdo dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a eros&o hidrica e o transporte sdlido

9. Caso se verifique a existéncia de materiais de escavagdo com vestigios de contaminagdo, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminagdo dos solos e das aguas subterrdneas, por infiltragdo ou
escoamento das aguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado

10. Proceder & manutencdo e revisdo periodica de todas as maquinas e veiculos afetos & obra, de forma a manter
as normais condigbes de funcionamento e assegurar a minimizagdo das emissdes gasosas, dos riscos de
contaminag&o dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas & emisséo de ruido.

11. Assegurar o correto armazenamento temporario de residuos produzidos, devendo estas zonas serem
devidamente delimitadas, identificadas e separadas de acordo. com o seu cddigo LER, impermeabilizadas e
cobertas. Deve ser prevista a contengfo/retengdo de eventuais escorréncias/derrames. N&o é admissivel a
deposicdo de residuos, ainda que proviséria, nas margens, leitos de linhas de agua e zonas de maxima infiltragéo.

12. Sempre que ocorra um derrame de produtos gquimicos no solo, deve proceder-se a recolha do solo
contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio
para destino final ou recolha por operador licenciado.

13. Proceder a aspersdo do local sempre que as movimentagdes de terras sejam coincidentes com os periodos
$ecos.

14. Recolher, ammazenar e encaminhar para destino adequado os residuos produzidos na fase de obra.

15. Implementar um sistema de lavagem dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio & obra
a saida da area afeta & obra e antes da entrada na via publica.

16. Proceder ao armazenamento de combustiveis e 6leos em locais impermeaveis, cobertos e equipados com
infraestruturas que impegam e contenham quais derrames de poluentes, nomeadamente bacias de retenco.

17. ProibigAo da descarga direta no solo de aguas residuais domésticas e industriais.

18. Limitar as areas de compactagdo e consequente impermeabilizagdo do solo, as areas de circulagéo de
maquinas ao minimo indispensavel.

19. Devera existir um sistema de recolha de dguas pluviais e de escorréncia em tomo do estaleiro, de forma a evitar
que as mesmas arrastem consigo materiais e particulas solidas, minimizando os potenciais efeitos ao nivel da
erosdo do solo. Este sistema devera ser limpo de forma adequada e periddica, para evitar problemas de
obstrucdo. Estas aguas deverdo ser, posteriormente, encaminhadas para o sistema de drenagem pluvial existente
na area de intervencgéo.

20. O empreiteiro sera responsabilizado pela gestdo de residuos durante a fase de construgdo, designadamente,
sobre a redugéo da produgdo de residuos, acondicionamento temporario, destino final e transporte adequados.

21. Os estaleiros deverdo ser dotados de bacias de retengéo para armazenar/acondicionar os produtos quimicos,
residuos perigosos e outros materiais suscetiveis de formarem lixiviados e contaminarem o solo e 0s recursos
hidricos.

22. Devera ser equacionado a rentabilizagio do transporte e/ou volume de residuos acondicionados durante o
menor periodo de tempo possivel (conforme estipulado no n.° 3 do artigo 10.° do D.L. n.® 46/2008, de 12 de
margo).

23. Apos a conclusdo da obra, todos os locais sujeitos a intervengéo deverdo ser limpos, removendo todos os
materiais e residuos sobrantes.

24. Devera ser dado cumprimento ao plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgéo e demoligdo, nos
termos da legisla¢do em vigor.

25. Os parques de estacionamento em que seja expectdvel que das atividades ali desenvolvidas ocorra
contaminacdo da dgua devem ser executados em material impermeavel. As aguas pluviais destas superficies
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devem ser encaminhadas para tratamento adequado ao tipo de contaminagéo, antes de descarregadas.

26. Né&o poderdo ser executadas novas captagdes de agua a partir do aquifero Cretacico de Aveiro ou reforgo das
existentes.

27. As obras a efetuar nas linhas de agua necessitam de ser objeto de processo de licenciamento, junto da
autoridade competente, antes da sua implementacao.

28. Todas as operagdes que impliguem movimentacdes de terras (escavagbes, terraplanagens, depdsitos e
empréstimos de inertes), ndo apenas na fase de construgdo, mas desde as suas fases preparatérias, como a
instalagéo de estaleiros, desmatagdo e limpeza do terreno, devem ser alvo de acompanhamento arqueoldgico.
Este devera ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais do que uma frente de obra a decorrer em
simultaneo, tera de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.

Fase de exploragao

29. Em fase de ocupagdo, as trincheiras de infiltragido dentro dos lotes terdo que assegurar um coeficiente de
escoamento de C= 0,5, a verificar em sede de licenciamento.

30. Manuteng&o do écran arbéreo atualmente existente, o que reduzira a bacia visual da area de intervencgéo.

Programas de Monitorizagao

Face ao tipo de projeto em estudo e aos impactes ambientais previstos, ndo se considera necessario a implementacgéo
de um plano de monitorizag&o, seja em fase de construgdo ou de exploracio.

Validade da DIA: 14 de fevereiro de 2018

CCDRC

1888 AlBerto Terreira V
Vige-Presidente

‘aes»acho N ®*652/2014

Belegaglio de Competencias)
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ANEXO

Resumo do procedimento de AlA:
| A CCDRC, enquanto Autoridade de AlA, nomeou a respetiva Comissdo de Avaliagéo

(CA), composta por 5 elementos, dos quais quatro da CCDRC e um da Agéncia

| Portuguesa do Ambiente - Administragdo da Regiao Hidrografica do Centro.

A CA, com o objetivo de avaliar a conformidade do EIA, de acordo com o disposto no

Artigo 13.° do D.L. n.° 197/2005, de 8 de Novembro, decidiu solicitar elementos, ao

| abrigo do numero 5 do mesmo artigo, sob forma de aditamento ao EIA.

Os elementos solicitados foram enviados, seguindo-se a sua analise pela CA, tendo a
Autoridade de AlA declarado a conformidade do EIA, em 9 de outubro de 2013.

A CA elaborou o presente parecer técnico com base nos seguintes elementos:
e Relatério Final; Resumo Nao Técnico; Aditamento ao EIA;

e Analise dos resuitados da Consulta Publica, que decorreu num periodo de 25
dias Uteis, entre 31 de outubro e 4 de dezembro de 2013;

e \Visita ao local do projeto, realizada no dia 3 de dezembro de 2013;

e Pareceres Externos

5 A proposta de DIA foi notificada ao proponente para efeitos de audiéncia prévia nos

termos do CPA, em 30.01.2014. O proponente informou a sua concordancia com a

| proposta de DIA em 12.02.2014.
| Pareceres Externos:
| Foram solicitados pareceres as Juntas de Freguesia de Beduido, Avanca e Pardilhé, a

Diregéo Regional de Economia do Centro, a Diregao Regional de Cultura do Centro, e
& SEMA -Associagdo Empresarial Sever do Vouga, Estarreja, Murtosa e Albergaria-a-

| Velha. Foram recebidos dois pareceres:

| A Diregio Regional de Cultura do Centro emitiu parecer favoravel condicionado a

execugdo do proposto.

| A SEMA -Associagcdo Empresarial Sever do Vouga, Estarreja, Murtosa e
| Albergaria-a-Velha emitiu parecer favoravel ao projeto.

Resumo do resultado da

consulta publica:

Dado que o projeto se integra no anexo |l do Decreto-Lei n.° 68/2000, de 3 de Maio,

| com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, a

consulta pdblica, nos termos do seu artigo 14.°, n.° 2, decorreu durante 25 dias Uteis,
de 31 de outubro a 4 de dezembro de 2013, tendo sido recebidos 4 contributos:

¢ DRAPC - Diregao Regional de Agricultura e Pescas do Centro;
e EDP Distribui¢cdo — Energia, S.A;
e EP - Estradas de Portugal, S.A;

e ICNF — Instituto da Conservagdo da Natureza e das Florestas, |.P.

| A Diregdo Regional de Agricultura e Pescas do Centro refere que o projeto ndo
| interseta areas de RAN e ndo se desenvolve em Espago Agricola Protegido mas,
| somente, em Espaco Florestal Existente.

As medidas de minimizag&o apresentadas no estudo, garantem, respetivamente, a

| redugdo dos impactes previstos e a avaliagédo dos efeitos da implementagéo e

exploragdo do projeto, as quais devem ser reavaliadas e redirecionadas, quando

necessario.

| Conclui que estiio garantidas as condigdes para a implementac&o do projeto.

geral@ccdre.pt - www.cedre.pt
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{ A EDP Distribuigdo — Energia, S.A. informa que a execugdo das infraestruturas
elétricas de Servigo Publico, do projeto em apreco, tem sido realizada de forma
faseada, ndo tendo, ainda, sido apresentada, para apreciagdo, a totalidade dos
| projetos de infraestruturas, pelo que as condigbes de ligagdo das novas instalagdes, a
| rede de distribuigdo de energia, serdo definidas apés a apresentagdo dos respetivos
| pedidos de ligagdo e projetos de infraestruturas elétricas.

Os projetos a apresentar deverdo considerar a interligagdo e integragdo das novas
| infraestruturas com as adjacentes, incluindo eventuais modificagdes destas.

A execugéo das infraestruturas elétricas de Média Tensdo, Baixa Tenséo e lluminagdo
| Publica a estabelecer, segundo especificagbes da EDP Distribuicdo, sera da
responsabilidade do promotor.

| A drea abrangida pelo projeto é atravessada por linhas elétricas de Alta e Média
Tens&o, sendo necessario respeitar os atravessamentos existentes e criar corredores
de prote¢do, que garantam as distancias de seguranga as construgbes a edificar. A
| criagdo destes corredores ndo inviabiliza a construgdo de edificios sob as linhas
| aéreas, desde que sejam respeitadas as distancias de seguranga impostas pelo
Regulamento de Seguranga de Linhas Elétricas de Alta Tensao (Artigo 29.° do Decreto
| Regulamentar 1/92), o que, também, se aplicara, na perspetiva do estabelecimento de
uma nova linha em Alta Tens&o, para alimentagéo do lote BO1.

| A Estradas de Portugal, S.A. refere que a area de implantagéo do projeto n&o colide
| diretamente com nenhuma infraestrutura sob a jurisdicdo desta empresa nem com
| nenhum projeto rodoviario que tenha em curso.

| A rede viaria de acesso direto & area do projeto é o Acesso ao IC1/A29 (Variante a
| EN224), entre a EN109 (Rotunda) e Beduido (EM558), atualmente integrado na

Concessédo Costa de Prata, sob a tutela do IMT, cujas zonas de serviddo aplicaveis
| sdo as definidas nas Bases da Concessao.

Nao foi apresentado qualquer estudo de trafego que permita avaliar a capacidade de
| acolhimento, pela rede rodoviaria, do trafego gerado/atraido pela implantagdo do
| projeto.

| Caso haja lugar a pretensdo de alteragbes em componentes da rede rodoviaria, sob
| jurisdicdo da EP, S.A., podera haver necessidade de desenvolvimento de um Estudo
| de Trafego e essas alteragbes carecerdo de projeto aprovado e cuja execugao
| carecera, igualmente, da autorizagdo da EP, S.A.

O Instituto da Conservagdo da Natureza e das Florestas, L.P. alerta para o
cumprimento do Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo
| Decreto-Lei n.® 17/2009, de 14 de Janeiro, nomeadamente do disposto no n.° 3 do
Artigo 16.° sobre a garantia de uma faixa de prote¢éo a salvaguardar pelas novas
| edificagbes e, cumulativamente, no n.° 11 do Artigo 15.°, sobre a obrigatoriedade, nos
| parques e poligonos industriais, de uma faixa de gestdo de combustiveis, com uma

largura minima néo inferior a 100 m, medida a partir do limite do plano para o seu
interior.

O EIA do “Projeto de Infraestruturas da Ampliagdo do Eco-Parque Empresarial de
| Estarreja” apresenta informagao suficiente para a avaliagio dos impactes resultantes
| do projeto.

| O projeto consiste na infraestrutura da 4rea de amplia¢do do Eco-Parque Empresarial
| de Estarreja abrangendo uma area de 154,36 ha. Com a implantagao do projeto de
| infraestuturas previsto, serdo criadas condigbes para o futuro loteamento dos espagos
de atividades econdmicas previstos para a é&rea, garantindo a continuagdo da
execucgao das redes viarias internas de cariz secundario e principal e, de um conjunto
| de infraestruturas (abastecimento de agua, saneamento basico, rede de drenagem de
aguas pluviais que integra bacias de retengdo de aguas pluviais, fornecimento de
energia elétrica, de gas e telecomunicagbes).

| Os impactes na geologia e geomorfologia, ocorrem por agfes de remogdo da
| vegetac@o e decapagem e da movimentagao de terras, sdo negativos e permanentes,
| mas poderdo ser minimizados com a implementagdo das medidas de minimizac&o
| propostas.

| Os impactes gerados pelo projeto devem-se & remogéo de vegetagdo, decapagem e
| mobilizagao efou remogao de solo em consequéncia da movimentagao de terras. Estas
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acbes ddo origem a fenémenos erosivos, alteragdo de perfil e degradagéo fisica e
compactacdo reduzindo o seu potencial de uso.

Contudo, os solos da area de intervengdo correspondem a solos muito pobres em

| elementos nutritivos. Estes solos integram-se na classe D de capacidade de uso do

| solo, a que correspondem limitagbes severas. S@o por conseguinte solos desprovidos

de interesse agricola.

| Tendo em conta as atividades desenvolvidas no estaleiro, bem como a circulagéo de
| veiculos e maquinaria, pode ainda ocorrer algum derrame acidental de substancias
| perigosas. Contudo, a probabilidade de ocorréncia deste impacte é reduzida desde

que adotadas as medidas de protegdo adequadas, pelo que podemos considerar que
se trata de um impacte negligenciavel.

| Em termos de Ordenamento do Territorio, podemos concluir que a area de intervengao

objeto deste EIA se encontra em conformidade com os IGT em vigor, nomeadamente,

| com o disposto no Plano de Pormenor da Area de Desenvolvimento Programado —
| Espago industrial (ADP-El), também designado por Eco-Parque Empresarial de
| Estarreja, sendo o uso proposto “Espago industrial”, concordante com a proposta
| constante da revisdo do PDM em curso (espago para atividades economicas), e
| compativel com o uso dominante (espago agricola existente, mas sem RAN, e florestal
| existente) da planta de ordenamento do PDM de Estarreja atualmente em vigor.

| No que se refere aos recursos hidricos (RH) superficiais, durante a fase de construgéo
| as agBes de remogdo do coberto vegetal do solo, de movimentagao de terras, de
| compactagdo do solo nas areas de circulagdo do equipamento e de implantagao do
| estaleiro podem introduzir alteragdo na hidrologia, em resultado da alteragéo do

binémio infiliragdo/escoamento superficial, diminuindo o primeiro e aumentando o
segundo. Este impacte sobre os RH considera-se negativo, direto, temporario e pouco

| significativo, desde que tomadas as medidas de minimizagao (MM) referidas no EIA.

| Em resultado da implantagdo e exploragdo do estaleiro, necessario para a fase de
| construcdo, espera-se que ocorram impactes ambientais negativos n&o significativos,

atendendo & pequena dimensédo do estaleiro e ao curto periodo de instalagéo que se
prevé para a sua instalagdo, se tomadas as Medidas de Minimizag&o previstas.

| Neste projeto esta previsto proceder ao reperfilamento de um trogo da vala da Breja

(que atravessa a area de intervengdo) e sua implementagdo em espago marginal a

| avenida Pacopar e rua 3. O leito do trogo desviado serd revestido com gabibes de
| pedra com espessura de 30cm, de modo a evitar a erosdo das margens e
| consequente assoreamento do leito. Nas intersegbes com travessias s@o executadas
| passagens hidraulicas, dimensionadas para caudais de cheia com periodo de retorno
| de 100 anos. Nesta rede de drenagem esta ainda previsto construir 4 bacias de
| retengdo, que como ja referido, servirdo para atenuar os caudais de cheia e promover

a infiltragdo da agua. O impacte sobre os Recursos Hidricos associado a estas
intervengdes considera-se negativo, temporario e pouco significativo.

| Durante a fase de exploragdo, este projeto terd uma area impermeabilizada
| significativa, 0 que obrigou a que a rede de drenagem de &guas pluviais tenha sido

projetada para elevados caudais, mas de forma a reduzir a probabilidade de ocorréncia

| de inundagbes na linha de agua recetora, pela criagdo das bacias de retencdo que
| simultaneamente funcionam como bacias de infiltragdo. Simultaneamente cada lote
| tera trincheiras de infiliragdo, cuja dimensédo deve garantir que o respetivo coeficiente
| de escoamento superficial ndo é superior a 0,5. O pavimento dos parques de
| estacionamento sera executado em material permeavel. Deste modo durante a fase de
| exploragdo nao s@o expectaveis impactes negativos significativos sobre a vala da
| Breja, em resultado da alteragdo do binémio escorréncia superficial/infiltragao, causado
| pela impermeabilizagéo do solo.

| Relativamente aos efluentes liquidos, todos os lotes dispordo de rede de drenagem
| ligada ao sistema SIMRIA, néo sendo expectaveis impactes negativos significativos,
| sobre os recursos hidricos.

| Em termos de recursos hidricos subterrdneos, a vulnerabilidade & poluigdo dos
| recursos hidricos subterraneos na area afeta a este projeto, é considerada alta a muito
1 alta, dado que como ja se referiu, a superficie do solo € plana, o solo & arenoso e a
| sua condutividade hidraulica é elevada.

| Na fase de construgéo as principais agbes gue podem gerar impactes sobre os RH
| estdo associadas a desmatagdo do coberto vegetal do solo, movimentagéo de terras e
| compactagédo do solo em resultado das movimentagbes dos equipamentos. Estas
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| agdes podem introduzir alteragéo na hidrogeologia local, em resultado da alteracdo do

binémio infiltragdo/escoamento superficial, diminuindo o primeiro e aumentando o

3 segundo. Este impacte sobre os RH subterrdneos considera-se negativo, direto,

temporario e pouco significativo, desde que tomadas as medidas de minimizagdo

| referidas no EIA.

| Durante a fase de construgdo pode haver derrames acidentais de 6leos efou de
| combustiveis do equipamento afeto a obra. Estes impactes consideram-se negativos,

A

| temporarios e pouco significativos. Atendendo & vulnerabilidade do local, estes
eventuais acidentes poderdo ter maior impacte no periodo chuvoso, dado que poderdo
| atingir mais rapidamente o nivel freatico.

| As acbes de escavagdo poderdo intersetar o nivel freatico do aquifero (quaternario),

dado o relatério geotécnico para os arruamentos menciona (efetuado no semestre
seco) que durante a realizagdo de sondagens e nesta altura do ano, o nivel freético foi
detetado préximo da superficie (a cerca de 0,2 metros). O impacte resultante da

| intersecdo do nivel fredtico pela escavagdo é considerado negativo, temporario e

pouco significativo, desde que sejam tidas em consideragio as medidas de

| minimizagdo preconizadas no EIA.

: Durante a fase de exploragdo, o impacte resultante da impermeabilizagéo do solo, sob

o ponto de vista quantitativo de recarga do aquifero, tendo em ateng¢do as razdes

| anteriormente expostas sobre a gestdo das aguas pluviais, considera-se negativo,

direto, mas pouco significativo.

| Esta previsto efetuar o fornecimento de agua bruta ao Ecoparque, com origem no Rio

Antua, por reforgo da captagéo ali existente, isto é fazendo ali uma nova captagio. Os
atuais furos de captagdo existentes no rio Antud passarao a funcionar como eventual
reserva / reforco da nova captagdo. O impacte associado a esta captagdo de agua
subterrénea considera-se como negativo, permanente, direto, mas pouco significativo.

| No que se refere a perturbagdo no ruido ambiente, durante a fase de construgdo, esta
| sera essencialmente motivada pelo trafego de veiculos pesados de transporte de

inertes e outros materiais, nas vias de acesso & obra e areas de apoio, pelo que com o
objetivo de minorar os impactes negativos associados ao projeto, principalmente nesta
fase, sera necessario proceder & adog&o de medidas de minimizagdo apresentadas no

| EIA, as quais se consideram adequadas.

| Relativamente as futuras ocupagdes de lotes e eventuais emissdes associadas as
| atividades ai instaladas, ndo € nesta fase possivel avaliar objetivamente tal situagao,

devido a auséncia de informac&o concreta sobre a tipologia e dimensao dessas futuras
ocupagdes.

| No que diz respeito ao descritor qualidade do ar com a implementagéio do projeto em
| quest@o identificam-se alguns impactes negativos que resultam essencialmente da
| fase de construgdo da zona industrial, salienta-se como sendo o impacte mais
| significativo as emissdes de particulas (PM10) diretamente associado as atividades e

agbes previstas com a fase de construgdo, nomeadamente a ressuspensdo de

| particulas do solo com a movimentag&o de terras e circulagdo de veiculos.

Na fase de explorag&o os impactes negativos estao relacionados com a circulaggo de
veiculos pela utilizagdo da zona industrial e com a laboragéo das industrias e servigos

| a vir a ser instalados, os quais se desconhece a sua tipologia, ndo sendo por isso
| possivel caracterizar as emissdes atmosféricas esperadas, sendo certo que a
| legislagéo nacional estabelece regras para o controlo das emissées industriais.

| Com o objetivo de minorar os impactes negativos associados ao projeto,

principalmente na fase de construgéio, serd necessario proceder a adogéo de medidas

| de minimizag&o apresentadas no EIA, as quais se consideram adequadas.

| Quanto a paisagem, as principais alteragbes esperadas, durante a fase de construgao,
| resultam da implementagdo de novos elementos visuais como o estaleiro de obra,
| zonas de aterros e escavag&o, e das infraestruturas que irdo constituir o Eco-Parque
| Empresarial, que induziro impactes negativos temporarios, pouco significativos e

reduzida magnitude, dado que a desmatagéo e alteragdo da vegetagdo atualmente

| bastante degradada incidira sobre uma fragao muito reduzida da érea total do projeto.

Na fase de exploragéo, os impactes na paisagem ocorrerdo principalmente junto dos

| acessos que delimitam a area de intervengéo, sendo minimizados pela manutengao do
| écran arboreo atualmente existente que reduzira a bacia visual da area de interveng3o.

| E de salientar a aptiddo e vocacdo econdmica do concelho de Estarreja para a

§
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| localizagdo preferencial de indUstrias e empresas de dimensdo relevante, com

importantes reflexos na socioeconomia local.

| Do ponto de vista da dinamizag@o econdmica, emprego e rendimentos, na fase de
- | construgéo, caso o projeto venha a ser executado por uma empresa local podera ser

esperado um incremento das receitas dessa empresa e um possivel aumento dos
rendimentos de pessoas singulares e das familias, pela procura local de mao de obra

| no setor da construgdo civil, quer na fase de construgdo das infraestruturas, quer

i posteriormente na fase de ocupagéo dos lotes, que se traduzira num impacte positivo

no sistema econdmico. Sendo desta forma recomendavel que seja dada preferéncia a

| contratagdo de mao-de-obra local, proporcionando emprego & populagéo de Estarreja.

E na fase de exploragdo que se irdo sentir os impactes socioeconémicos mais

| expressivos, uma vez que se verificardo, inevitavelmente, importantes impactes ao
| nivel da atrac@o de investimento para o concelho, e consequente dimens&o econémica

e social a curto e médio prazo. Numa perspetiva global, perspetiva-se a ocorréncia de

| um impacte positivo, permanente, de magnitude e significancia elevada.

A promogéo do emprego (manutengdo e criagdo de novo emprego) acaba por significar
também o reforgo das condigdes para o crescimento econémico, assumindo um papel

| fundamental na melhoria das condigbes de vida dos habitantes. Direta ou
| indiretamente & fomentado o consumo privado, a prestagdo de servigos, a aclividade

social e comercial. Parece mais uma vez estarmos perante um caso de aproveitamento
de dindmicas empresariais em beneficio da comunidade, com reflexos positivos ao

| nivel do rendimento e do produto. Assim, ao nivel da socioeconomia, espera-se um

impacte positivo e significativo.

Quanto & afetagdo da rede viaria, verificar-se-4 um aumento de tr&fego, sobretudo
pesado, afeto 4 obra o que implicar4 uma degradag&o do pavimento e diminuigéo das
condigdes de seguranga. Contudo, as medidas de minimizag&o consideradas permitem
atenuar estes efeitos.

| Muitos dos impactes negativos previstos ser@o reduzidos ou mesmo anulados,
| enquanto alguns dos impactes positivos serdo reforgados. Com efeito:

o Do estudo de impacte ambiental realizado, conclui-se que a execugdc do
projeto, atendendo ao modo como este foi projetado, constitui no seu todo,
uma agao fortemente positiva e favoravel para o local e regido onde se insere;

e O projeto, na sua forma final e com as medidas de minimizag&o preconizadas,
tem impactes negativos pouco significativos, ndo apresentando aspetos
criticos que ponham em causa e de forma permanente o meio ambiente e
social onde o projeto se insere;

e A maioria dos impactes identificados e avaliados s&o temporarios, com
magnitude reduzida e circunscritos ao local afeto ao projeto;

Tendo em consideragéo os varios contributos recebidos no dmbito da consulta publica,

| considera-se que as principais preocupagdes enunciadas se encontram devidamente
| salvaguardadas, nomeadamente com a definicho das condicionantes ao projeto,
| elementos a entregar em sede de licenciamento bem como através das medidas de
| minimizag&o.
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™ RECAPE DO PROJETO DE EXECUGAO DAS OBRAS DE URBANIZAGAO
= ESTARREJA DO ECo-PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARREJA

\m MUNICIPIO )
- PoOLIGONO NORTE POENTE

Anexo Il — Pedido de Pareceres as Entidades
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ESTARREJA

MUNICIP

V. REF. / DATA DESTINATARIO

LUSITANIAGAS - Companhia do gés do
DE Centro
/ Av, Congressos da Oposi¢do Democratica, n. 54

N. REF. / DATA 3800 — 365 AVEIRO
/3610 16-05-06
ASSUNTO

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL da URBANIZAGCAO DO ECO_PARQUE EMPRESARIAL DE
ESTARREJA — ARRUAMENTO NORTE POENTE

Exmo. Sr.

Para apreciacdo e emissdo de parecer remete — se em duplicado o projeto de Abastecimento de Gas Natural,

acima referenciado.

Adolfo Vidal, Eng.© /

RB/RB

| r-\ Rl e CAMARA MUNICIPALDE ESTARREJA  +351234 B840 600 PAG.ot/ot
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ESTARREJA

MUNICIPIO

V. REF. / DATA DESTINATARIO ) .
ADRA — Aguas da Regido de Aveiro
Travessa Rua da Paz, 4

DE

/ 3800 — 587 CACIA - AVEIRO

N. REF. / DATA
/o 361116-05-06

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS da
URBANIZACAO DO ECO_PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARREJA — ARRUAMENTO NORTE POENTE

Exmo. Sr.

Para apreciacio e emissfo de parecer remete — se em duplicado o projeto acima referenciado, bem como o

respetivo CD.

Melhores cumprimentos,

v
S/
L@lfo Vidal, Epg.© )

RB/RB

oo oo | CAMARA MUNICIPALDE ESTARREJA +351234 840 600 FAG. 0108
e | PRACA FRANCISCO BARBOSA +351234 840 607
J TS84T | APARTADO 132 GERAL@CM-ESTARREJAPT | Mop.12/10
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ESTARREJA

MUNICIPIC

V. REF. / DATA DESTINATARIO
DIRECAO DE REDES E CLIENTES DO
PORT
DE Rua Ofélia Diogo Costa, 45 -2°
/ 4149-022 - Porto

/3612160506

PROJETO DE INFRAESTRUTURAS ELETRICAS — URBANIZACAO DO ECO_PARQUE EMPRESARIAL DE
ESTARREJA — ARRUAMENTO NORTE POENTE

Exmo. Sr.

Para apreciacio e emissdo de parecer remete — se em triplicado o projeto de Infraestruturas elétricas, acima

referenciado, bem como o respetivo CD.

Melhores cumprimentos,

O Vereador das

“Adolfo Vidal, Eng.©

RB/RB
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ESTARREJA
MUNICIPIO
V. REF. / DATA
.DRHI.00410.2014 Destinatario:
ARRC APA/ARH - Centro
$26132-201405-ARH CENTRO Belificio Tabriea des Misatidas

Avenida Cidade Aeminium

DE: 3000 — 429 - COIMBRA

DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

N. REF. /| DATA

3790 16-0513

ASSUNTO:
Pedido de Utiliza¢ao de Recursos Hidricos

Obras de Urbaniza¢io da zona do Eco-Parque Empresarial de Estarreja (Rua de Fermeld, Avenida da Cidade de
Estarrejae Ruas1, 2,3, 4 e5).

Exmo. Sr.

No contexto do assunto acima referenciado, junto se envia o processo instruido nos termos estabelecidos na
Portaria n.° 1450/2007 de 12 de novembro e nos termos dos n.°s 1 a 4 do artigo 62° do Decreto-Lei n.? 226-

A/2007 de 31 de maio.

Segue em anexo:

Requerimento de pedido de utilizacio dos Recursos Hidricos.

Copia do Cartéao de Cidadao da pessoa responsavel pela assinatura dos requerimentos.

Copia do oficio da Agencia Portuguesa do Ambiente sobre 0 0 processo acima referenciado.

Projeto das Bacias de Retencio e Linha de Agua S
Melhores cumprimentos, Fude—se co Frese

fﬁa,#d‘:fﬂh _

O Vice-Prgsident

(Adolfo Vidal, Eng.9)
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AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

Ex.M° Senhor

Vice-Presidente da APA, I.P.

Assunto: Requerimento de pedido de utilizacdo dos recursos hidricos.

Nome/Denominagdo social Cimara Municipal de Estarreja, identificagdo fiscal n.2 501 190 082, com residéncia/sede
em Praga Francisco Barbosa, cddigo postal 3864-001, na Localidade de Estarreja, Freguesia de Beduido e Veiros,
, fax

Concelho de Estarreja, telefone 234 840 600, telemdvel , e-mail geral@cm-

estarreja.pt, vem requerer, nos termos do artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de maio, pedido de

utilizac3o dos recursos hidricos para:

Selecione a utilizacdo pretendida:

[ ] Captagdo de dgua [ 1 superficial

[ ] subterrdnea

[x] Rejeicdo de dguas residuais  [x] na agua
[ 1 nosolo

! [ ] Reutilizagdo de dguas residuais tratadas

[ ] Realizag3o de construgdes (incluindo charcas)

(11 Implantagdo de infraestruturas hidraulicas

[ ] Imersdo de residuos

[ ] Apoios de praia efou equipamentos similares

[ ] Instalagdo de infraestruturas e equipamentos de
apoio a navegacao

[ ] Sementeira, plantagdo e corte de arvores ou arbustos

[ ] Instalagdo de infraestruturas e equipamentos
flutuantes

[ ] Realizagdo de aterros ou de escavacdes

[ ] Culturas biogenéticas

| [ ] Marinhas

[ 1 Recarga artificial em &guas subterrineas

[ ] Injecdo artificial em dguas subterrineas

[ 1 Infraestruturas e equipamentos de apoio a
circulagdo rodovidria (inclui estacionamentos e
acessos)

[ 1 Ocupagédo tempordria para construgio, implantagéo,
alteragdo, reparacdo ou demolicdo de infraestruturas
hidraulicas

[ 1 Recarga de praias e assoreamentos artificiais

[ 1 Extracdo de inertes

[ ] Competigdes desportivas

[ ] Produgdo de energia elétrica a partir das ondas do
mar

[ ] Navegagdo maritimo-turistica

[ ] Edificacdo de empreendimentos turisticos e similares
e Implantagdo de equipamentos industriais ou de outras
infraestruturas

[ ] Produgdo de energia elétrica a partir das ondas do

mar

[ ] Outras atividades que alteram o estado das massas
de dgua ou coloquem esse estado em risco

Para o efeito junta-se em anexo a informac&o necessaria.

Pede deferimento

Estarreja, 12 de Maio de 2016
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ANEXO AC REQUERIMENTO DE PEDIDO UTILIZAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS
REJEIGAO DE AGUAS RESIDUAIS

1. IDENTIFICAGAO DO REQUERENTE

Nome/Denominagéo social Cimara Municipal de Estarreja identificacdo fiscal ne 501 190 082, residéncia/sede em

Praca Francisco Barbosa , codigo postal 3864-001 Localidade de Estarreja Freguesia Beduido e Veiros Concelho

Estarreja Telefone 234 840 600 Telemdvel Fax e-mail geral@cm-estarreja.pt

Il. TITULARIDADE DOS TERRENOS ONDE SE LOCALIZAM AS INSTALACOES _ (o0 splcive)

O requerente é [ Jproprietdrio [ Jarrendatario [ Joutro do prédio: [ Jurbano [ Jristico
[ Imisto, denominado , localizado no concelho de ?
, freguesia de , descrito sob o n.e da
Conservatdria do Registo Predial de e inscrito na matriz no artigo

Se as dguas residuais sdo de origem industrial preencha apenas o quadro llIA.

' IIl. CARACTERIZAGAO E LOCALIZAGAO DA UTILIZAGAO

1- Instalacdo de tratamento

Tipo: [ JETAR urbana/doméstica [ Isistema auténomo doméstico
Sistema autdnomo domeéstico aplica-se Gs solucées de tratamento auténomas para pequenas unidades ou habitagGes
néio passiveis de integragdo em sistema publico de saneamento e com infiltraco no solo; pode ser uma fossa ou um
pequeno sistema compacto e podes ser :simples ou com drgdo complementar.

Designacgdo
Ano de arranque Populagdo servida (e.p.)
Ano horizonte de projeto Populagdo servida no ano horizonte de projeto (e.p.)

Descri¢do da atividade (se sistema auténomo

doméstico de comércio/servicos)

Concelho Freguesia
Coordenadas Geograficas ETRS89 (graus): Latitude = Longitude =
(sistema de coordenadas alternativo: Hayford Gauss Militar — Datum Lisboa (metros): M = P= )

2- Ponto de rejeigdo
Origem das dguas residuais: [ Jdomésticas: [ Jhabitagio [ Jinstalagdes sociais | Jcomércio/servigos
[x Jurbanas
[ Jagropecuadrias: [ processo de producdo [ ]sanitérios e refeitérios

[ Joutras

Designacdo do ponto de rejeicdo Vala Hidraulica existente que descarrega no Rio Fontela

Meio recetor: i) [ ]Jrio [x Jribeira/o [ ]barranco [ Jalbufeira [ llagoa [ ]estuario [ ]Jéguas costeiras
[ Jmargem esquerda [ Jmargem direita [x Jplano de dgua
Denominagdo do meio recetor Vala Hidrdulica existente que descarrega no Rio Fontela

i) [ Isolo (drea m2})

Sistema de descarga: [ Jvala [ ]coletor com obra de protecdo (boca de lobo) [ Jcoletor sem obra de protegdo

[ 16rgdo deinfiltracdo [ Joutro

Volume anual descarregado m3

1/2
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Valorizacdo ou Reutilizac8o: sim[ ] ndo[x] caudal reutilizado [ Im¥/dia [ Jm3/més [ ]m®/ano

finalidades do efluente reutilizado: [ ]Jrega de terrenos agricolas [ Jrega de campos de golfe [ Jrega de jardins de
uso publico [ Jlavagem de ruas [ lutilizagdo no recinto da ETAR [ Joutro

InstalacBes: area total de implantacdo do projeto m? { m? integram dominio publico hidrico)

Localizacdo: Concelho Estarreja Freguesia Pardilhé
Coordenadas Geograficas ETRS89 (graus): Latitude = 40° 47’ 22,97”N Longitude = 8° 35’ 45,65” W
(sistema de coordenadas alternativo: Hayford Gauss Militar — Datum Lisboa (metros): M = 39070,03 P =

124628,65)

Il A. CARACTERIZAGAO E LOCALIZAGAO DA UTILIZAGAO

1- Origem das dguas residuais industriais
[ processo de produgdo [ ]sanitdrios e refeitério [ ltorre de refrigeracdo [ pluviais contaminadas [ Jaguas

rugas [ Joutra
Se todas as dguas residuais produzidas sdo reunidas num mesmo sistema de tratamento com um dnico ponto de descarga s6

deverd preencher uma das linhas das vdrias tabelas que se seguem.
Caso contrdrio, por cada origem de dgua residual identificada e, desde que tenha associado um ponto de descarga diferente

do anterior, deverd preencher uma linha por cada uma das descargas que pretende efetuar.

2- ETAR

*Indicar se é vala, coletor com ou sem obra de protecdo (boca de lobo), 6rgdo de infiltragdo, outro (especificar).

4- Meio recetor

* Indicar o nome do rio, ribeira, ribeiro, barranco, albufeira, estudrio ou dguas costeiras ou solo,

5- InstalagBes: Area total de implantacéo do projeto m? dos quais m? integram o dominio publico hidrico.
e —

i

Estarreja, 12 de Maio de 2016

(Assinatura)
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Elementos a anexar:

Cépia do Cartdo de Contribuinte ou do Cartdo do Cidad3o.

Titulo de propriedade dos terrenos ou, ndo sendo o proprietdrio, titulo que confere o direito a sua utilizacdo.
Quando este titulo ndo consubstancie um contrato de arrendamento, devers o requerente anexar declaragio
de permissdo do proprietdrio do terreno, bem como cépia do respetivo titulo de propriedade. No caso da
utilizacdo de dguas rugas na rega de solos agricolas, devera o requerente anexar declaragdo de compromisso
de cedéncia das parcelas e de responsabilidade pela utilizagdo das dguas rugas, assinada pelos respetivos
proprietarios ou utilizadores.

Documento comprovativo da viabilidade do projeto/construcio.

No caso de requerimento de licenca de descarga de aguas residuais domésticas ou urbanas, documento
comprovativo da viabilidade do loteamento ou do empreendimento (ndo aplicivel em sistemas
publicos/municipais urbanos).

Declara¢do de Impacte Ambiental (se aplicavel).

Declaragdo da entidade gestora respetiva da impossibilidade de integracdo na rede publica de saneamento,
quando a descarga provém de dguas residuais domésticas ou urbanas (ndo aplicdvel em sistemas
publicos/municipais urbanos). Se alguma das origens de dguas residuais industriais for ligada a rede publica
deverd anexar documento comprovativo da respetiva autorizacdo de ligagdo da entidade gestora.

Documentos comprovativos do tipo e dimensdo da pecudria, nomeadamente titulo de exploragdo e
declaracBes de existéncia de suinos, cépia do registo de bovinos (se aplicavel).

Alvard sanitério emitido pela Cimara Municipal respetiva (se aplicavel).
Parecer prévio da Dire¢do Regional de Agricultura e da Autoridade de Satide respetivas (se aplicével).

Meméria descritiva do projeto que deve incluir os seguintes elementos:

__.__Aguas residuais domésticas

1
2.
3.

Indicag8o da origem, populagdo servida e destino final.

Descrigdo suméria das instalagcdes com a indicagdo do periodo de funcionamento.

Indica¢do da origem da agua de abastecimento. Caso este seja efetuado a partir de captag8io prépria carece do
respetivo titulo.

Tragado da rede de drenagem, dimensionamento dos orgdos que compdem o sistema de tratamento e respectivas
pecas desenhadas a escala adequada (por ex. 1:100 ou 1:200).

Planta a escala 1:25 000 e a escala 1:2 000 (ou 1: 5 000), sempre que possivel em formato digital, com indicacdo da
localizagdo e das coordenadas Geograficas ETRS89 (graus):

¢ do sistema de tratamento;

e das captacBes de dgua superficial e/ou subterranea (pogos ou furos) existentes na proximidade das instalaces.

~ Aguas residuais urbanas

1

Descricdo sumaria da rede de drenagem, populagio a servir (residente, flutuante, populagio industrial e/ou
agropecudria equivalente) e respetiva evolucdo, incluindo o horizonte de projeto.

Indicacdo do niimero e tipo de industrias ligadas a rede, referindo também, se for o caso, para as localizadas fora da
malha urbana, a respetiva CAE e tipo de pré-tratamento.

Indicacéio das atividades econdmicas ou servigos localizados dentro da malha urbana e ligados a rede de drenagem da
ETAR, que potencialmente produzam ou utilizem substéncias classificadas como prioritarias para os meios aquaticos,
nomeadamente, lavandarias, laboratérios fotogréficos, clinicas médicas e veterindrias, laboratérios clinicos e
dentérios, graficas e oficinas de reparagdo mecéanica. Esta ligagdo devera ser encarada com precaugdo podendo para o
efeito ser solicitado parecer prévio a APA,IP

Descricdo do tipo e processo de tratamento a adotar, meio recetor da descarga e eventual reutilizac3o do efluente.

Caracterizagdo quantitativa (caudais a tratar 4 data do pedido e os previstos), incluindo a variagio sazonal (se
aplicdvel) e qualitativa do efluente bruto e apds tratamento.

Indicacdo das quantidades expectdveis de lamas a produzir (toneladas de matéria seca por ano), respetivo tratamento
e destino final previsto.

Dimensionamento dos 6rgdos que compfem a estagdo de tratamento, respetivas eficiéncias em regime de
funcionamento normal e em situacbes de emergéncia devidas a cheias, cargas afluentes ndo previstas ou outras e
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apresentagdo das pegas desenhadas (planta e cortes, incluindo o perfil hidréulico), a escala 1:100, 1:200 ou 1:500,
incluindo a obra de descarga e os equipamentos de controlo para medicdo de caudal (quando existentes) e caixas de
visita que permitam a recolha de amostras para controlo analitico.

8. Planta a escala 1:25 000 e a escala 1:2 000 {ou 1: 5 000), sempre que possivel em formato digital, com indicacdo da
localizacdo e das coordenadas Geograficas ETRS89 (graus):

e da ETAR;
e do(s) ponto(s) de descarga;
e das captacGes de dgua superficial e/ou subterraneas (pogos ou furos) existentes na proximidade das instalagges.

9. Planta de implantagdo & escala adequada (por ex. 1:500 ou 1:;1000) da ETAR, das redes de drenagem das &guas
residuais, das caixas de visita para recolha de amostras para controlo analitico e do ponto de descarga dos efluentes.

10. Descricdo do sistema de autocontrolo a adotar (quantidade e qualidade), incluindo medidor de caudais com
totalizador instalados a entrada e 2 saida da ETAR.

11. Indicagdo da existéncia de bacias para fazer face a situagBes de emergéncia e da sua capacidade.

12. Indicagdo dos procedimentos de seguranga previstos para fazer face a situagBes de emergéncia ou de prevengdo de
acidente.

13. Copia do regulamento com as condices para a descarga de dguas residuais industriais nos sistemas de drenagem e
nas estagdes de tratamento de dguas residuais urbanas.

14. Indicagdo da origem da agua de abastecimento. Caso este seja efectuado a partir de captagio prépria carece do
respectivo titulo.

Aguas residuais de outras atividades econémicas ou servigos

1. Indicagdo detalhada da respetiva CAE;

2. Descricdo suméria das instalagdes (tipo e dimens&o) e do periodo de funcionamento diério e anual.

3. Descri¢do do tipo e processo de tratamento a adotar, meio recetor da descarga e eventual reutilizacio do efluente.

4, Caracterizagdo quantitativa e qualitativa do efluente bruto e apés tratamento.

5. Indicagdo das quantidades expectaveis de lamas a produzir (toneladas de matéria seca por ano), respetivo tratamento
e destino final previsto.

6. Dimensionamento dos érgdos que compdem a estacdo de tratamento, respectivas eficiéncias e apresentagdo das
pecas desenhadas (planta e cortes, incluindo o perfil hidraulico), a escala 1:100, 1:200 ou 1:500, incluindo a obra de
descarga e os equipamentos de controlo para medigdo de caudal e caixas de visita que permitam a recolha de
amostras para controlo analitico.

7. Planta a escala 1:25 000 e a escala 1:2 000 (ou 1: 5 000), sempre que possivel em formato digital, com indicagdo da
localizacdo e das coordenadas Geograficas ETRS89 (graus):

e da ETAR;
e do(s) ponto(s) de descarga;
e das captagBes de dgua superficial e/ou subterréneas (pogos ou furos) existentes na proximidade das instalagSes.

7. Planta de implantacdo & escala adequada (por ex. 1:500 ou 1:1000) da ETAR, das redes de drenagem das aguas
residuais, das caixas de visita para recolha de amostras para controlo analitico e do ponto de descarga dos efluentes.

8. DescricBo do sistema de autocontrolo a adotar (quantidade e qualidade), incluindo medidor de caudais com
totalizador instalados & entrada e & salda da ETAR.

9. Indicagdo da existéncia de bacias para fazer face a situagdes de emergéncia e da sua capacidade.

10. Indicagdo dos procedimentos de seguranga previstos para fazer face a situacBes de emergéncia ou de prevencio de
acidente.

11. No caso de utilizagdo de produtos quimicos classificados como perigosos conforme o definido no Decreto-Lei n.2
82/2003, de 23 de abril, apresentagdo das Fichas de Dados de Seguranca de todos as substancias ef/ou preparacdes
perigosas utilizadas na empresa, devidamente redigidas em lingua portuguesa. As fichas referidas terdo de ser
facilitadas pelo(s) responsavel(is) pela colocagdo no mercado dos produtos em questdo de acordo com o n.2 3 do
artigo 132 do Decreto-Lei n.2 82/2003, de 23 de abril.

12. Indicagdo da origem da dgua de abastecimento. Caso este seja efetuado a partir de captagdo propria carece do

respetivo titulo.

_Aguas residuais industriais (atividades industriais)

1. Indicagdo detalhada da respetiva CAE.

2. Descrigdo sumaria das instalacBes fabris, matérias-primas utilizadas, processos de fabrico, produtos fabricados,
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10.
11.

12

13.

periodo de funcionamento diério e anual e capacidade de producio instalada.

Descricdo do tipo e processo de tratamento a adotar, meio recetor da descarga e eventual reutilizagédo do efluente.
Identificacdo da(s) origem(s), volume e composicio das 4guas residuais e das dguas pluviais contaminadas e
caracteriza¢do quantitativa e qualitativa do(s) efluente(s) brutos e tratados — caraterizacdo de poluentes expectéveis e
caudais a tratar, & data do pedido e os previstos, e o respetivo regime de descarga.

Indicacdo das quantidades expectéveis de lamas a produzir (toneladas de matéria seca por ano), respetivo tratamento
e destino final previsto.

Dimensionamento dos 6rgdos gue compdem a estacdo de tratamento, respetivas eficiéncias e apresentacdo das pegas
desenhadas (planta e cortes, incluindo o perfil hidraulico), & escala 1:100, 1:200 ou 1:500, incluindo a obra de descarga
e os equipamentos de controlo para medi¢do de caudal e caixas de visita que permitam a recolha de amostras para
controlo analitico.

Planta a escala 1:25 000 e a escala 1:2 000 (ou 1: 5 000), sempre que possivel em formato digital, com indicacdo da
localizagdo e das coordenadas Geograficas ETRS89 (graus):

s da ETAR;

e do(s) ponto(s) de descarga;

e das captagdes de dgua superficial e/ou subterraneas (pogos ou furos) existentes na proximidade das instalagGes.
Planta de implantacdo & escala adequada (por ex. 1:500 ou 1:1000) da ETAR, das redes de drenagem das aguas
residuais, das caixas de visita para recolha de amostras para controlo analitico e do ponto de descarga dos efluentes,
Descricdo do sistema de autocontrolo a adotar (quantidade e qualidade), incluindo medidor de caudais com
totalizador instalados a entrada e & saida da ETAR.

Indicag&o da existéncia de bacias para fazer face a situagdes de emergéncia e da sua capacidade.

Indicagdo dos procedimentos de seguranga previstos para fazer face a situacBes de emergéncia ou de prevengdo de
acidente.

No caso de utilizagdo de produtos quimicos classificados como perigosos conforme o definido no Decreto-Lei n.2
82/2003, de 23 de abril, apresentagdo das Fichas de Dados de Seguranca de todos as substincias e/ou preparagfes
perigosas utilizadas na empresa, devidamente redigidas em lingua portuguesa. As fichas referidas terfo de ser
facilitadas pelo(s) responsdvel{is) pela colocagdo no mercado dos produtos em questdo de acordo com o n.2 3 do
artigo 132 do Decreto-Lei n.2 82/2003, de 23 de abril.

Indicagdo da origem da dgua de abastecimento. Caso seja efetuado a partir de captagdo prépria carece do respetivo
titulo.

1.

¥
3
4.
5

10.

11.

_Agropecudria

Descricdo suméria da exploragao (tipo e dimensdo).

Descricdo do tipo de tratamento a adotar, do meio recetor e da eventual reutilizagdo do efluente.

Caracterizagdo quantitativa e qualitativa do efluente bruto e apds tratamento.

Indicagdo das quantidades expectéveis de lamas a produzir, respetivo tratamento e destino final previsto.
Dimensionamento dos Grgdos que compdem a estagfo de tratamento, respetivas eficiéncias e apresentacdo das pegas
desenhadas (planta e cortes, incluindo o perfil hidraulico), 4 escala 1:100, 1:200 ou 1:500, incluindo a obra de descarga
e os equipamentos de controlo para medico de caudal e caixas de visita que permitam a recolha de amostras para
controlo.

Planta & escala 1:25 000 e a escala 1:2 000 (ou 1: 5 000), sempre que possivel em formato digital, com indicacdo da
localizag8o e das coordenadas Geograficas ETRS89 (graus):

e da ETAR;

¢ do(s) ponto(s) de descarga, indicando a designagiio do meio recetor;

e das areas destinadas a fertirrigagdo (se aplicavel);

o das captagBes de dgua superficial e/ou subterraneas (pogos ou furos) existentes na proximidade das instalagges.
Planta de implantacdo a escala adequada (por ex. 1:500 ou 1:1000) da ETAR, das redes de drenagem das aguas
residuais, das caixas de visita para recolha de amostras para controlo analitico e do ponto de descarga dos efluentes.
Descricdo do sistema de autocontrolo a adotar (quantidade e qualidade), incluindo medidor de caudais com
totalizador instalados a entrada e 3 saida da ETAR.

Indicar os volumes destinados a fertirrigacio e periodos de aplicacio (se aplicavel).

Indicagdo dos procedimentos de seguranca previstos para fazer face a situagBes de emergéncia ou de prevencdo de
acidente.

No caso de utilizacdo de produtos quimicos classificados como perigosos conforme o definido no Decreto-Lej
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n.282/2003, de 23 de abril, apresentagéo das Fichas de Dados de Seguranga de todos as substéncias efou preparacles
perigosas utilizadas na empresa, devidamente redigidas em lingua portuguesa. As fichas referidas terdo de ser
facilitadas pelo(s) responsavel(is) pela colocagdo no mercado dos produtos em questio de acordo com o n.2 3 do
artigo 132 do Decreto-Lei n.2 82/2003, de 23 de abril.

12. Indicac&o da origem da dgua de abastecimento. Caso seja efetuado a partir de captagdo propria carece do respetivo

titulo.

Utilizagdo de dguas rugas na rega de terrenos agricolas

1
2.

Identificagdo e descrigdo sumaria do lagar.

Planta a escala 1:25 000 e a escala 1:2 000 (ou 1: 5 000}, sempre que possivel em formato digital, com indica¢go da
localizacdo e das coordenadas Geogréaficas ETRS89 (graus):

e do lagar;

e do sistema de armazenamento e pré-tratamento;

e das parcelas onde se pretende efetuar a rega;

e das captagBes de dgua superficial e/ou subterraneas (pogos ou furos) existentes na proximidade.

Caracterizagéo da laboragéo do lagar (quantidades de azeitona laborada, de azeite extraido e de bagago produzido e
volume de &guas rugas produzidas).

Indicacio do sistema de extragdo de azeite instalado.

Descricdo das condicbes de armazenamento das dguas rugas, do pré-tratamento realizado (identificacdo dos produtos
e quantidades aplicadas), dos meios de transporte e dos sistemas de rega utilizados.

Indicagdo do volume de dgua ruga a utilizar na rega.

Relagéio dos agricultores que disponibilizem os terrenos para a utilizagdio das dguas rugas em operagbes de rega, de
acordo com a tabela seguinte:

Contactos dos Servigos Desconcentrados da APA, IP

| Norte | Centro Tejo Alentejo | Algarve ,;
| Rua Formosa, 254 : Edificio Fabrica dos | Av. Aimirante Gago | Rua da Alcarcova de | Rua do Alportel, |

4049-030 Porto | Mirandas - Avenida | Coutinho, n? 30 Baixo, n®6, Apartado | n2 10, 2¢

} Cidade Aeminium 1049-066 Lishoa 2031 EC Evora | 8000-293 Faro

| 3000-429 Coimbra 7001-901 Evora
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Anexo Il — Processo da nova area da Capela da Nossa Senhora do Deserto
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CAMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA
Departamento de Obras Municipais e Ambiente
Subunidade Administrativa de Obras Municipais

Memoria Descritiva e Justificativa

Introducéo

A presente memoria descritiva e justificativa refere-se ao estudo de Enquadramento Urbanistico

para a Nova Localizacdo da Capela N. Senhora do Deserto

Objetivo

Em termos programaticos o estudo contempla varios objetivos que se poderdo resumir, no
essencial, quer a um redesenhar da nova area envolvente a Capela da N. Senhora do Deserto, como
também, dar cumprimento a uma condi¢do expressa na Declaragcdo Ambiental emitida no ambito do
processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto de Infraestruturas da Ampliacdo do Eco-
Parque Empresarial de Estarreja, nomeadamente a necessidade de apresentar, em sede de
licenciamento, uma Planta de Pormenor (Localizacdo e Enquadramento previsto para a referida Capela),
onde seja demonstrado que esta ficar4 salvaguardada do impacte previsto pela ocupacdo do Poélo B.
Este estudo/proposta contempla um novo espaco para estacionamento, acesso pedonal a plataforma /
espaco de circulagcdo envolvente a constru¢do e ligacdo aos percursos ciclaveis e pedonais da Av.

Cidade de Estarreja.

Proposta de intervencgéo

A localizacéo para a nova area de implantagdo da Capela da N. Senhora do Deserto contempla
uma baia de estacionamento com capacidade para trés lugares e é pavimentada com asfalto. O acesso
pedonal a Capela, com aproximadamente 6.30m de largura, inicia-se no passeio que ladeia a Avenida
Cidade de Estarreja e termina na plataforma envolvente a Capela.

O espaco de circulacdo envolvente a construgdo tem 5.00m de largura e € pontualizado na
paisagem com quatro arvores de copa esguia. A arborizacdo desenvolve-se nos quatro cantos da
plataforma. Todos os espagos pedonais sdo limitados com lancis L8 / L15 e pavimentados com pavé de
betdo, cor cinza e amarelo tipo Trief da PRESDOURO ou equivalente.

Nos pavimentos de circulagdo pedonal e ciclavel serd aplicado uma tela geotéxtil para minimizar

0 crescimento de ervas.

Paulo Reis, Argt®

Praca Francisco Barbosa | Apartado 132 | 3864-909 Estarreja L.L'\ R‘ m ’P

Tel.: 234 840 600 | Fax: 234 840 607 ESTARREJA == V ecolparque
E-mail: geral@cm-estarreja.pt | www.cm-estarreja.pt
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o Exmo Sr.
g Presidente da Cdmara Municipal de Estarreja
Praca Francisco Barbosa -
3864-909 Estarreja 7. :7iQ DE . ACdA
| KEGIS D)
v _HFeTE
¢ 9Y o 3a0Y
Sua referéncia  Sua comunicagio  Oficio n.2 5-2014/ 2190  (C.5:974437)
6731 19/09/2014 Data 20/10/2014
Proc? n.2 DRC/2012/01-08/173/PPA/5819 (C.5:127353)
Assunto: Estudo de localizagdo e enquadramento urbanistico da nova area de implantacdo da
Capela de Nossa Senhora do Desterro, Avanca - Estarreja
Requerente: (M de Estarreja
Comunico a V. Ex.2 que por meu despacho de 17/10/2014, foi emitido parecer Favoravel sobre
0 processo acima referido, de acordo com os termos da informag3o em anexo.
Com os melhaores cumprimentos.
A Diretora Regional
@&f@
(Or.2 Celeste Amaro)
NMude' Ag Plovr=s 2aigvybhis N R et o™ ’Pw}\‘« - el

/
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ANEXO: Inf. N° 5-2014/352926 (C.$:974421), Cod. Manual n® 1221/2014
22 exemplar
/OC
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PORTUGAL

DA CLATURA
a
DIREGI0 REGIONAL DE CULTURA BO CENTRO
Assunto : Estudo de localizagdo e enquadramento urbanistico da nova drea de implantagdo da Capela de

Nossa Senhora do Desterro

Requerente : CM de Estarreja
Local : Avanca - Estarreja
Serviddo

Administrativa :

Inf. n.2: $-2014/352926 (C.5:974421) Céd. Manual 1221/2014
N.2 Proc.: DRC/2012/01-08/173/PPA/5819 (C.5:127353) Data Ent. Proc.: 25/09/2014

Diretora Regional de Cultura do Centro Celeste Maria Reis Gaspar dos Santos Amaro a
17/10/2014

Concordo com o parecer Favorével proposto Tecnicamente.
Chefe de Divisdo de Patriménio e Salvaguarda Antero Castanheira de Carvalho a 17/10/2014

A consideracao superior. Concorda-se com o parecer Favoravel proposto.

1. ASSUNTO E LOCALIZAGAO / ANTECEDENTES / PROPOSTA

1.1. O processo em aprego apresenta um aditamento referente a Estudo de
enquadramento urbanistico para a Capela de Nossa Senhora do Deserto, inserido
na Area Territorial do Plano de Pormenor do Eco-Parque empresarial de Estarreja
(PPEE), em Avanca, Beduido, Pardilho — Estarreja.

1.2.  A) Despacho favoravel em 11.10.2012, nos termos da informag&o n® 793/2012;

B) Despacho favoravel condicionado em 27.11.2013, nos termos da informacgéo n°
1651/2013;

C) Deslocagéo ao local em 6.10.2014 com os responsaveis pela proposta, da CME.

D) Contacto telefénico em 14.10.2014 para esclarecimento relativo
a premissa da deslocagéo da capela.

1.3. O processo integra o estudo urbanistico com a nova implantagao da capela. «Este
estudo/proposta contempla um novo espago para estacionamento, acesso pedonal a
plataforma/ espago de circulagdo envolvente & construgéo e ligagdo aos percursos
ciclaveis e pedonais da Av. Cidade de Estarreja.»

2. LEGISLAGAO/SERVIDAO ADMINISTRATIVA/

2.1. A presente apreciag&o fundamenta-se nas disposigdes conjugadas da legislagdo em
vigor, nomeadamente nos artigos 74.°, 75.°, 77.°, 78.° e 79.° da Lei n.° 107/2001 de 8

Rua Olimpio Nicolau Rul Fernandes, 3000-303 Coimbra, "= L° 7. ¢ PRl pt U0t 5 culluracentro@dree.pt
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de Setembro; artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 115/2012 de 25 de maio; artigo 29.° do
Decreto-Lei n.° 126-A/2011 de 29 de dezembro e alinea g) do n.° 3 do artigo 2.° do
Decreto-Lei n.° 114/2012 de 25 de maio;

2.2. Trata-se da andlise, a resposta remetida pela Camara Municipal de Estarreja, a
Declaragio de Impacte Ambiental (DIA), nomeadamente no que diz respeito aos
“Elementos a apresentar em sede de licenciamento”.

3. APRECIAGAO DE ARQUITETURA

3.1. Conforme se verificou no local e confirmou com os representantes da autarquia, a
capela localiza-se num terreno privado, o gqual ird integrar um novo lote. A sua
implantagdo atual colide assim com o desenho dos futuros lotes. Nesse sentido
prevé-se a sua desconstrugdo e reconstrugdo em faixa verde contigua a futura
Avenida Cidade de Estarreja.

Esta premissa de “deslocacéo” consta da "Revisdo e ampliacdo do PP do Eco
Parque Empresarial de Estarreja”, publicada em DR, II? série, n® 167 de 27 de agosto
de 2010, mais concretamente do n° 4 do seu art.®. 42 (Regime).

3.2. Relativamente ao imovel foram elaboradas as seguintes questdes: qual o valor
simbolico da capela, a eventual relagdo entre esse valor e a sua implantagéo, quem
a mantém, visto que é visivel essa manutengéo, existindo inclusive um andor no
interior da capela, o que remete para, eventualmente, a realizagdo de uma procissao
ou evento similar, qual a vontade do atual proprietario relativamente a deslocagao da
capela e do respetivo espolio.

3.3. Umas vez esclarecidas as questbes descritas, as quais serdo essencialmente do
ambito da etnografia e do patriménio imaterial, por parte da autarquia junto de quem
de direito, e reconhecendo que o valor do imoével, material e/ou simbodlico, sera
essencialmente local, entende-se que sera sobretudo importante, que a CME
assegure e esclarega junto da populagéo, que a implementagao desta proposta visa,
acima de tudo, proporcionar um melhor acesso e enquadramento para a capela.

3.4. Relativamente a proposta foi recomendada aos presentes o seguinte:

a) Realizagdo de um levantamento rigoroso da construgdo existente (interior e
exterior) para posterior reconstrugao;

Rua Olimpio Nicolau Rui Fernandes, 3000-303 Coimbra, .. - A8 2363 culturacentr rec pt
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b) Preservagao de inscrigdo em revestimento azulejar existente, da fabrica Aleluia,
operagao que devera ser realizada por técnico de conservagao e restauro;

c) Criagdo de um espago desafogado em torno da area de enquadramento
projetada para a envolvente imediata da capela, isto &, a sua implantagdo insere-
se na designada area verde, na qual, previsivelmente, serdo plantados pinheiros
mansos, a semelhanca das restantes faixas verdes existentes, por isso sugeriu-
se que no respetivo acompanhamento se minimizem essas plantagdes na
envolvente circundante da capela, criando uma clareira que a torne visivel a
partir de uma maior distancia;

d) Aprofundamento do conhecimento da histéria do local, do imével e da respetiva
vivéncia imaterial, o qual podera ser vertido em placa informativa.

4. CONCLUSAO

Face ao exposto, propde-se a emissao de parecer favoravel.

A considerago superior,

Solange Gomes Pereira, arquiteta

14.10.2014

SGP/SGP

Rua Olimpio Nicolau Rui Fernandes, 3000-303 Coimbra 3 i culturacentro@dree pt
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Memoria Descritiva e Justificativa
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CAMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA
— Departamento de Obras Municipais e Ambiente

Subunidade Administrativa de Obras Municipais

Memoria Descriﬁva e Justificativa

Introdugéao

A presente memoria descritiva e justificativa refere-se ao estudo de Enquadramento Urbanistico
para a Nova Localizagéo da Capela N. Senhora do Deserto

Objetivo

Em termos programaticos o estudo contempla varios objetivos que se poderdo resumir, no .
essencial, quer a um redesenhar da nova &rea envolvente a Capela da N. Senhora do Deserto, como
também, dar cumprimento a uma condigdo expressa na Declaragdo Ambiental emitida no &mbito do
processo de Avaliagéo de Impacte Ambiental (AlIA) do Projeto de Infraestruturas da Ampliagdo do Eco-
Parqgue Empresarial de Estarreja, nomeadamente a necessidade de apresentar, em sede de
licenciamento, uma Planta de Pormenor (Localizagdo e Enquadramento previsto para a referida Capela),
onde seja demonstrado que esta ficara salvaguardada do impacte previsto pela ocupagao do Polo B.

Este estudo/proposta contempla um novo espago para estacionamento, acesso pedonal a plataforma /
espago de circulagéo envolvente a construgdo e ligagdo aos percursos cicldveis e pedonais da Av.

Cidade de Estarreja.

Proposta de intervengéo

A localizag8o para a nova drea de implantagdo da Capela da N. Senhora do Deserto contempla
uma baia de estacionamento com capacidade para trés lugares e é pavimentada com asfalto. O acesso .
pedonal a Capela, com aproximadamente 6.30m de largura, inicia-se no passeio que ladeia a Avenida
Cidade de Estarreja e termina na plataforma envolvente a Capela.

O espago de circulagdo envolvente & construgdo tem 5.00m de largura e é pontualizado na
paisagem com quatro &rvores de copa esguia. A arborizagdo desenvolve-se nos quatro cantos da
plataforma. Todos os espagos pedonais sdo limitados com lancis L8 / L15 e pavimentados com pavé de
bet&o, cor cinza e amarelo tipo Trief da PRESDOURO ou equivalente.

Nos pavimentos de circulagdo pedonal e ciclavel sera aplicado uma tela geotéxtil para minimizar
o crescimento de ervas,

Paulo Reis, Argt®

Praga Francisco Barbosa | Apartado 132 | 3864-909 Estarreja ™ fTﬂL;,_' : ] g T @
Tel.: 234 840 600 | Fax: 234 840 607 S ESTamRelA i ecolparque
E-mail: geral@cm-estarreja.pt | www.cm-estaeja.t =~ 0 T PR

Coniribuinte N° 501 190 082 212



"“ CAMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA
Divisdo de Gestdo Urbanistica e Territorial
Setor de Planeamento Urbanistico

Exmo. Sr.

Diretor Geral da Cultura do Centro (DRCC)
Rua Olimpio Nicolau Rui Fernandes
3000-303 COIMBRA

Sua Referéncia / Data Nossa Referéncia / Data

- 6731140919

#3

ASSUNTO: Solicitagcdo de parecer técnico favoravel ao Estudo de Enquadramento
Urbanistico da Capela da N.2 Sr.2 do Deserto localizada na &rea
territorial do Plano de Pormenor do Eco-Parque Empresarial de Estarreja
(PPEEE)

No sentido de se dar cumprimento & condi¢do expressa na Declaragdo Ambiental (em
anexo), a fl. 1, designadamente a apresentagdo, em sede de licenciamento, de uma Planta
de Pormenor “de modo a garantir que esta se encontra salvaguardada do Impacte previsto
pela construgdo do Pélo B”, torna-se necessaria a emissdo de parecer favordvel ao Estudo
de Enquadramento mencionado em epigrafe, por parte dessa Direcdo Regional, que devera
acompanhar a mesma.

Nestes termos, serve o presente para remeter a V. Ex.3. 2 (duas) colecSes do referido
estudo de localizagdo e enquadramento, solicitando e antecipadamente agradecendo a
emissdo de parecer sobre os elementos em questdo.

Com os melhores cumprimentos

O Chefe de Divisao,

~

(Rui Pedro Gongalves, Eni) !

AG/ AG

Em Anexo: - 2 colecBes do Estudo de Enguadramento Urbanistico da Capela da N.2 Sr.2 do Deserto
- Declaracdo de Impacte Ambiental do projeto de Infraestruturas de Ampliacio do Eco-Parque
Empresarial de Estarreja;

Praga Francisco Barbosa | Apartado 132 | 3864-909 Estarreja

Tel.: 234 840 600 | Fax: 234 840 607 municipio | J i Ao ﬁ A
E-mail: geral@cm-estarreja.pt | www.cm-estarreja.pt ' \"E—w\“‘ E? @l Net b
1or T+ Contribuinte N° 501 190 082 . ESTARREJA fmom W ecolparque 4
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™ RECAPE DO PROJETO DE EXECUGAO DAS OBRAS DE URBANIZAGAO
= ESTARREJA DO ECo-PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARREJA

\m MUNICIPIO )
- PoOLIGONO NORTE POENTE

ANEXO CARTOGRAFICO

- Peca Desenhada n.® 1 - Planta de enquadramento territorial

- Peca Desenhada n.° 2 - Planta de localizacéo
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ANEXO TECNICO — ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

“Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da obra”, a integrar no

Caderno de Encargos da Obra
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CAMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA

PROJETO DE EXECUGAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO

DO ECO-PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARREJA
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Projeto de Execucéo das Obras de Urbanizacdo do
Eco-Parque Empresarial de Estarreja — Poligono Norte Poente
- Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra -
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Projeto de Execucéo das Obras de Urbanizacdo do
Eco-Parque Empresarial de Estarreja — Poligono Norte Poente
- Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra -

1. CLAUSULAS AMBIENTAIS

1.1. Introducéo

O presente documento apresenta as clausulas ambientais a integrar no caderno de
encargos geral da obra referente ao projeto de infraestruturas do “Poligono Norte-
Poente do Eco-Parque Empresarial de Estarreja”, sendo que nelas foram vertidas as
medidas de minimizacdo preconizadas na Declaracédo de Impacte Ambiental (DIA) do
“Projeto de Infraestruturas da Ampliagdo do Eco-Parque Empresarial de Estarreja”,
dando assim cumprimento a condicionante estabelecida na respetiva DIA.

Para além dos procedimentos e instru¢des ambientais especificos, a definir para o
controlo dos trabalhos, o empreiteiro cumprird também as medidas de gestao
ambiental, incluidas no Plano de Gestdo Ambiental (Anexo I) assim como dara
cumprimento ao Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e

Demolicdo, nos termos da legislacdo em vigor (Anexo ).

1.2. Medidas de Minimizagao

Fase de Construcao

1. Comunicar & Autoridade de AlA a data de inicio dos trabalhos.

2. Assegurar que a calendarizacdo da execugdo das obras atenda a reducdo dos
niveis de perturbacdo das espécies de fauna na érea de influéncia dos locais dos
trabalhos, nos periodos mais criticos, designadamente a época de reproducédo, que
decorre genericamente entre o inicio de Abril e o fim de Junho.

3. Cumprimento do Plano de Gestdo Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento
da execucédo de todos os elementos das obras e identificagdo e pormenorizacdo das
medidas de minimizacdo a implementar na fase da execucéo das obras, e respetiva
calendarizacdo. Este PGA devera incluir um Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) das
obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de
concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do inicio da
execucdo da obra, desde que previamente sujeito a aprovag¢ao do dono da obra. As
clausulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o
dono da obra a executar todas as medidas de minimizac&o identificadas, de acordo
com o planeamento previsto. As medidas apresentadas para a fase de execucgdo da
obra e para a fase final de execucdo da obra devem ser incluidas no PGA a

apresentar em fase de RECAPE (quando aplicavel), sempre que se verificar
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necessario e sem prejuizo de outras que se venham a verificar necessarias.

4. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da area de
intervencdo ou em &reas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso proximo, para evitar ou minimizar movimentacdes de terras e
abertura de acessos. Nao devem ser ocupados 0s seguintes locais:

« Areas do dominio hidrico;

« Areas inundaveis:

» Zonas de protecao de dguas subterraneas (areas de elevada infiltracéo);

» Perimetros de protecéo de captacoes;

« Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecoldgica
Nacional (REN)

» Outras areas com estatuto de protecdo, nomeadamente no dmbito da conservacao
da natureza;

* QOutras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

* Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;

* Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;

« Areas de ocupacio agricola;

* Proximidade de areas urbanas e/ou turisticas;

* Zonas de protecdo do patrimonio.

5. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislacdo aplicavel, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento.

6. As acgles pontuais de desmatacdo, destruicdo do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas as zonas estritamente indispensaveis para
a execucédo da obra.

7. Antes dos trabalhos de movimentagédo de terras, proceder a decapagem da terra
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilizacdo em é&reas
afetadas pela obra.

8. Executar os trabalhos que envolvam escavacgfes a céu aberto e movimentagéo de
terras de forma a minimizar a exposicao dos solos nos periodos de maior pluviosidade,
de modo a diminuir a erosao hidrica e o transporte sélido.

9. Caso se verifigue a existéncia de materiais de escavacdo com vestigios de
contaminacéo, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminacao
dos solos e das aguas subterraneas, por infiltracdo ou escoamento das aguas pluviais,

até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.
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10. Proceder a manutencdo e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos
afetos a obra, de forma a manter as normais condi¢des de funcionamento e assegurar
a minimizacdo das emissdes gasosas, dos riscos de contaminacdo dos solos e das
aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emisséo de ruido.

11. Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, devendo
estas zonas serem devidamente delimitadas, identificadas e separadas de acordo com
0 seu cbdigo LER, impermeabilizadas e cobertas. Deve ser prevista a
contencao/retencdo de eventuais escorréncias/derrames. Ndo € admissivel a
deposicao de residuos, ainda que proviséria, nas margens, leitos de linhas de agua e
zonas de maxima infiltracao.

12. Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a
recolha do solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

13. Proceder a aspersao do local sempre que as movimentacdes de terras sejam
coincidentes com os periodos secos.

14. Recolher, armazenar e encaminhar para destino adequado os residuos produzidos
na fase de obra.

15. Implementar um sistema de lavagem dos rodados de todos os veiculos e de toda a
maquinaria de apoio a obra a saida da area afeta a obra e antes da entrada na via
publica.

16. Proceder ao armazenamento de combustiveis e 6leos em locais impermeaveis,
cobertos e equipados com infraestruturas que impecam e contenham quaisquer
derrames de poluentes, nomeadamente bacias de retencéo.

17. Proibicéo da descarga direta no solo de aguas residuais domésticas e industriais.
18. Limitar as areas de compactagdo e consequente impermeabilizagdo do solo, as
areas de circulacdo de maquinas ao minimo indispensavel.

19. Devera existir um sistema de recolha de aguas pluviais e de escorréncia em torno
do estaleiro, de forma a evitar que as mesmas arrastem consigo materiais e particulas
sélidas, minimizando os potenciais efeitos ao nivel da eroséo do solo. Este sistema
devera ser limpo de forma adequada e periddica, para evitar problemas de obstrucao.
Estas aguas deverao ser, posteriormente, encaminhadas para o sistema de drenagem
pluvial existente na area de intervencao.

20. O empreiteiro sera responsabilizado pela gestdo de residuos durante a fase de
construcdo, designadamente, sobre a reducdao da producdo de residuos,

acondicionamento temporario, destino final e transporte adequados.

20 de Maio de 2016



Projeto de Execucéo das Obras de Urbanizacdo do
Eco-Parque Empresarial de Estarreja — Poligono Norte Poente
- Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra -

21. Os estaleiros deverdo ser dotados de bacias de retencdo para
armazenar/acondicionar os produtos quimicos, residuos perigosos e outros materiais
suscetiveis de formarem lixiviados e contaminarem o solo e os recursos hidricos.

22. Devera ser equacionado a rentabilizacdo do transporte e/ou volume de residuos
acondicionados durante o menor periodo de tempo possivel (conforme estipulado no
n.° 3 do artigo 10.° do D.L. n.° 46/2008, de 12 de marco).

23. Apébs a conclusdo da obra, todos os locais sujeitos a intervencdo deverdo ser
limpos, removendo todos os materiais e residuos sobrantes.

24. Devera ser dado cumprimento ao plano de prevencéo e gestdo de residuos de
construcdo e demoli¢cao, nos termos da legislacdo em vigor.

25. Os parques de estacionamento em que seja expectavel que das atividades ali
desenvolvidas ocorra contaminagdo da agua devem ser executados em material
impermeavel. As aguas pluviais destas superficies devem ser encaminhadas para
tratamento adequado ao tipo de contaminagéo, antes de descarregadas.

26. Nao poderdo ser executados novas captacbes de agua a partir do aquifero
Cretacico de Aveiro ou refor¢o das existentes.

27. As obras a efetuar nas linhas de agua necessitam de ser objeto de processo de
licenciamento, junto da autoridade da agua, antes da sua implementacéo.

28. Todas as operacdes que impliquem movimentacdes de terras (escavacoes,
terraplanagens, depésitos e empréstimos de inertes), ndo apenas na fase de
construcdo, mas desde as suas fases preparatérias, como a instalacdo de estaleiros,
desmatacao e limpeza do terreno, devem ser alvo de acompanhamento arqueolégico.
Este devera ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais do que uma frente de
obra a decorrer em simultaneo, tera de se garantir o acompanhamento de todas as

frentes.
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2. ANEXOS

Anexo | — Plano de Gestao Ambiental da Obra

Anexo Il — Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e

Demolicao
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ANEXO | - Plano de Gestao Ambiental da Obra
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1. INTRODUGAO

Definir uma politica ambiental que estabeleca o compromisso de conceber, construir, instalar e operar a
empreitada, satisfazendo as melhores praticas de gestdo ambiental e proporcionando a comunidade um servigco

gue seja reconhecido pela sua qualidade, seguranca e respeito pelo ambiente.

2. DESCRIGAO DO SISTEMA

A implementac¢édo do projecto acarretarda impactes ambientais.

Assim, torna-se necessario a definicho de um sistema de gestdo que permita, por um lado, assegurar a
implementacdo das medidas de minimizac&o de impactes ambientais, e por outro, criar condi¢cbes para controlar

as medidas de minimiza¢éo a implementar.

3. OBJECTIVOS E ABRANGENCIA DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

O Plano de Gestdo Ambiental da Obra (P.G.A.O.) tem como objectivo criar condicbes para uma efectiva
proteccdo do ambiente, durante a fase de construcdo e potencialmente na fase de exploracdo, através da
aplicacao rigorosa de todas as medidas de minimizagc&o de impactes ambientais e do controlo da sua aplicagéo.

Para atingir estes objectivos, o P.G.A.O. define:
- 0S aspectos e operac¢des objecto de gestdo ambiental e da aplicacdo de medidas de proteccdo ambiental,

- a estrutura organizacional adequada a implementacdo das medidas de proteccdo ambiental e a respectiva

verificagao;

- a reparticao de responsabilidades pelas véarias entidades intervenientes no processo, no ambito da protecgdo do

ambiente;
- 0S processos de monitorizacéo, registo e comunicacao.

Os aspectos e operagdes da obra, abrangidos por este P.G.A.O., decorrem das obrigacdes consagradas na

legislacdo em vigor.
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Do ponto de vista espacial, o P.G.A.O. abrange essencialmente duas zonas de intervencao: estaleiros e frentes
de obra. Em termos temporais, podem definir-se trés tempos de actuacdo do P.G.A.O.: fase de preparacdo e
planeamento da execucéo da obra, fase de execucéo e fase de desmobilizagéao.

- A fase de preparacdo e planeamento da obra, compreende, entre outras, a montagem do estaleiro, a
realizacdo dos trabalhos preparatérios, o estudo e definicAo dos processos de construcdo a adoptar a

apresentagdo dos planos definitivos de trabalho.

- A fase de execucédo compreende todo o periodo de tempo, durante o qual, num determinado local, decorrem as

operagdes necessarias a implantacdo dos planos definitivos de trabalho.

- A fase de desmobilizacdo consiste na recuperacdo das zonas de intervencao: frente de trabalho, estaleiros e
zonas envolventes, com reposicdo das condicbes o mais semelhantes possivel as da situacdo anterior a
intervencédo (reposicdo do coberto vegetal, recuperagcdo da tipografia inicial, remocéo de terras e materiais

excedentarios, desmontagem dos estaleiros, etc.

No anexo 1 apresentam-se, em sintese, as ac¢fes de controlo e monitorizagdo que serdo implementadas por

forma a cumprir os objectivos de protec¢éo ambiental aplicaveis a esta obra.

4. CONSTITUIGAO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

A definicdo do Plano de Acompanhamento Ambiental da obra compreende a definicdo dos seguintes aspectos:
1. Estrutura e responsabilidade

2. Competéncias, Sensibilizacdo e Formacéo

3. Controle Operacional

4. Processos de Comunicacao

5. Documentacao

41 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES

Para a implementagéo e acompanhamento do P.G.A.O. de acordo com a legislagdo em vigor sera nomeado um

Responséavel Ambiental, o qual ter4 a seu cargo as seguintes funcdes:

a) Verificar e acompanhar a implementagéo das medidas constantes no Anexo 1, assim como os procedimentos

ja estabelecidos para aplicacéo em obra;
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b) Definir e, sempre que necessario, corrigir os procedimentos internos, relacionados com a implementacéo e

controlo de medidas de proteccdo ambiental;

c) Fornecer aos trabalhadores todas as informacfes e meios necessarios ao correcto desempenho dos

procedimentos estabelecidos no &mbito do P.G.A.O.;

d) Sensibilizar continuamente os trabalhadores para a importancia da implementacdo das medidas e do

cumprimento dos procedimentos estabelecidos;
e) Elaborar, manter e actualizar toda a documentacéo relacionada com o P.G.A.O;

f) Repartir pelos trabalhadores envolvidos nos processos construtivos, as diversas fungBes e tarefas
relacionadas com a implementacdo das medidas e sensibilizad-los para a importancia da sua implementacéo

rigorosa;

g) Comunicar ao Dono de Obra, as dificuldades sentidas na implementacao das diversas ac¢des e a ocorréncia
de quaisquer desvios na execuc¢do das medidas, relativamente ao preconizado no projecto de execu¢do ou neste
P.G.A.O,;

h) Definicdo dos aspectos especificos do estaleiro ou frente de obra na sequéncia das avaliagbes feitas para a

sua conformidade ambiental;
i) Preparagéo do processo de controlo e monitorizagdo ambiental especifico;
j) Registo de ocorréncias e recomendagoes;

k) Identificacdo de medidas de minimizac¢éo globais;

4.2 COMPETENCIAS, SENSIBILIZACAO E FORMACAO

Para garantir que as diversas fungdes atribuidas a cada elemento, no ambito do P.G.A.O., sdo executadas de
forma eficiente e adequada, o Empreiteiro assegurard que o0s intervenientes possuem a competéncia de

formacéo adequadas.

Quanto aos diversos responsaveis pela implementacdo das medidas e restantes trabalhadores serdo executadas

accles de sensibilizacdo, que tenham como objectivo:

a) Salientar a importdncia da implementacdo de todas as medidas de minimizacdo de impactes e de

monitorizacao;
b) Transmitir os conhecimentos técnicos necessarios a correcta implementagcédo das medidas;

c) Preparar os trabalhadores para o cumprimento dos procedimentos de gestdo ambiental definidos;
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4.3 CONTROLO OPERACIONAL

O controlo operacional das diversas ac¢des com implicac6es no ambiente é efectuado fundamentalmente pelo

Empreiteiro e pelos responsaveis pela implementacéo de medidas.

O controlo operacional consiste na verificacdo da implementacdo das medidas e, nalguns casos, na elaboracéo
de fichas de registo, ou na utilizagdo de documentos de controle, que incluem fichas de controlo interno e
documentos oficiais.

431 PREVENGAO E CORRECGAO DE SITUAGOES DE EMERGENCIA

Na fase de construcdo do sistema, verifica-se a existéncia de riscos de ocorréncia de acidentes com implicacfes
ambientais, os quais podem ser minimizados se forem cumpridos os procedimentos de seguran¢a adequados. O
Empreiteiro antes do inicio dos trabalhos indicara os procedimentos e os meios de que disp8e para fazer face a

estas situacdes.

No caso de ocorréncia de qualquer acidente serd elaborado um relatério especifico, no qual se procedera a
descricdo e avaliagcdo da ocorréncia, incluindo causas possiveis, consequéncias, correccao e eventuais

alteracdes nos processos necessarios para evitar a ocorréncia de situagdes semelhantes.

4.4 PROCESSOS DE COMUNICAGAO

A eficicia da comunicagdo estd dependente da definicdo de um sistema de circulagdo, gestdo e registo da
informacéo, de forma a garantir que todos os intervenientes a recebem em tempo oportuno, de modo a poder

reagir da forma mais adequada.

O Responsavel Ambiental mantera copias de todas as comunicacfes escritas, recebidas ou transmitidas, e

efectuard o registo de qualquer outro tipo de comunicagdes efectuadas no ambito do P.G.A.O.

45 DOCUMENTACAO

Todos os documentos relacionados com o P.G.A.O. ficardo ao cuidado do Responsavel Ambiental, no estaleiro

da obra, podendo ser consultados, em qualquer altura pelo Dono de Obra e pela Fiscalizagéo.

Os documentos de planeamento e de controladas operacdes serdo distribuidos aos responsaveis pela

implementacdo das medidas. Sempre que algum destes documentos for actualizado, o Responsavel Ambiental
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devera fornecer novos exemplares aos responsaveis pela implementacdo das medidas, ao Dono de Obra, e

retirar da circulacdo as versdes desactualizadas.

ANEXO 1: ACCOES DE CONTROLO E MONITORIZAGAO

- Registo das saidas de residuos (de acordo com ficha anexa);

- Autorizag&o prévia que comprove que as empresas que irdo efectuar operagdes de armazenagem, tratamento,

valorizagdo e/ou eliminag&o dos residuos se encontram autorizadas.

1. RuUiDO

= Serd cumprida a legislacéo em vigor relativamente ao ruido (designadamente o Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17
de Janeiro, retificado pelo Decreto-Regulamentar n.° 18/2007, de 16 de Margo e alterado pelo Decreto-Lei n.°
278/2007, de 1 de Agosto; o Decreto-Lei n°® 76/2002 de 26 de Marco e o Decreto-Lei n.° 182/2006, de 6 de

Setembro);

= Serdo cumpridas as Directivas Comunitarias em vigor relativamente ao ruido resultante da maquinaria de
construcdo (nomeadamente motocompressores, grupos electrégeneos de soldadura, grupos electrégeneos de
iluminacdo, trituradoras de betdo e martelos picadores manuais, bulldozers, carregadores, pas carregadoras,

etc.);

= Serdo adoptadas medidas que visam minimizar o aumento dos niveis de ruido no estaleiro e zonas
adjacentes, tendo em atencado as consequéncias que dai poderdo advir para a populacdo e o Ambiente em geral,
nomeadamente:

- racionalizar a circulacdo de veiculos e de maquinaria de apoio a obra;

- organizar todos os veiculos e maquinaria de apoio a obra que operem ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a
geracdo de ruido e a visar o maio afastamento possivel das fachadas dos edificios localizados nas zonas

adjacentes a obra;

- seleccionar e utilizar, sempre que possivel, veiculos e maquinaria de apoio projectados para evitar e controlar a

geracao do ruido;
- seleccionar, sempre que possivel, técnicas e processos construtivos que gerem menos ruido;

- avisar por escrito, lamentando o incomodo gerado e explicando o motivo, a populagao residente e existente nas

zonas adjacentes a obra, caso se recorra a técnicas e processos construtivos que gerem elevado ruido;
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= Serdo adoptadas medidas de proteccdo individual dos trabalhadores mais expostos ao ruido, durante as

actividades de construgédo, de acordo com as normas e especificagcdes técnicas estabelecidas;

= Serdo adoptadas medidas que visem minimizar o aumento dos niveis de ruido no estaleiro e zonas

adjacentes, com eventual instalacdo de barreiras sonoras.

2. VIBRAGOES

Serado adoptadas praticas ambientais adequadas, de acordo com as orienta¢cfes legais vigentes, nomeadamente:

= Sera cumprida a legislacdo em vigor relativamente & utilizagdo de substancias explosivas (designadamente
Decreto n° 37925, de 1 de Agosto de 1950; Decreto n® 42095, de 14 de Janeiro de 1959; Decreto n° 43127, de 23
de Agosto de 1960; Decreto-Lei n° 376/84, de 30 de Novembro);

= Serd cumprida a NP-2074 (1983) relativo & Avaliagdo da Influencia em construgdes de vibragbes provocadas

por explosBes ou solicitagbes similares;

= Serdo cumpridas as normas legais em vigor relativamente as vibragfes resultantes da utilizagdo da

madquinaria de construgao;

= Serdo adoptadas medidas que visem minimizar o aumento dos niveis de vibragbes no estaleiro e zonas

adjacente.

3. AR

= Sera cumprida a legislagdo em vigor relativamente a poluicdo atmosférica (designadamente, o Decreto-Lei n.°
102/2010, de 23 de Setembro; Decreto-Lei n.° 78/2004, de 3 de Abril ; Portaria n°® 286/93, de 12 de Marco;
Directiva do Conselho n® 1999/30/CE, de 22 de Abril; Decreto-Lei n° 432/99, de 25 de Outubro; Decreto-lei n°
202/2002, de 26 de Setembro);

= Serdo adoptadas medidas que visem minimizar a emissdo e a dispersdo de poluentes atmosféricos no
estaleiro e zonas adjacentes a obra (especialmente junto as areas mais sensiveis) tendo em atencdo as

consequéncias que dai poderao advir para a populagao e o Ambiente em geral, nomeadamente:
- ndo realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra;
- racionalizar a circulacdo de veiculos e de maquinaria de apoio a obra;

- assegurar a manutencdo e a revisao periddica de todos os veiculos e toda a maquinaria de apoio a obra;
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- organizar todos os veiculos e toda a maquinaria que operem ao ar livre (especialmente se recorrerem ao
consumo de combustiveis liquidos), de modo a reduzir na fonte a poluicdo do ar e a visar o maior afastamento

possivel as fachadas dos edificios das zonas adjacentes a obra;

- seleccionar e utilizar, sempre que possivel, veiculos e maquinaria de apoio a obra projectados para evitar e

controlar a poluicéo do ar;

- seleccionar, sempre que possivel, técnicas e processos construtivos que gerem a emissao e dispersédo de

menos poluentes atmosféricos;

- proceder a limpeza regular dos acessos e da &rea afecta a obra, especialmente quando nela forem vertidos
materiais de construcdo ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar a acumulagéo e ressuspenséo de

poeiras, quer por ac¢do do vento quer por ac¢do de circulacdo de maquinaria e de veiculos de apoio a obra;

- assegurar a rega controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, da area afecta a obra onde podera
ocorrer a producgdo, a acumulacao e a ressuspensao de poeiras (acessos hado pavimentados, areas de circulagdo
de veiculos e maquinaria de apoio a obra, zonas de carga, de descarga e de deposicdo de materiais de

construgdo e de materiais residuais da obra, zonas de escavacdo, etc.);

- conferir especiais cuidados nas operacgdes de carga, de descarga e de deposi¢édo de materiais de construgéo e
de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulvurentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o
acondicionamento controlado durante a carga, a adop¢do de menores alturas de queda durante a descarga, a

cobertura e a humidificacdo durante a deposi¢éo na area afecta a obra;

- acondicionar, cobrir e humidificar, nomeadamente em dias secos e ventosos, 0s materiais de construcdo e os
materiais residuais da obra, especialmente se forem pulvurentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e

0 seu espalhamento na via publica aquando do transporte para a area afecta a obra ou para o depésito definitivo;

- implantar um sistema de lavagem, em local adequado e antes da entrada na via publica, dos rodados de todos
os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra, sempre que se justifique, especialmente em dias chuvosos e

propicios & acumulacdo de lamas nos rodados;

- proceder a atempada limpeza da via publica, ndo perturbando a sua utilizacéo pela populagdo, sempre que nela
forem vertidos materiais de construcao ou materiais residuais da obra aquando do transporte para a area afecta a

obra ou para o depésito definitivo;

= Serdo adoptadas medidas de proteccéo individual dos trabalhadores mais expostos a poluicdo do ar durante
as actividades de construcdo, de acordo com as normas legais em vigor e as especificagcdes técnicas

estabelecidas.
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4 AGUA

= Serdo tidos particulares cuidados com as aguas de superficie na envolvente, em especial no que diz respeito
ao destino de eventuais aguas residuais produzidas no estaleiro e a utilizacdo de produtos bentoniticos,

combustiveis, produtos quimicos, etc.;

= Sera feito um levantamento detalhado das drenagens naturais existentes na zona de obra e estaleiro, de

modo a controlar as afluéncias, sendo recuperadas apés a obra;
= Sera cumprida a legislacao em vigor relativamente a descarga de aguas residuais, designadamente:

- Decreto-Lei n° 236/98 de 1 de Agosto (estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade
de proteger o meio aquético e melhorar a qualidade das dguas em funcao dos seus principais usos — revoga o DL
n° 74/90, de 7 de Marcgo);

- Decreto-Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro (Aprova a Lei da Agua).

- Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de Agosto (estabelece o regime juridico dos servicos municipais de

abastecimento publico de agua, de saneamento de aguas residuais urbanas e de gestao de residuos urbanos).

= Sera projectado um sistema de drenagem de aguas residuais produzidas na &rea afecta a obra, de modo a

serem conduzidas aos colectores municipais mais préximos;

= Se possivel, serd projectado um sistema de drenagem de aguas pluviais captadas na area afecta a obra
(limpo adequada e periodicamente, evitando qualquer obstrucéo), que permita o seu encaminhamento para os
colectores municipais mais proximos através, por exemplo, de valas, de forma a evitar zonas de

retencdo/acumulacéo;

= Sera prevenida a potencial contamina¢éo do meio hidrico, ndo permitindo a descarga de poluentes (betumes,
Oleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o seu
derrame acidental, colocando-os em contentores especificos, posteriormente encaminhados para os destinos

finais adequados;

= Sera assegurada a limpeza de todos os elementos de drenagem afectados nas zonas adjacentes & obra, de

modo a evitar problemas de entupimento e de alagamento, apos o término da obra.

5. SOLOS

= Serdo reduzidos os efeitos de compactacéo, erosédo e degradacao dos solos da area afecta a obra;

= As accgdes de limpezas dos solos e de movimentagdo de terras serdo restringidas a area afecta a obra;
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= Sera prevenida a potencial contaminacéo do solo, ndo permitindo a descarga directa de poluentes (betumes,
oleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o seu
derrame acidental, colocando-os em contentores especificos posteriormente encaminhados para os destinos

finais adequados;

Serd restringida a betonizacdo e a impermeabilizacdo dos solos na area afecta a obra (minimizando assim o
aumento da velocidade e do escoamento superficial, a reducéo da infiltragdo, do tempo de cheia e da seccéo de

descarga e o aumento do pico da cheia);

Serd assegurada a recuperacdo dos solos da éarea afecta & obra através da adopcdo de medidas de
descompactacdo e de arejamento dos mesmos, bem como através da sua cobertura com terra aravel
(proveniente, por exemplo de zonas verdes inseridas na area afecta a obra), apés o término da obra
(designadamente o Decreto-Lei n° 343/75, de 3 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 117/94, de 3 de Maio e
pela Lei n.° 30/2006, de 11 de Julho — estabelece medidas com vista a disciplinar determinadas actua¢fes na

utilizacdo dos solos e da paisagem).

6. GEOLOGIA, GEOTECNIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

= Serdo adoptadas medidas de estabilizacdo dos terrenos;

= Sera reduzida, o quanto possivel, a area afecta a obra, de modo a minimizar o aumento do escoamento
superficial e a diminuicdo da superficie de recarga dos aquiferos, permitido condi¢cdes para a ocorréncia da

infiltracao;

= Sera feita a prevencdo da potencial contaminagdo dos aquiferos, ndo permitindo a descarga de poluentes
(betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o
seu derrame acidental, colocando-os em contentores especificos, posteriormente encaminhados para os destinos

finais adequados;

= A impermeabilizacdo dos solos sera restringida a area afecta a obra evitando-se o aumento da velocidade e
do escoamento superficial, a reducéo da infiltracdo, a reducdo do tempo de cheia e da seccdo de descarga, o

aumento do pico de cheia.

7. GESTAO DE RESIDUOS

Sera cumprida toda a legislagdo em vigor, tomando particular atencdo com os materiais escavados e 0s residuos

com caracteristicas industriais, de modo a evitar qualquer contaminagcdo dos solos ou residuos com
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caracteristicas urbanas, com o proposito de prevenir e gerir de modo eficaz os residuos gerados, apresenta-se
em anexo (Anexo 2) um plano de prevencao e gestao de residuos de construcdo e demolicdo (PPG), é um
documento evolutivo, dependendo das metodologias e processos utilizados na fase de execucado, devendo no

entanto ser assegurados pelo menos os pardmetros nele estabelecidos.
= Sera cumprida a legislacdo em vigor relativamente a gestéo de residuos, designadamente:

- Decreto-Lei n° 178/06, de 5 de Setembro (estabelece o regime geral da gestdo de residuos) alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho;

- Decreto-Lei n° 46/08, de 12 de Marc¢o (estabelece o regime das operacdes de gestao de residuos resultantes de
obras ou demoli¢cdes de edificios ou de derrocadas, compreendendo a sua prevenc¢éo e reutilizacdo e as suas
operagBes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento valorizacdo e eliminacdo) alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho;

- Portaria 417/08 de 11 de Junho (definicdo de guias de acompanhamento de residuos especificas para o
transporte de RCD);

- E 471-2006 (guia para utilizacdo de agregados reciclados grossos em bet&o ligantes hidraulicos);
- E 472-2006 (guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central);
- E 473 — 2006 (guia para a utilizacéo de agregados reciclados em camadas néo ligadas de pavimentos);

- E 474 -2006 (guia para a utilizacao de residuos de construcédo e demolicdo em aterro e camada de leito de infra-

estruturas de transporte);
- Portaria n® 209/04, de 3 de Maio (cddigos Ler);
- Decreto-Lei n°® 139/89, de 28 de Abril (locais licenciados);

- Decreto-Lei n.° 183/2009, de 10 de Agosto (Estabelece o regime juridico da deposicéo de residuos em aterro, as
caracteristicas técnicas e 0s requisitos a observar na concec¢do, licenciamento, construcdo, exploracao,

encerramento e pés-encerramento de aterros);

- Directiva Comunitaria 1999/31/CE (relativa a deposicdo de residuos em aterros);

- Deciséo da comissédo 2000/532/CE, de 3 de Maio;

- DecisBes da Comissdo 2001/118/CE, de 16 de Janeiro e 2001/119/CE de 22 de Janeiro;
- Deciséo da Comisséo 2001/572/CE, do Concelho, de 23 de Julho;

- Portaria n® 335/97, de 16 de Maio (fixa as regras a que fica sujeito o transporte de residuos dentro do territério

nacional);
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- Resolucao do Conselho de Ministros 98/97 (define a estratégia de gestédo dos residuos industriais);

- Oleos usados: Decreto-Lei n° 153/2003, de 11 de Julho (Estabelece o regime juridico da gestdo de 6leos

usados);

- Portaria 240/92, de 25 de Marco (aprova o regulamento de licenciamento das actividades de recolha,
armazenagem, tratamento prévio, regeneracdo, recuperacdo, combustdo e incineracdo de 6leos usados)
revogado pelo Decreto-Lei n° 153/2003, de 11 de Julho (Estabelece o regime juridico da gestdo de 6leos usados)

Com excepcéo do artigo 27° e do anexo ll;

- Portaria n® 1028/92, de 5 de Novembro (Estabelece Normas de Seguranca e identificagdo para o transporte de

Oleos usados);

- Entulhos e Sucatas: Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Janeiro;

- Embalagens: Decreto-Lei n.° 366-A/97, de 20 de Dezembro com as alteracBes introduzidas pelo Decreto-Lei n°
162/2000, de 27 de Julho e pelo Decreto-Lei n.° 92/2006, de 25 de Maio (estabelece os principios e as normas

aplicaveis ao sistema de gestdo de embalagens);

- Pilhas e acumuladores: Decreto-Lei n.° 173/2015, de 25 de Agosto, que altera o Decreto-Lei n.° 6/2009, de 6 de

Janeiro (relativo a pilhas e acumuladores e respetivos residuos, no que respeita a colocagdo no mercado de
pilhas e acumuladores portateis que contenham cadmio, destinados a utilizagdo em ferramentas elétricas sem

fios, e de pilhas-botdo com baixo teor de mercurio);

- Decreto-Lei n°® 111/2001, de 6 de Abril (Estabelece o regime juridico a que fica sujeita a gestdo de pneus

usados);

- Lamas: Decreto-Lei n.° 118/2006, de 21 de Junho (estabelece o regime a que obedece a utilizagdo de lamas de

depuracgéo em solos agricolas);

- Acidentes graves: Decreto-Lei n.° 150/2015, de 5 de Agosto (estabelece o regime de prevencdo e controlo de

acidentes graves que envolvem substancias perigosas e limitacdo das suas consequéncias para a saude humana

e 0 ambiente);

» Sera feita a gestdo dos materiais residuais produzidos na area afecta a obra (entulhos, lamas, betumes,
Oleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, residuos sélidos e outros materiais residuais da obra)

através da definicdo de um sistema de gestéo de residuos, tendo em particular atencao os seguintes aspectos:

- Implantar volumes de contencdo secundaria em locais especificos para a armazenagem de 6leos, lubrificantes,
combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da obra susceptiveis de serem acidentalmente

derramados;
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- Definir operacbes de armazenagem em locais especificos dos materiais residuais produzidos na area afecta a

obra;

- Adoptar operacfes de transporte dos materiais residuais produzidos na area afecta a obra para os destinos

finais adequados de tratamento, valorizacdo ou eliminagéo;

- Adoptar medidas que visem minimizar a perturbacdo nas zonas adjacentes a obra face ao transporte de terras
escavadas e outros materiais residuais da obra, tendo em atencdo as consequéncias que dai poderdo advir para

a populacdo e o Ambiente em geral;

- Estudar cuidadosamente e consultar as entidades competentes (Camara Municipal, Agéncia Portuguesa do
Ambiente, etc.) relativamente aos locais e possibilidades de depésito definitivo de terras escavadas e outros
materiais residuais da obra, em fun¢do das suas caracteristicas e auséncia/presenca de contaminacdo e da

reducéo da distancia entre a area afecta a obra e o depdsito definitivo;

= Sera assegurada a remocao de todos materiais residuais produzidos na area afecta a obra, evitando que esta

sirva de polo de atracgdo para a deposicéo inadequada de outros residuos por terceiros, apos o término da obra.

8. OCUPAGAO DO SOLO

= Serdo adoptadas medidas que visem minimizar a afectacéo e alteracdo, temporaria ou definitiva, dos usos
dos espacos existentes nas zonas adjacentes a obra, tendo em atengéo as consequéncias que dai poderdo advir

para a populacdo e o Ambiente em geral, nomeadamente:

- Seleccionar criteriosamente os locais para instalacdo de acessos temporarios e para todas as actividades de

construcdo, atendendo as diversas condicionantes e limitagbes existentes nas zonas adjacentes a obra

(especialmente junto as areas mais sensiveis, tais como residéncias, escolas, lares, centros de salde, etc.);

- Reduzir, o quanto possivel, a area afecta a obra para estaleiros, para acessos temporarios e para todas as

actividades de construcao;
- Vedar adequadamente a area afecta a obra;

= Serdo adoptadas medidas que visem minimizar a perturbacdo em infraestruturas, equipamentos e servicos

existentes nas zonas adjacentes a obra;

» Serdo estudados cuidadosamente esquemas de desvios de transito e de alteragfes na circulagédo rodoviaria e

pedonal, em funcéo do faseamento da obra e evitando o efeito de barreira urbana nas zonas adjacentes a obra;

= Serdo estudados cuidadosamente esquemas de desvios de servicos e de ocupagBes de subsolo

interceptados na area afecta a obra, assegurando o seu funcionamento e a sua manutencao durante a obra;
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= Sera assegurada a desactivacdo total da area afecta a obra com a remocdo de instalacbes, de

equipamentos, de maquinaria de apoio a obra e de todo o tipo de materiais residuais da obra;

= Sera assegurada a reposicdo ou a substituicio adequada de infraestruturas de equipamentos e de servicos

existentes nas zonas adjacentes a obra, apds término da obra;

= Sera assegurado o restabelecimento da circulacdo rodoviaria e pedonal prévia existente nas zonas

adjacentes a obra, ap0s o0 seu término;
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GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS N°

1 - PRODUTOR/DETENTOR

Nome e enderego:

Telefone: Fax: E.mail:

Pessoa a contactar:

Destino do residuo: Destino do residuo

Indique o cadigo correspondente (1) Quantidade

Assinale com um x qual o estado que melhor descreve o residuo:

Kgl/litros
Liquido[]  Pastoso[]  Sélido [] g

(1) utilize a lista de residuos em vigor

Declaragéo: certifico a exactidao das declaracdes prestadas e que o destinatario esta devidamente autorizado a
receber este residuo.

Data [/ [

(Assinatura)

2 — TRANSPORTADOR

Nome e endereco:

Telefone: Fax: E.mail:

Pessoa a contactar:

Identificacdo do meio de transporte:

Condic¢des de acondicionamento do residuo

TIPO MATERIAL N° DE EMBALAGENS OU
Tambor RECIPIENTES

- _ _ OTanque ClAco

[CBarrica de madeira CJGranel [JAluminio
Jerricane - ;

n _ [JEmbalagem metalica [ IMadeira

[Caixa leve [OMatéria plastica

[Jsaco

CJoutro (indique) qual [vidro, porcelana ou grés

[JEmbalagem composite [outro (indigue qual)

Data / /

(Assinatura do motorista)

3 — DESTINATARIO

Nome e endereco:

Telefone: Fax: E.mail:

Pessoa a contactar:

Data de recepcao do residuo / / Identificacdo do meio de transporte:
Recepcéo aceite Recepgéo recusada
Quantidade Motivo:

Kagl/litros
Data [

(Assinatura)




Projeto de Execucéo das Obras de Urbanizacdo do
Eco-Parque Empresarial de Estarreja — Poligono Norte Poente
- Clausulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra -

ANEXO 1l - Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e

Demolicao

20 de Maio de 2016



PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE
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1. INTRODUCAO

O Decreto — Lei n° 46/2008 de 12 de Marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho,
veio estabelecer o regime juridico especifico a que fica sujeita a gestdo de residuos resultantes de
obras ou demoli¢cdes ou de derrocadas, designados residuos de constru¢do e demolicdo (RCD), bem

como a sua prevencao.

Neste ambito € previsto que nas empreitadas e concessfdes de obras publicas, o projecto de execucédo
seja acompanhado de um Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD (PPG), o qual assegura o
cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas respectivamente
aplicaveis, constantes do presente decreto-lei e do Decreto-Lei n°® 178/2006, de 5 de Setembro
(alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho).

Este documento foi elaborado com base no Decreto-Lei n® 178/2006, de 5 de Setembro (alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho), através da consulta do mapa de quantidades previsto e por
meio de estudo das actividades previstas. Foi ainda tido em consideracéo a localizacéo da obra tendo
em conta a sua proximidade aos locais adequados para a valorizagdo e tratamento de residuos, no
desenvolvimento deste documento o empreiteiro geral podera propor a reutilizagéo de solos e rochas,
que nao contenham substancias perigosas, noutras obras, ou outras solu¢cfes que permitam uma

maior reutilizacdo de residuos.

2. AMBITO DE APLICACAO

Aplicavel aos estaleiros e frentes de obra em todas as fases de execucdo da empreitada. E de
cumprimento obrigatério por parte do empreiteiro geral e respectivos subempreiteiros, sendo o
responsavel maximo pelo seu cumprimento o responséavel designando pela Coordenacédo e Execucao

do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicao.

3. OBRIGATORIEDADE

O Cdbdigo dos Contratos Publicos exige, para as obras publicas, a elaboracdo de um plano de
prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, cujo cumprimento, demonstrado através

de vistoria, é condicao de recepc¢ao da obra.
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4. PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGCAO

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (PPGR)

1. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

Nome: Cadmara Municipal de Estarreja
Morada: .....ccceivveiiiiiiee e

Il. Dados gerais da obra

Tipo de Obra: Infra-Estruturas Urbanas

Cdbdigo do CPV:

N.O do processo do Avaliagdo do Impacte Ambiental (AlA): Nao aplicavel
Identificac&o do local de Implantacdo: Eco-Parque Empresarial de Estarreja

Ill. Residuos do Construcdo a Demolicdo (RCD)

1. Caracterizacao da obra a efectuar:
a) Caracterizacao sumaria da obra a efectuar
Esta empreitada tem como objectivo a constru¢do da ligacdo da Rua de Fermeld a Av. Cidade de Estarreja,

prolongamento da Av. Cidade de Estarreja até a Rua 1 e construcdo da Rua 1 do Eco-Parque Empresarial de
Estarreja.

b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios
referidos no art. 2.° do DL n° 46/2008 (alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de
Junho).

Na empreitada serdo executados os seguintes trabalhos: Remocdo de vegetacdo, Demolicao
pontual de pavimentacdo de arruamentos, Movimento de terras, Pavimentacdo de
arruamentos, sinalizacdo rodoviarias, infra-estruturas de drenagem publica de aguas pluviais.

No movimento de terras escavacao prevé-se a reutilizacdo de solos e rochas sem substancias perigosas;

Para as pavimentacdes a betuminoso é utilizado o método de reciclagem a quente em central descontinua, que
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pressupde a inclusdo de material reciclado do pavimento existente numa percentagem de cerca de 80%.

Os métodos construtivos a adoptar associados aos trabalhos envolvidos deverdo permitir que a gestdo de RCD
se realize de acordo com os principios da auto-suficiéncia, responsabilidade pela gestao, prevencao e reducéo,
hierarquia das operacgdes de gestédo de residuos, responsabilidade do cidadao, regulacdo da gestao de residuos
e da equivaléncia.

De um modo geral proceder-se-4 a:

- Rentabiliza¢do de materiais e produtos com vista a reducéo das perdas e sobras;

- Completa recolha, armazenamento, acompanhamento e encaminhamento dos RCD;

- Utilizag&o de materiais com teor nulo ou baixo grau de perigosidade;

- Ao encaminhamento dos RCD para operadores licenciados;

- Obtencéo por parte da empresa construtora da guia que comprove o destino final dos RCD;

- Ao nivel do balango de terras, e sempre que as terras oriundas da decapagem e da escavacdo podem ser
utilizadas na prépria obra, se trata de uma pratica corrente, sendo que estas terras sdo colocadas em deposito

provisério durante o desenvolvimento da obra.

2. Incorporagéo de reciclados
a) Metodologia para a incorporacéo de reciclados do RCD

Em virtude das caracteristicas e das actividades previstas para a obra, nao foi possivel a incorporagao de
reciclados

b) Reciclados de RCD Integrados na Obra

N&o esta prevista a incorporagdo de materiais reciclaveis na obra.

Identificacio dos reciclados Quantidade integrada na Quantidade integrada relativamente ao total
¢ obra (t ou m3) de materiais usados (%)
Residual
Misturas betuminosas Residual
Valor total Residual Residual
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3. Prevencao de residuos
a) Metodologia de prevencéo do RCD:

Com o objectivo de minimizar a producéo de residuos serdao implementadas acc¢des e desenvolvidas praticas de
reutilizacdo, designadamente a reutilizacdo das terras de escavacdo na propria obra ou em outra obra, a triagem
in situ dos residuos produzidos de obra promovendo a sua reutilizacdo na mesma (pontas de ferro, cofragem,
telas plasticas, etc.), aumentando assim a probabilidade de utilizar os materiais reutilizaveis, bem como promover

a valorizagcdo dos materiais ap6s a demoligcéo.

Os pavimentos em cubo e lancis em granito serdo cuidadosamente levantados e transportados para estaleiro do
Municipio para posterior reutilizagdo em obras de administragéo directa no arranjo de espagos urbanos. Sendo

parte reutilizados nesta obra.

Serdo ainda promovidas, desenvolvidas e registadas acc¢des de sensibilizagédo junto dos trabalhadores, com o
objectivo de promover a sua adesédo a correcta deposicao e triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de

prevencdo e gestao de residuos de construcéo e demoli¢éo.

b) Materiais a reutilizar em obra

Em caso de adjudicacdo o empreiteiro tera de propor ao Dono de Obra a alteracdo do presente plano, tal como
previsto no Decreto-Lei n.° 46/2008, 12 de Marco (alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho),
com vista a reutilizagcdo de RCD na obra ou em outras obras e melhor adequagdo a realidade da obra. A
incorporacdo de RC&D em obra foi tida em conta neste projecto na area dos movimentos de terras e

pavimentacao.

Identificacio dos materiais Quantidade reutilizar (t ou Quantidade a reutilizar relativamente ao
& m3 m2) total de materiais usados (%)
Materiais provenientes da
escavacao
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Acondicionamentos de residuos:
a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD no obra ou em local afecto a
mesma .

Com vista a uma adequada gestdo dos residuos produzidos na obra e ao seu armazenamento
temporario, sera criado um parque de residuos coberto e equipado com big bag's e bidées metalicos,
devidamente identificados com o tipo de residuo a depositar. Nas frentes de obra, serdo ainda
distribuidos, pelas véarias equipas de trabalhos. big bag's de forma a separar na origem todos os
residuos, prevenir a sua mistura e contaminacdo, e potenciar a valorizacdo dos mesmos
aquando da transferéncia para os operadores de gestdo de residuos/destinos autorizados ou
entidades responsaveis pelos sistemas de gestao de fluxos de residuos.

Devera ainda ser equacionado também a rentabilizagdo do transporte e/ou volume de residuos acondicionados,
durante o menor periodo de tempo possivel, e cumprindo-se no limite o estipulado no n.°3 do art.°10° do Decreto
Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco (alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho).

Os estaleiros serdo ainda dotados de bacias de retencdo para armazenar/acondicionar os produtos
quimicos, residuos perigosos e outros materiais susceptiveis de formarem lixiviados e contaminarem o
solo e os recursos hidricos.

b) Caso atriagem néo esteja prevista, apresentacdo da fundamentacéo para a sua impossibilidade:

N&o aplicavel
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5. Producéo de RCD
Cédigo Quantidade Qua;;gade Operagéo Qua;a'ilrc;lade Operacdao Qua;atliriade Operacéo
LER produzidas | yeciclagem ~de valorizagdo de | eliminagéo ~ de y
(t ou m3) reciclagem valorizagéo eliminacgéo
(%) (%) (%)

150101 0,50 0 N&o aplicavel 90 R13 10 D1
150102 0,50 0 Nao aplicavel 90 R13 10 D1
150103 0,60 0 N&o aplicavel 90 R13 10 D1
150104 0,20 0 Nao aplicavel 90 R13 10 D1
150105 0,10 0 N&o aplicavel 90 R13 10 D1
150106 0,20 0 Nao aplicavel 90 R13 10 D1
170101 5ms3 0 N&o aplicavel 20 Nao aplicavel 80 D1
170107 40 m3 0 Nao aplicavel 0 N&o aplicavel 100 D1
170201 0,20 0 N&o aplicavel 90 R13 10 N&o aplicavel
170203 0,10 0 Nao aplicavel 90 R13 10 D1
170204 0,10 0 N&o aplicavel 0 N&o aplicavel 100 D14
170302 800 m3 0 Nao aplicavel 20 R13 80 D9
170405 2,5 0 N&o aplicavel 40 R13 60 D9
170411 3 0 Nao aplicavel 90 R13 10 Nao aplicavel
170504 40 m3 0 N&o aplicavel 90 N&o aplicavel 10 D1
170904 2,5 0 Nao aplicavel 0 Nao aplicavel 100 D1
C‘E‘éigo DESCRICAO
150101 Embalagens de papel e cartdo
150102 Embalagens de plastico
150103 Embalagens de madeira
150104 Embalagens de metal
150105 Embalagens compésitas
150106 Mistura de embalagens
170101 Betéo
170107 Misturas de betdo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos ndo abrangidas em 17 01 06.
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170201 | Madeira.

170203 | Plastico.

170204 Vidro, plastico e madeira contendo ou contaminados com substancias perigosas

170302 Misturas betuminosas ndo abrangidas em 17 03 01

170405 Ferro e Aco

170411 Cabos néo abrangidos em 17 04 10.

170504 Solos e rochas ndo abrangidos em 17 05 03.

170904 Mistura de residuos de construcdo e demolicdo ndo abrangidos em 1709 01, 1709 02 e 17 09

A lista de RCD apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lista e
guantidades tera que ser aferida com maior rigor em fase de execucédo pelo adjudicatario. Para os residuos
de embalagens identificadas no presente PPGR e pertencentes ao capitulo 15 da Lista Europeia de
Residuos (Portaria n.° 209/2004, de 3 de Mar¢o), foi designado um destino com vista a sua valorizacgao,
que sera concretizado através da sua transmisséo para um operador de gestdo de residuos
devidamente licenciado para esta operacdo. A taxa de valorizacdo destes residuos ndo € de 100%
dado que, por vezes, sucede que os residuos sdo contaminados por outros ou perdem qualidades

que impedem a sua valorizagdo e o Unico tratamento possivel passa a ser a deposi¢cao em aterro.

Tal como sucede para as embalagens, alguns residuos identificados no capitulo 17 foi também
preconizada a sua valorizagao.
Para os residuos em que foi preceituada a deposi¢cao em aterro (D1), 0 mesmo se deve ao facto de,

nesta fase, se prever a impossibilidade de reutilizacdo na obra ou programar outras formas de valorizagéo.
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5. CONCLUSAO

O presente documento constituiu uma proposta do Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de

Construcédo e Demolicdo para a execucdo da empreitada OBRA DE RUA DE FERMELA, AV. CIDADE DE
ESTARREJA E RUA 1, em cumprimento do definido no artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco
(alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho).

Este plano serve de orientacdo a gestdo de residuos na obra, devendo ser desenvolvido e

adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado a realidade da obra

durante a sua execucdo, ou de forma a articular as demais exigéncias em matéria de gestdo de

residuos.
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